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A. Einleitung
| 1. Vorwort

Diese Produktbeschreibung bezieht sich auf das Gesamtsystem
IBIX@flex. Sie richtet sich an Interessenten, die sich mit der System-
auswahl befassen und den Funktionsumfang des Systems kennen-
lernen wollen oder an IBIX - Kunden, die erwégen, weitere Module
einzusetzen.

Das Dokument, das Sie gerade lesen, bezieht sich auf ein Produkt,
das kontinuierlich weiterentwickelt wird. Es bezieht sich auf den ak-
tuellen Releasestand 2.9. Fragen Sie nach unserer Roadmap, wenn
Sie sich fiir die Weiterentwicklung unserer Produkte interessieren.

Folgende weitere Produktbeschreibungen sind verflgbar, fordern Sie
die bei uns an:

m [BIX*MSS Mitarbeiter Self-Service

m [BIX*MSS in englisch

m |BIX*PEP Personaleinsatzplanung

m [BIX*TAB Anzeigetableau flr Personalzeitwirtschaft
m [BIX*SAP Integration in mySAP HCM PDC

m |BIX Wartung und Service

Fir das IBIX-Team

Harald Fischer-Hohlweck und Jochen Laux.
Stuttgart im September 2016

I 2. Wo finden Sie was?

Diese Produktbeschreibung ist genauso modular aufgebaut wie die
Produktfamilie IBIX@flex, die hier beschrieben wird. Sie enthélt die
Beschreibung der Kernmodule sowie kleiner Zusatzmodule von
[BIX@flex. Und so finden Sie Ihre Informationen ganz schnell:

2.1. Kapitel B IBIX in Kiirze

Hier finden Sie eine kurze Zusammenfassung aller IBIX-Komponen-
ten. Wenn Sie wenig Zeit haben, dann konzentrieren Sie sich auf
diese wenigen Seiten. Sie bekommen einen Uberblick und kénnen
bei Bedarf einzelne Abschnitte in den Detail-Kapiteln C, D, E, oder
F vertiefen.

2.2. Kapitel C IBIX@flex Funktionen im Detail

Hier finden Sie alle IBIX Module und Zusatzmodule im Detail be-
schrieben. Die Reihenfolge ist genauso gegliedert wie die Kurz-
Zusammenfassung in Kapitel B. Dieses Kapitel beschreibt die we-
sentlichen Funktionsbldcke der IBIX-Module. Zur Veranschaulichung
haben wir zahlreiche Masken und List-Beispiele abgebildet, um l|h-
nen einen Eindruck vom Erscheinungsbild zu geben. Weitergehende
Fragen und Erlauterungen dieser Module sollten wir bei einer Pra-
sentation, bzw. in einem Workshop miteinander diskutieren. Am Ende
dieses Kapitels finden Sie unter ,Bestellhinweise" alle beschriebenen
Softwaremodule tabellarisch dargestellt. Dort finden Sie auch Hin-
weise zur Lizenzierung und Paketierung der Software.

2.3. Kapitel D Erfassungsterminals

Was das vorige Kapitel fir die Software ist, das finden Sie jetzt hier
fiir die Hardware. Wir geben lhnen einen Uberblick iiber die von IBIX
unterstitzte Erfassungsperipherie. Zur Klarung von Detailfragen im
Zusammenhang mit der Hardware, insbesondere zur Auswahl der
optimalen Erfassungs-Terminalfamilie fir den konkreten Einsatz,
sollten Sie auf unsere Erfahrung und Beratungskompetenz zurlick-
greifen, die wir Ihnen im Rahmen einer Installationsbesprechung
gerne anbieten.

2.4. Kapitel E Ausweise und Ausweiserstellung

Haben Sie schon Ausweise im Einsatz, dann ist dieses Kapitel fir Sie
nicht so interessant. Wenn Sie sich aber im Rahmen der Systemaus-
wahl flr ein neues Ausweissystem entscheiden, dann finden Sie hier
zahlreiche Hinweise zu den verschiedenen Kodierverfahren, sowie
zu den Moglichkeiten der Ausweiserstellung.

2.5. Kapitel F Einflihrungsunterstiitzung und
Nachbetreuung

Oft wird die Einflhrung eines Personalzeitwirtschaftssystems als
Projekt unterschatzt. In diesem Kapitel finden Sie wertvolle Hinweise
zur Einfilhrung des Systems, sowie einen typischen Projektablauf,
der jedoch bei Ihnen individuell anders gestaltet werden kann. Da-
neben finden Sie hier unser Dienstleistungs- und Schulungsangebot.
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Die Detail-Beschreibung dieser etwas umfangreicheren Zusatzmo-
dule finden Sie in separaten Produktbeschreibungen. Im Kapitel
,IBIX in Kiirze* hier in der Beschreibung sind sie jedoch kurz zusam-
mengefasst.

m [BIX*MSS Mitarbeiter Self-Service fiir Personalzeitwirtschaft,
Zutrittskontrolle und Besuchervoranmeldung

m |BIX*PEP Personaleinsatzplanung
m |BIX*TAB Anzeigetableau flr Personalzeitwirtschaft
m |BIX*SAP Integration in mySAP HCM PDC
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B. IBIX@flex in Kiirze
| 1. IBIX@flex Gesamtsystem

1.1. IBIXist universell einsetzbar

Mit IBIX@flex bietet das IBIX-Team die universelle Lésung flir maR-
geschneiderte Personalzeitwirtschaft, zuverlassige Zutrittskontrolle
und bargeldlose Abrechnung von Kantinen. Auch die Personalein-
satzplanung fir Industrie-, Handel und Dienstleistungsunternehmen
ist ein wichtiges Modul, das IBIX zu einer integrierten Gesamtlésung
erganzt. IBIX nutzt zukunftssichere Software-standards und wachst
daher auch zukiinftig mit Ihren Anforderungen, ganz gleich ob 50,
500, 5000 oder noch mehr Mitarbeiter beschaftigt werden. IBIX kann
in Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen aller Art eingesetzt
werden.

1.2. IBIXist ein modulares Gesamtsystem

IBIX@flex umfasst Module fiir die Zeiterfassung, die komplette Per-
sonalzeitwirtschaft mit Mehrarbeits- und Zuschlagsermittlung, Fehl-
zeitenverwaltung, Urlaubsberechnung und Ubergabe an ein Lohn-
und Gehaltsabrechnungssystem, sowie Personaleinsatzplanung.

Die Zutrittskontrolle, die Erfassung und Abrechnung von Daten |hres
Betriebsrestaurants, sowie die SAP-Integration sind weitere [BIX-
Module, die sich zu einer integrierten Gesamtldsung zusammenfi-
gen lassen.

1.3. Bestandteile einer Gesamtlosung

Eine Gesamtlosung besteht aus:

m Daten- und Applikationsserver mit angeschlossenen PCs und
Drucker fiir Alarmprotokolle oder Listen.

m [BIX@flex - Anwendungsmodule je nach Konfiguration mit ge-
staffelten LizenzgréRen von 50 Mitarbeitern bis (iber 10.000 Mit-
arbeitern.

m Erfassungsterminals fir Zeiterfassung und Zutrittskontrolle bzw.
Kassen fiir lhr Betriebsrestaurant.

m Mitarbeiterausweise oder Schllisselanhdnger sowie entspre-
chende Ausweiserstellungssysteme.

|2. IBIX Daten- und Applikationsserver

2.1. Systemarchitektur

Der IBIX Daten- und Applikationsserver bildet das Herz des IBIX-
Systems. Durch die vielfaltigen Kommunikationsmdglichkeiten lasst
sich IBIX in jede IT-Umgebung integrieren.

IBIX@flex Gesamtsystem 7
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2.1.1. ORACLE, Client / Server

2.1.2. Java Client mit XML-Schnittstelle

IBIX@flex basiert auf einer ORACLE-Datenbank und wurde mit mo-
dernen Entwicklungstools entwickelt. IBIX@flex ist eine Client/ Ser-
ver-Losung. Die Datenhaltung und die Programmsteuerung erfolgt
zentral auf dem Daten- und Applikationsserver.

Die Workflows fiir den Sachbearbeiter sind unter dem JAVA-Client
verfiigbar. Dieser Thin-Client kommuniziert mit dem Server iiber eine
XML-Schnittstelle und ist unter Windows, sowie unter Linux verfiig-
bar.

| 3. IBIX Standard-Software

flexibel parametrierbar

Die IBIX-Standardsoftware deckt durch flexible Parametereinstellung
die meisten Anforderungen verschiedenster Anwender ab. Bei Be-
darf kann das Standardsystem um kundenspezifische Anpassungen
erweitert werden.

modulares System

Es besteht aus verschiedenen Modulen, die je nach Anwendung ein-
zeln oder in Kombination installiert werden kénnen.

3.1. Modul A Datenerfassung

Das Modul A bildet die Grundlage fiir alle weiteren Module und
ermdglicht es, die Erfassungsterminals zu bedienen und die Bu-
chungen zur Verarbeitung an die anderen Module im IBIX-System
zu Ubergeben. Im Modul A werden alle Definitionen getroffen, die
gemeinsam von den anderen Anwendungen verwendet werden (wie
z. B. Personaldaten, Ausweise, Kalender).

3.1.1. IBIX*LOG Logbuch fiir volle Revisionsfa-
higkeit

Mit IBIX*LOG konnen alle Datenbankanderungen von sensiblen
Daten in eine Protokolldatei geschrieben werden. Es werden Ande-
rungen, Léschungen und neue Sétze jeweils mit Benutzername und
Datum / Uhrzeit gespeichert.

3.1.2. IBIX*FON Telefonzeiterfassung

Die Mitarbeiter in Aulenstellen, oder unterwegs im Fahrzeug kén-
nen lhre Arbeitszeiten mit dem Handy erfassen, sowie ihre Salden
ansagen lassen.

8 IBIX Standard-Software
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3.1.3. Import/Exportin Verzeichnisdienste

IBIX@flex erlaubt die Prifung und Einbuchung von Import-Daten in
die IBIX-Datenbank. Es kénnen z. B. Personaldaten, Ausweisdaten,
Organisationswerte und Salden, Abwesenheiten fir die Personalzeit-
wirtschaft ibernommen werden. IBIX kann auch Daten, wie aktuelle
Ausweisnummer oder das Mitarbeiterbild fiir andere Anwendungen
per Export zur Verfligung stellen.

3.1.4. IBIX*SAP fiir HR-PDC

3.2.3. Zusatzmodul AK Schnittstelle zu einem
KEMAS Depotsystem

IBIX kann die Stammdaten aller Personen, die fiir ein Depotsystem
berechtigt sind an das KEMAS System tbergeben. Der tagliche Ab-
gleich sorgt dafiir das Anderungen (z.B. Ersatzausweise) und Austrit-
te der Mitarbeiter auch im Depotsystem bekannt sind.

3.3. Modul D Personalzeitwirtschaft

IBIX*SAP fiir HR-PDC ist ein Zusatzmodul und erlaubt den Daten-
austausch Uber die BAPI Schnittstelle HR-PDC iiber IDOCs. Die-
ses Modul basiert auf einem von SAP zertifizierten IDOC-Handler.
Die Steuerung und die Uberwachung der Schnittstelle wurde in den
Java-Dialog integriert, so dass dafiir keine Systemkenntnisse mehr
notwendig sind.

Fir IBIX*SAP gibt es eine eigene Produktbeschreibung!

3.1.5. IBIXID works Ausweiserstellung

Fir die Bildaufnahme und das Bedrucken von Ausweisen bieten wir
ein integriertes Ausweiserstellungsystem an. Dabei werden die Per-
sonal- und Ausweisdaten direkt aus der IBIX Datenbank verwendet
und das Bild, sowie das Produktionsdatum in der in der Personalda-
tei abgelegt.

3.2. Modul B Zutrittskontrolle

Aufgabe der Zutrittskontrolle ist die zeitabhéngige Steuerung und
Uberwachung des Zutritts an den Ein- und Ausgangen von Geb&u-
den. Zudem kann der Zutritt fir die berechtigten Mitarbeiter auf in-
nerbetriebliche Rdume und Bereiche beschrankt werden. Besucher
und Fremdfirmenmitarbeiter kdnnen mit diesem Modul gleichfalls
verwaltet werden.

3.2.1. IBIX*GZM Grafischer Zutrittsmonitor

Mit IBIX*GZM (iberwachen Sie das Terminalnetz auf einer grafischen
Oberflache. Offene Turen, Batteriebetrieb und Offline-Zustéande
werden grafisch angezeigt. In Bereichen mit hohen Sicherheitsan-
forderungen kénnen Sie z. B. auch bei jeder Buchung das Bild des
Mitarbeiters aufschalten.

3.2.2. Besucherverwaltung

Fir die effektive Abwicklung des Besuchswesen steht eine An-
wendung zur Verfiigung, mit welcher Ihr Empfangspersonal das
Besuchermanagement effektiv bewéltigen kann. Besucher kdnnen
wahlweise vorangemeldet werden, oder spontan erfasst werden.
Besuchergruppen sind ebenso wenig ein Problem, wie Besuche bei
mehren Gastgebern. Der Ausdruck eines Besucherscheins, oder ei-
nes wiederbeschreibbaren Ausweises ist einfach mdglich.

Die IBIX@flex Personalzeitwirtschaft ermittelt nach den aktuell gul-
tigen Zeitmodellen fiir jeden Mitarbeiter die anzurechnende Arbeits-
zeit. Mehrarbeit und Zuschlage, Pausen und Fehlzeiten, Gleitzeit
und feste Arbeitszeit, Schichtarbeit und Nachtarbeit, Teilzeitbeschaf-
tigung und Arbeitszeitverklirzung werden voll abgedeckt. Die Zeiter-
fassung (im Modul A) und die IBIX@flex Personalzeitwirtschaft er-
lauben eine effektive Personalzeitwirtschaft mit der Mdglichkeit, am
Monatsende die An- und Abwesenheiten lohnartengerecht an das
Lohn- / Gehaltssystem zu Uibergeben.

3.3.1. Zusatzmodul D1 Schnittstelle Lohn und
Gehalt

Die vom IBIX Personalzeitwirtschaftssystem ermittelten Zeitdaten
kénnen mit dem Lohn- und Gehaltsabrechnungssystem weiter ver-
arbeitet werden. Dazu werden mit diesem Zusatzmodul die IBIX-
Zeitdaten konvertiert und als ASCII-Datei aufbereitet. Sofern das
Lohn- und Gehaltssystem rlckrechnungsféhig ist, so kénnen ent-
sprechende Differenzsatze erstellt werden, die automatisch eine
Lohn-Riickrechnung ausldsen.

3.3.2. IBIX*TAB Anzeigetableau

Fir die Telefonzentrale oder fiir den Empfang ist es sehr hilfreich,
zu wissen welche Mitarbeiter anwesend, abwesend, auf Dienstreise
oder in Urlaub sind. Diese Fragen werden mit dem Anwesenheitsta-
bleau beantwortet, welches permanent aktiv ist und immer den aktu-
ellen Status anzeigt.

Fir IBIX*TAB gibt es eine eigene Produktbeschreibung!
3.3.3. IBIX*MSS Mitarbeiter-Selfservice

Als weiteres Zusatzmodul steht lhnen IBIX*MSS, unser Mitarbeiter
Self-Service-Modul zur Verflgung. IBIX*MSS nutzt die Mdglichkei-
ten, die das Intranet und auch das Internet bietet, um Mitarbeitern
zu ermdglichen gewisse Funktionen selbst zu verwalten. Im Dialog
mit den Vorgesetzten kann das Antragswesen (z.B. Urlaubsantrag)
vollkommen papierlos abgebildet werden. Der Vorgesetzte sieht die
Antrage seiner Mitarbeiter und genehmigt diese elektronisch bzw.
lehnt sie ab.

Fir IBIX*MSS gibt es eine eigene Produktbeschreibung!
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Self-Service fiir Zeitwirtschaft:

m Erfassen von Buchungen uber ein virtuelles Zeiterfassungstermi-
nal (Kommen, Gehen und Sondergriinde wie Dienstgang, Arzt-
besuch, Schulung etc.)

m Anzeige und Ausdruck des Zeitkontos (Zeitkontoauszug), Anzei-
ge der aktuellen Salden (Gleitzeitguthaben, Mehrarbeitsgutha-
ben, Urlaubsstand und ahnliches) sowie Nacherfassen, Korrigie-
ren und Léschen von Buchungen

m Beantragen von Abwesenheiten wie Urlaub, Gleitzeitausgleich
und Mehrarbeitsausgleich, sowie Abfrage des Antragsstatus und
ggf. Beantragung von Stornos bereits genehmigter Abwesen-
heitsantrage.

m Anzeige und Ausdruck einer grafischen Abwesenheitsiibersicht
Uber ein Jahr fir sich selbst, bzw. Anzeige eines grafischen
Gruppenkalenders (Abwesenheiten der Kollegen)

m Anzeige und Ausdruck des personlichen Einsatzplanes, sofern
dieser vom IBIX*PEP-Planer freigegeben worden ist.

m Beantragung von Mehrarbeit.
m Fir Vorgesetzte gibt es zusétzlich die Funktionen

m Zustimmung zu Abwesenheitsantragen, Genehmigung oder Ab-
lehnung von Abwesenheitsantragen, sowie Storno von bereits
genehmigten Abwesenheitsantragen

m Genehmigung oder Ablehnung von Zeitkontokorrekturen

m obige Funktionen fiir alle ihm unterstellten Mitarbeiter (auBer Er-
fassen von Buchungen)

® Planung, bzw. Genehmigung von Mehrarbeit fir die Mitarbeiter.

m ggf eine einfache Personalplanung durch Erfassung von Aus-
nahme-Tagesvorschriften fir die Mitarbeiter (wenn IBIX*PEP zu
machtig ist).

m Definition von Stellvertretern, bei eigener Abwesenheit

Alle Funktionen kénnen (iber die Benutzerberechtigungen individuell
erlaubt/gesperrt werden.

Pro Mitarbeiter kdnnen bis zu 3 Vorgesetzte definiert werden, die 3
unterschiedliche Rollen einnehmen kénnen. Der ,Zustimmer® kann
Antragen zustimmen, oder diese Ablehnen (typischerweise der Fach-
vorgesetzte oder Projektleiter); der ,Genehmiger* hat alle Rechte
(typischerweise der Personalvorgesetzte) und der ,Informierte” wird
Uber alle genehmigten Antrége informiert (typischerweise der Amts-
leiter, oder die Bereichssekretarin).

Self-Service fiir die Zutrittskontrolle

Bestimmte Berechtigungen kénnen fir die Beantragung (ber
IBIX*MSS freigegeben werden.

Fir Mitarbeiter gibt es dann die Funktionen:
® Anzeige aller eingetragenen Berechtigungen

m Beantragung von zeitlich befristeten zusétzlichen Berechtigun-
gen

Und fiir Vorgesetzte:

m Zustimmung, Genehmigung oder Ablehnung von Zutrittsantra-
gen

Dabei konnen als ,Vorgesetzte* sowohl Raumverantwortliche (wie
z.B. der RZ-Leiter) als auch Personalvorgesetzte (wie bei der Zeit-
wirtschaft) definiert werden.

Self-Service fiir das Besuchswesen

Die optimale Integration des Besuchswesen kann mit IBIX*MSS re-
alisiert werden.

Fir alle Mitarbeiter, gibt es dann die Funktionen:

®m Anmeldung von neuen Besuchen mit Definition des Besuchszeit-
raums, und Zuordnung des Gastgebers

m Recherche und ggf. Ubernahme von frilheren Besuchsdaten
m Anderung von Besuchsdaten

Der Empfang ist damit optimal auf die bevorstehenden Besuche vor-
bereitet und kann den Besucher-Checkin effektiv abwickeln.

3.4. Modul E Betriebsrestaurant-Abrechnung

Aufgabe der IBIX@flex Betriebsrestaurant-Abrechnung ist es, den
bargeldlosen Verkauf in lhrer Kantine, Cafeteria, Betriebsrestaurant
oder Kioske zu erfassen. Pro Mitarbeiter wird ein Kantinenkonto ge-
fuhrt, das am Monatsende durch Ubergabe an das Lohn- und Ge-
haltssystem ausgeglichen wird. IBIX bietet fiir den Kantinenbetreiber
Auswertungen fir Artikel und Warengruppen uber verkaufte Stlick-
zahlen und Umsétze.

3.4.1. IBIX*POS Kantinenkasse

Uber eine PC-basierte POS-Kasse kann der Erfassungsvorgang in
der Kantine oder am Kiosk optimal gestaltet werden. IBIX*POS wur-
de speziell fir IBIX entwickelt und erfllt alle Kriterien an Verfiigbar-
keit und Ausfallsicherheit, die ein modernes Kassensystem erfordert.

3.4.2. Zusatzmodul E2 Anbindung von Automa-
ten

Mit diesem Zusatzmodul kénnen Gastkartenspender und Aufwerte-
Automaten, sowie Verkaufsautomaten in die IBIX Betriebsrestauran-
tabrechnung integriert werden. Der Bargeldflu® an Aufwertern kann
Uberwacht und ausgewertet werden und die Verkaufe der Verpfle-
gungsautomaten kdnnen wie Buchungen an den Kassen erfasst
werden.

3.5. IBIX*PEP Personaleinsatzplanung

Mit IBIX*PEP wird der Einsatz des Personals interaktiv auf einem PC
geplant. IBIX*PEP berlicksichtigt dabei das Verhaltnis von Planung
zu Personalbedarf und Gberprift sofort den geplanten Einsatzort
und die Arbeitszeit. IBIX*PEP arbeitet wahlweise unabhangig oder
zusammen mit der IBIX-Personalzeitwirtschaft.

Fir IBIX*PEP gibt es eine eigene Produktbeschreibung!
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|4. Erfassungsterminals

Die Erfassungsterminals bilden die Schnittstelle zu den Mitarbeitern.
Fur die verschiedenen Anwendungen stehen Terminals in unter-
schiedlichsten Ausflihnrungen zur Verfiigung:

m Zutrittskontrolle
m Zeiterfassung
m Kantinenkassen

[BIX@flex unterstiitzt mehrere Terminalfamilien. Mit dem Standard-
system werden diese Terminalfamilien unterstitzt:

m Kaba
Die aktuellen B-web und B-Net Terminals werden direkt tiber B-
COMM von Kaba betrieben.

m PCS Systemtechnik
Terminals der INTUS Familie werden von IBIX direkt im Netz-
werk unterstiitzt. Die Terminalfirmware TCL erlaubt uns viele
Sonderapplikationen wie Alarmanlagen-Scharfschaltung Fahr-
stuhlsteuerung oder Schleusensteuerung zu realisieren.

|5. ID-Medien (Ausweise)

Der Ausweis ist der Schliissel zum System! Jedem Mitarbeiter, der
an der Datenerfassung teilnimmt, wird ein Ausweis oder Schlisse-
lanhanger zugeordnet. Uber diesen Ausweis identifiziert er sich ge-
gentiber dem System.

Ausweise kénnen in Beschriftung und Design frei gestaltet werden.
Innerhalb des ID-Mediums wird eine firmenspezifische Nummer und
die Ausweisnummer codiert.

Alternativ dazu, oder erganzend kann die |dentifikation auch mit
Biometrie-Merkmalen erfolgen. Dabei unterstitzt IBIX das INTUS
Fingerprint-Verfahren und ist vorbereitet fiir die Integration des IN-
TUS PS Handvenen-Erkennungsystems.

|6. Einflihrungsunterstiitzung

Das IBIX-Team bietet Ihnen ein umfassendes Dienstleistungsspekt-
rum an, um die Einfilhrung des Systems so reibungslos und effektiv
wie mdglich zu gestalten. Die Mitarbeiter in unserem IBIX-Team sind
teilweise schon seit iiber 20 Jahren mit der Einflinrung von Zeiterfas-
sungs- und Zutrittskontrollsystemen befasst und kénnen Sie umfas-
send beraten und untersttitzen.

Projektleitung und Inbetriebnahme des Systems werden von uns in
Zusammenarbeit mit Ihnen durchgefiihrt.

Fir die effektive Nutzung des Systems bieten wir zu jedem Thema
zielgruppenorientierte Schulungsbausteine an, aus denen ein kom-
plettes Schulungsprogramm zusammengesetzt werden kann.

Nach der erfolgreichen Einfihrung bieten wir sowohl fur die Hard-
ware, als auch fiir die Software Wartungsvertrége an, die lhnen ei-
nerseits die Werterhaltung sichern, andererseits Anpassungen und
Erweiterungen des Systems vereinfachen.

Fir Wartung und Service gibt es eine eigene Produktbeschreibung!
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I 7. Produktnutzen

Je nach eingesetzter Kombination von IBIX-Modulen bringt Ihnen Was unterscheidet eine IBIX@flex-Losung von anderen Ldsungen,
IBIX zahlreiche Nutzeneffekte. die im Markt angeboten werden?

|8. Unsere Kunden

IBIX@flex ist bei Kunden unterschiedlicher GréRe und in unter- Vom kleinsten Kunden mit weniger als 100 Mitarbeitern bis zum
schiedlichen Branchen im Einsatz. GrolRkonzern mit Giber 15000 Mitarbeitern ist IBIX@flex installiert.

8.1. Referenzbesuch méglich

Bitte haben Sie jedoch Verstandnis dafiir, dass die Terminvereinba-
Gerne vermitteln wir Ihnen einen Referenzbesuch bei einem unserer rung Uber uns erfolgen sollte.

Kunden, damit Sie Gelegenheit haben, von Anwender zu Anwender

Erfahrungen und Informationen auszutauschen.

12 Produktnutzen
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C. IBIX@flex Funktionen im Detail
| 1. Aligemeine Systemeigenschaften

1.1. Software-Aufbau

IBIX@flex basiert auf einer ORACLE-Datenbank und wurde mit mo-
dernen Entwicklungstools entwickelt. IBIX@flex ist eine Client/Ser-
ver-Losung. Die Datenhaltung und die Programmsteuerung erfolgt
zentral auf dem Daten- und Applikationsserver.

Auf dem Client prasentiert sich IBIX@flex unter Windows oder Linux.

Die Workflows fiir den Sachbearbeiter sind unter dem JAVA-Client
verflgbar. Dieser Thin-Client kommuniziert mit dem Server iiber eine
XML-Schnittstelle und ist unter Windows, sowie unter Linux verfiig-
bar.

Die systemnahen Routinen sind in C programmiert.

1.2. Betriebssystem und Hardware-Plattform

IBIX basiert serverseitig auf dem Betriebssystem Linux und setzt da-
bei konsequent auf Offenheit und Standards. Die aktuelle Version
von IBIX lauft unter SUSE-Linux und Red Hat - Linux.

Als Mindestvoraussetzung fiir ein Einplatzsystem fiir bis zu 500
Mitarbeiter (z.B. auch fiir ein Testsystem) gelten 4 GB Hauptspei-
cher und ca. 40 GB Plattenplatz. Ein groRes System fiir z.B. 10.000
Mitarbeiter sollte mit mindestens 8 GB Hauptspeicher und 100 GB
Plattenplatz ausgestattet sein. Fiir gute Performance empfehlen wir
2 oder gar 4 Prozessoren. Idealerweise wird der IBIX@flex-Server
als virtueller Rechner aufgesetzt und kann so leicht an Ihre konkreten
Lastverhaltnisse angepasst werden. Wir unterstiitzen alle géngigen
Virtualisierungstechnologien. Um die Daten- und Ausfallsicherheit
zu erhohen, sollte ein RAID-Plattensystem eingesetzt werden,, mit
welchem sowohl das Betriebssystem, als auch die Daten jeweils ge-
spiegelt werden.

Diese Angaben kénnen nur als Richtwert fiir ein Zutritts- und Zeit-
wirtschaftssystem gelten. Je nachdem, wie lange die Speicherdau-
ern eingestellt sind, und welche zusatzlichen Anwendungen laufen
(wie etwa IBIX*LOG) kann der Bedarf héher oder auch niedriger sein.

1.3. Datenbasis

Die Daten von IBIX@flex werden in einer relationalen Datenbank
gespeichert und nutzen dabei den SQL-Standard. Die relationale Da-
tenbank garantiert konsistente Datenhaltung und gewahrleistet die
erforderliche Datensicherheit.

Die aktuelle Version von IBIX@flex l&uft unter ORACLE und bendé-
tigt mindestens Version 11. In der Standardkonfiguration ist die Da-
tenbank Bestandteil des IBIX@flex-Servers. Sie kann aber optional
auch auf lhren Datenbank-Server ausgelagert werden.

1.4. Bedieneroberflachen

Fur IBIX@flex gibt es zwei Bedieneroberflachen.

m Java-Oberflache
Diese moderne Oberflache unterstitzt die Workflows fir die
Ausweis- und PPersonalverwaltung, die Zutrittskontrolle, die Per-
sonalzeitwirtschaft und die Betriebsrestaurantabrechnung sowie
die meisten Administrationsaufgaben und die Report-Erstellung
fir die Personalzeitwirtschaft.

m Uniface-Oberflache
Fir die Administration des Systems ist voriibergehend noch die
frihere UnifAce-Oberflache verfiigbar.




|Bl®yler

1.5. Java-Oberflache fiir den Sachbearbeiter

Diese Bedieneroberflache ist komplett in Java erstellt. Daher lauft
sie auf allen gangigen Arbeitsplatzbetriebssystemen, insbesondere
Windows, Linux und Mac OS X.

Die Java-Oberflache ist mit grafischen Bedienelementen ausgestat-
tet wie:

m grafische Datumseingabe

m grafische Anzeige / Eingabe von Zeitraumen

m Maskenbereiche sind auf- und zuklappbar

1.5.1. Navigator

Die Auswahl der Masken erfolgt liber den Maskennavigator am lin-
ken Bildrand. Darin gibt es 3 Navigationsbaume:

Der rechte Navigationsbaum ,|IBIX@flex“ wird von uns standardma-
Rig ausgeliefert und enthlt alle verfligharen Masken.

Der mittlere Navigationsbaum ,unser IBIX* kann vom Systemadmi-
nistrator so gestaltet werden, dass er den Bediirfnissen einer Firma
optimal entspricht und genau die Workflows so abbildet, wie es im
Unternehmen Ublich ist. Dieser Navigationsbaum ist dann Vorgabe
fur alle Benutzer.

Um individuelle Erfordernisse einzelner Benutzer optimal zu unter-
stlitzen kann sich jeder Benutzer unter ,mein IBIX" seinen eigenen
Navigationsbaum zusammenstellen. Dabei knnen einzelne Masken
oder ganze Ordner umbenannt, verschoben, geldscht oder einge-
flgt, sowie von der Firmenvorgabe ,unser IBIX* oder von unserem
Auslieferungsstand ,IBIX@flex" kopiert werden.

14 Allgemeine Systemeigenschaften
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1.5.2. Hilfe

Fir jede Maske gibt es eine umfangreiche Hilfe, die in einem eige-
nen Hilfefenster standig eingeblendet sein kann. Dort sind die wich-
tigsten Funktionen der Maske erlautert, sowie Besonderheiten und
Einschrankungen einzelner Felder erklart. Die Hilfe ist mit Hyperlinks
versehen, so dass auf kurzem Weg zu verwandten Themen verzweigt
werden kann. Ein Glossar erlautert die wichtigsten Begriffe und wenn
das noch nicht ausreicht, so kann online auf das Benutzerhandbuch
zugegriffen werden.

Das moderne Hilfesystem zeichnet sich aus durch:
m Hyperlinks

m Glossar

m Blatterfunktion
Handbuch

1.5.3. Auswahl von Satzen

1.5.4. Suche von Personen aller Kategorien

Fir die Anzeige, das Bearbeiten oder das Ausdrucken von Sétzen
aus der Datenbank kann im Suchbereich der jeweiligen Maske nach
fast allen Feldern selektiert werden. Dabei konnen ,wildcards® ( * ?
) ebenso verwendet werden, wie Vergleichsoperatoren ( > < >= <=
= ). Eingaben in verschiedenen Feldern selektieren diejenigen Sat-
ze, die allen Kriterien entsprechen. Die Suche kann entweder durch
die Lupe gestartet werden, oder durch die Schaltflachen links neben
dem Vorschaufenster.

In denjenigen Masken zur Ausweisbearbeitung in welchen jeweils
Ausweise aller Kategorien bearbeitet werden kdnnen, gibt es ge-
trennte Suchbereiche fir

m Mitarbeiterdaten

m Fremdfirmenmitarbeiterdaten
m Besucherdaten

sowie einen Suchbereich fiir

m Allgemeine Daten

Wird z.B. im Besucherbereich nach Name ,Maier* gesucht, so wer-
den nur Ausweise selektiert, die einem Besucher mit Namen Maier
zugeordnet sind. Wird dagegen im Allgemeinen Bereich Name =
,Maier" selektiert, so werden Ausweise ausgewahlt, die Mitarbeitern,
Fremdfirmenmitarbeitern oder Besuchern zugeordnet sind, die Maier
heilen.

Allgemeine Systemeigenschaften 15
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1.5.5. Speichern von Suchprofilen

1.5.8. Export von Daten

Eingaben in den Suchbereichen von Masken kdnnen als sogenannte
Suchprofile abgespeichert und jederzeit wieder verwendet werden.
So lassen sich regelmafig wiederkehrende Aufgaben (z.B. jeden
Monat dieselbe Selektion und anschlieRende Reporterstellung) ab-
speichern, um immer wieder dieselben Ergebnisse zu liefern.

1.5.6. Speichern von Tabelleneinstellungen

In jeder Maske ist es méglich, Daten zu exportieren, um diese z.B. in
einer anderen Anwendung wie z.B. MS Excel weiter zu verarbeiten.
Die Daten werden im CSV-Format abgespeichert. Aus den in jeder
Maske verfiigbaren Feldern kénnen die fiir den Export bestimmten
ausgewanhlt werden.

1.5.9. Speichern von Export-Profilen

In Eingabemasken, die tabellarisch aufgebaut sind, kénnen die Spal-
tenbreiten und Spaltenpositionen jederzeit geandert werden, um sie
den individuellen Gegebenheiten (Lange der Dateninhalte) anzupas-
sen. Die Sortierung der Tabelle kann durch einen Klick auf den Spal-
tenkopf nach jeder Spalte einfach umsortiert werden (aufsteigend,
absteigend, oder unsortiert). Diese Einstellungen lassen sich benut-
zerspezifisch abspeichern, so dass die Maske bei einem spateren
Aufruf wieder mit denselben Eigenschaften erscheint. Fehlerhafte
Einstellungen konnen jederzeit durch ,Tabelleneinstellungen zurtick-
setzen® wieder riickgangig gemacht werden.

1.5.7. Listenausgabe mit Vorschaufenster

In jeder Maske ist es maglich, die selektierten Satze auszudrucken.
Dabei kdnnen verschiedene Layouts gewahlt werden (hoch, quer)
und die Ausgabe zunachst in einer Voransicht betrachtet werden. Fiir
die Ausgabe kann optional die zu druckende Uberschrift im Dialog
eingegeben werden.

Ob ein Benutzer solche Listen drucken darf oder nicht, kann in den
Benutzerrechten je Maske eingestellt werden.

Auch die fir einen Export zusammengestellten Definitionen kdnnen
abgespeichert werden um z.B. immer wieder dieselben Felder zu
exportieren und in einer externen Anwendung weiter zu bearbeiten.

In den Benutzerdefinitionen kann fiir jede Maske eingestellt werden,
welche Rechte ein Benutzer hat, dabei wird unterschieden in:

m Export-Verwenden-Recht:
Der Benutzer darf Daten nur anhand vorhandener Export-Profile
exportieren, d.h. er darf Profile so, wie sie sind, benutzen, die
Profile selbst aber nicht abandern.

m Export-Anpassen-Recht:
Der Benutzer darf selbst bestimmen, welche Daten er mit dieser
Maske exportieren will; dazu darf er vorhandene Export-Profile
laden und im Export-Dialog ab&ndern oder Daten auch ohne
Verwendung von Export-Profilen exportieren; er darf aber weder
Profile anlegen, Idschen oder umbenennen, noch im Dialog ge-
anderte Profile speichern.

m Export-Administrieren-Recht
Der Benutzer darf neue Export-Profile anlegen oder vorhandene
Profile 16schen, umbenennen oder andern.

1.5.10. Screenshots

IBIX kann Screenshots der jeweils angezeigten Maske erzeugen und
zu einem beliebigen Zeitpunkt wieder anzeigen. Alle in einer Sitzung
erzeugten Screenshots werden in einer Liste unterhalb des Naviga-
tors gesammelt und kénnen von dort durch Anklicken mit der Maus
wieder eingeblendet werden.

1.5.11. Tipp des Tages

Beim Starten des Dialogs werden nitzliche Hinweise zur Bedienung
des Systems in einem ,Tip of the Day* - Fenster angezeigt.

16 Allgemeine Systemeigenschaften
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Sie kdnnen in den Tipps vor und zurlick blattern und die Tipps auch
jederzeit ausschalten, wenn Sie diese nicht mehr wiinschen.

1.5.12. Notizzettel

Jeder Benutzer kann sich auf einem speicherbaren Notizzettel belie-
bige Notizen machen, die auch gespeichert werden, und beim nachs-
ten Start des Dialogs wieder angezeigt werden. So kann er sich etwa
am Abend notieren, was er morgen noch zu erledigen hat.

Beispiele:

m Neues Zeitmodell fiir Frau Miiller (Teilzeit) anlegen und ab nachs-
tem Quartal zuordnen

m Kranktage fur Herrn Maier noch Uberprifen

m Auswertung Dienstreisetage letztes Quartal erstellen

1.5.13. Anforderungen an den Client (Java-
Oberflache)

Java bendétigt auch auf dem Client viel Hauptspeicher. Als Mindestvo-
raussetzung muss vorhanden sein:

m 1 GB Hauptspeicher
Wenn auch andere Anwendungen parallel offen sein sollen, oder
groRere Datenmengen gedruckt werden sollen, dann empfehlen
wir 2 GB fUr ein zlgiges Arbeiten.

m Bildschirmauflésung 1152¥864. Unsere Java-Masken sind dafiir
entwickelt und nutzen den entsprechenden Platz dann auch aus.

1.5.14. Installation und Update des Clients

IBIX@flex nutzt die moderne Java WebStart-Technologie. Diese ver-
bindet die Performance-Vorteile einer lokal installierten mit der Flexi-
bilitat einer vom Server geladenen Applikation. Starten Sie IBIX@flex
auf einem beliebigen Rechner beispielsweise durch Klick auf einen
Link in einem HTML-Dokument. Java WebStart stellt automatisch
die Verbindung zum IBIX@flex-Server her, 1adt alle benétigten Soft-
ware-Komponenten und startet die Java-Oberflache. Ein intelligenter
Cache-Mechanismus sorgt bei nachfolgenden Starts fiir kiirzeste La-
dezeiten von der lokalen Platte. Sollten sich Software-Komponenten
auf dem Server inzwischen geandert haben, so erkennt Java Web-
Start dies und aktualisiert automatisch den lokalen Cache. Auf diese
Weise muss Ihr Systemadministrator sich nie mehr um die Aktuali-
serung der IBIX@flex-Installation auf den Clients kimmern und lhre
Sachbearbeiter freuen sich (iber kurze Startzeiten.

1.6. UnifAce-Oberflache

Fir die Administration des Systems muss noch auf diese frithere Be-
dieneroberflache zuriickgegriffen werden. Auch manche Sachbear-
beiterfunktionen sind in dieser Oberflache noch verflgbar. Der Client
lauft unter Windows, kann aber auch auf einem Linux-PC betrieben
werden und lauft dann unter WINE. Damit kann unter anderem auch
ein Einplatzsystem ermdglicht werden, bei dem Client und Server auf
einem PC laufen.

Die Anbindung an den Linux-Server erfolgt Gber Samba.

1.6.1. Hilfesystem

An jeder Stelle im Dialog kénnen Hilfen abgerufen werden. Beim Be-
tatigen der F1-Taste wird eine ausfiihrliche Hilfe zu dem Feld ange-
boten, auf dem der Cursor steht. Ferner kann dann eine Erlauterung
zum Bearbeitungszweck der gesamten Maske oder eine allgemeine
Hilfe zu den Funktionstasten angefordert werden. Auferdem kann
jederzeit der Verarbeitungsstatus angezeigt werden. Dieser beinhal-
tet unter anderem den aktuellen Programmnamen, den Dateinamen
und die letzte Anderung am aktuellen Datensatz mit Datum und Be-
nutzerkennung.

1.6.2. Listenausgabe

In jeder Maske ist es mdglich, den aktuellen Bildschirminhalt auszu-
drucken (Hardcopy). Diese Hardcopy erlaubt darlber hinaus, dass
alle zur Bearbeitung selektierten Satze nacheinander im vorgege-
benen Maskenlayout gedruckt werden kénnen. Wenn also z. B. in
der Bearbeitemaske Personalstamm 3 Satze selektiert wurden, so
kénnen diese in einem Arbeitsschritt ausgegeben werden.

In zahlreichen Programmen gibt es zusatzlich die Mdglichkeit, Son-
derlisten zu drucken. Diese Listen sind auf das breite Drucklayout
optimiert.

Die Listenausgabe ist auf allen Druckern des Systems mdglich. Das
einmal gewahlte Ausgabegerat merkt sich IBIX wahrend der gesam-
ten Dialogsitzung, solange bis es wieder geandert wird.
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1.6.3. Anforderungen an den Client (UnifAce)

Als PC-Arbeitsplatz sind die Anforderungen fir die Uniface-Oberfla-
che sicherlich von jedem gut ausgestatteten Office-PC zu erfiillen:

m 256 MB Hauptspeicher fir Windows
m Bildschirmauflésung mindestens 800600, besser 1024*768.

1.7. Zugriffsschutz

Aufgrund des beim Login eingegebenen Benutzernamens wird der
Zugriffsschutz in vierfacher Weise geboten:

m Zum einen wird in der Benutzerdefinition festgelegt, welche Pro-
gramme erlaubt oder verboten sind.

m Zum anderen kann beim Benutzer definiert werden, auf welche
Personalstammsétze er zugreifen darf, so dass nicht jeder Sach-
bearbeiter alle Personen auflisten oder bearbeiten kann. Dabei
kann der Personalstamm in bis zu 99 Untergruppen aufgeteilt wer-
den, zu denen jedem Benutzer einzeln der Zugriff erteilt / verwehrt
werden kann. Diese Funktion ist vor allem dann wichtig, wenn z.
B. einzelne Sachbearbeiter nur Angestellte oder nur gewerbliche
Mitarbeiter bearbeiten dirfen, oder wenn Werkstattschreiber nur
auf die Personalstdmme der direkt betreuten Mitarbeiter zugreifen
sollen.

m Fr jeden Benutzer kann festgelegt werden, welche Zutrittsberech-
tigungen er vergeben darf. So kdnnen Sie die Zugangsverwaltung
fir sensible Bereiche wie Labore, Entwicklungsgebaude oder La-
ger wenigen autorisierten Personen vorbehalten oder die Vergabe
standortbezogener Berechtigungen dezentral organisieren.

m Fir das Personalzeitwirtschaftssystem kann zusatzlich fiir jeden
Benutzer definiert werden, welche Korrekturfunktionen er durch-
fuhren darf. So kann z. B. ein zweistufiges Korrekturwesen auf-
gebaut werden, bei dem die Werkstattschreiber zwar Kommen- /

Gehen - Nachmeldungen und ,Krank ohne Attest” anmelden dur-
fen, nicht jedoch Urlaub oder Langfristkrankheiten, Kuren etc.;
diese kdnnen nur in der Personalabteilung eingegeben werden.

1.8. Mehrsprachigkeit

IBIX@flex wird mit den beiden Bedienersprachen Deutsch und Eng-
lisch ausgeliefert. Beim Login kann jeder Benutzer wéhlen, in welcher
Sprache er mit IBIX@flex kommunizieren will. Wahlt er eine ande-
re Sprache, als beim letzten Login, so kann er entscheiden, ob das
nur einmalig fur diese Sitzung, oder permanent in seinem Benutzer-
Stammdaten vermerkt werden soll.

Alle Masken und Reports, das Navigationsmeni und die Hilfetexte
sind in deutsch und englisch verfligbar. Wobei im Glossar des Hilfe-
systems zwischen beiden Sprachen hin und her gewechselt werden
kann.

Die Standardsprache des Hintergrundsystems ist deutsch. Auf
Wunsch kann aber der Grunddatenbestand auch komplett in Eng-
lisch installiert werden.

Hinweis: Fir das Selfservice-Modul IBIX*MSS und fiir die Bedienung
an Zeiterfassungsterminals (also fiir den Mitarbeiter) sind mehr Spra-
chen verfligbar. Hier kann derzeit zwischen deutsch, englisch und
rumanisch gewahlt werden.

1.9. Zukunft und Vergangenheit

Bei vielen Definitionen ist es mdglich, diese im voraus einzugeben
und mit einem gltig von Datum und einem giiltig bis Datum zu ver-
sehen. Solche Definitionen gelten nur zeitlich befristet. Abgelaufene
Definitionen kdnnen fir einen definierten Zeitraum weiterhin in der
Datenbank bleiben und jederzeit angezeigt werden. Wenn in der Per-
sonalzeitwirtschaft die Rickrechenféahigkeit genutzt werden soll und
korrekte Ergebnisse erzielt werden sollen, so miissen bei abrech-
nungsrelevanten Stammdatenanderungen die alten Definitionen zeit-
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lich befristet werden, und eine Kopie der Definition mit der Anderung
und neuem ,glltig ab“ - Datum angelegt werden. Dazu gibt es die
Funktion ,Historisch kopieren*.

1.10. Ferndiagnose

Mit dieser Funktion ist unser Anwendungssupport in der Lage, sich
(nach erfolgter Freigabe durch Sie) in lhr System einzuloggen. So
kann schnell und kostengiinstig Unterstlitzung geboten werden. Wir
empfehlen die Installation dieses Pakets bereits in der Einfihrungs-
phase, da erfahrungsgemaR hier bereits ein groRer Nutzen erreicht
wird. So kénnen gerade bei der Parametrierung des Systems kurze,
schnelle Tipps von unseren Beratern helfen.

1.11. Betriebssicherheit

IBIX ist so konzipiert, dass ein kontinuierlicher Betrieb ermdglicht
wird. Zahlreiche Sicherheitsmechanismen wurden implementiert, um
einen permanenten Betrieb sicherzustellen.

1.11.1. Buchungscontainer

Alle Buchungen werden vom Erfassungssystem in sogenannte Con-
tainer zwischengespeichert, bevor diese in die Datenbank einge-
bucht werden. Sollte es im Extremfall notwendig werden, die Daten-
bank auf die letzte Datensicherung zuriickzustellen, so kénnen die
Buchungen aus den Containern automatisch nachgefahren werden.

1.11.2. Clean-Up Manager

1.11.4. Datenbank- Monitor

Analog dazu gibt es einen Datenbank-Monitor, welcher Uberlaufe in
der Datenbank (Tablespaces) rechtzeitig erkennen kann und gleich-
falls entsprechende Systemreaktionen ausldsen kann.

1.11.5. Monitoring-Systeme

Optional kann IBIX@flex auch in lhre Monitoring-Umgebung einge-
bunden werden. Fiir das weitverbreitete System Nagios und seine
Nachfolgeprodukte existiert eine grofle Anzahl fertiger Plugins zur
Uberwachung der verschiedenen Bestandteile des IBIX@flex-Sys-
tems.

1.11.6. Backup-Systeme

Fur erhdhte Ausfallsicherheit kann fiir IBIX@flex ein Backup-System
eingerichtet werden. Dieses System wird auf einem identischen Ser-
ver eingerichtet und parallel gepflegt. Das Produktivsystem spielt
taglich oder bei Bedarf ofter, die Datensicherungen auf den Back-
upserver.

Mit wenigen Handgriffen wird dann der Backup-Server hochgefahren
und Ubernimmt die Aufgaben des Produktiv-Systems, wenn dieses
ausfallt.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie ein Backup-System einrichten wol-
len. Wir erstellen Ihnen dann ein, auf Ihre konkreten Anforderungen
ausgerichtetes Konzept.

1.11.7. Test-System

Alle Datenbanktabellen, die historiengefiinrte Daten enthalten, kdn-
nen vom Clean-Up Manager automatisch bereinigt werden. Bei der
Systeminstallation wird fir jede Datenbanktabelle festgelegt, wie
lange die Speicherdauer sein soll. Der Clean-Up Manager ldscht
automatisch alle lteren Daten und halt so das System auf dem Lau-
fenden. AuBerdem kann der Clean-Up Manager Dateien in Linux-
Filesystemen mit einem bestimmten Alter Idschen. Protokolldateien,
System-Dumps und ahnliche Dateien werden so automatisch ge-
|6scht und ein Vollaufen der Verzeichnisse verhindert.

1.11.3. Filesystem- Monitor

Ein spezieller Filesystem-Monitor kann die Speicherkapazitat auf
dem Linux-Filesystem iberwachen und nach Erreichen von Schwell-
werten bestimmte Reaktionen auslésen. So kann er beispielsweise
praventiv Meldungen ausgeben, bevor das System nicht mehr zu-
verldssig arbeitet. Im Extremfall, bevor undefinierte Systemzusténde
entstehen wirden, kann der Filesystem-Monitor auch die IBIX-Ver-
arbeitung stoppen und die Terminals definiert in den Offline-Zustand
versetzen.

Um Storungen des Produktiv-Systems bei Versionswechseln, oder
bei grélkeren Anderungen der Definitionen zu minimieren, kann ein
Testsystem eingerichtet werden.

Je nachdem, welche Test-Anforderungen bestehen, sollten z.B. auch
Peripherie-Einheiten wie Kasse, Zeiterfassungs- und Zutrittstermi-
nals an dieses Testsystem angeschlossen werden.

Vor einem Versionswechsel wird dann typischerweise der Versions-
wechsel auf dem Testsystem durchgefiihrt. Vom Systemadministra-
tor werden alle wichtigen Funktionen auf Herz und Nieren getestet,
bevor dann das Produktiv-System nachgezogen wird.
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|2. Modul A Datenerfassung

2.1. Personaldaten, Organisationsstruktur

Fir jeden Mitarbeiter wird ein Personalstammsatz angelegt. Dabei
werden Felder wie Name, Werk, Abteilung, Kostenstelle, Arbeits-
gruppe usw. definiert. Die Organisationsstruktur ist frei wahlbar, wo-
bei bis zu 10 Organisationseinheiten angelegt werden kénnen. Damit
ist es moglich, jede denkbare Organisationsstruktur abzubilden.

Neben diesen Basisstammdaten ist es méglich, in einer Erweiterung
zum Personalstamm bis zu 10 weitere Daten- und Textfelder abzule-
gen. Hier kdnnen mittels individueller Anpassung weitere Daten, wie
z. B. Adresse, Telefonnummer usw. abgelegt werden.

2.1.1. Mitarbeiter- Buchungsberechtigungen

Den Mltarbeitern konnen verschiedene Buchungsberechtigungen
zugewiesen werden. Diese kdnnen permanent sein (wie z.B. der Zu-
tritt zum Gelande, oder zum eigenen Arbeitsplatz) oder aber zeitlich
befristet werden. Dies ist fiir temporare Berechtigungen wie z.B. Re-
chenzentrum einsetzbar.

Dabei kdnnen einem Mitarbeiter verschiedene Buchungsberechti-
gungen zugewiesen werden. Zum Beispiel wird es eine Buchungs-
berechtigung Arbeiter in Halle 17 geben und eine Buchungsberech-
tigung Werksfeuerwehr. Wenn ein Arbeiter in Halle 17 gleichzeitig
der Werksfeuerwehr angeh6rt, so werden ihm beide Berechtigungen
zugewiesen und es muss nicht extra eine 3. Berechtigung Arbeiter in
Halle 17, die in der Werksfeuerwehr sind, angelegt werden.

Dieses Prinzip der Gruppenbildung, das in IBIX durchgéngig reali-
siertist, hat den Vorteil, dass auch bei groReren Systemen die Defini-
tionen noch transparent und Gberschaubar bleiben. Bei Neueintritten
muss aulerdem nicht die komplette Berechtigungsdefinition dem

Ausweis zugeteilt werden; dem Ausweis werden einfach eine oder
mehrere vorhandene Buchungsberechtigungen zugewiesen. Dies
vereinfacht den Definitionsprozess erheblich.
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2.1.2. Das Mitarbeiter-Stammblatt

Alle Stammdaten, die fiir einen Mitarbeiter gespeichert werden, bzw,
die einem Mitarbeiter zugeordnet werden, werden auf einem (iber-
sichtlichen Mitarbeiter-Stammblatt ausgegeben.
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2.2.Besucher, Fremdfirmenmitarbeiter

Wie schon erwahnt, kdnnen Ausweise auch an Fremdfirmen-Mitar-
beiter oder Besucher ausgegeben werden. Das Anlegen eines Besu-
ches ist dann notwendig, wenn diesem Besucher ein Ausweis zuge-
wiesen wird, um damit z. B. an Zutrittskontrollterminals zu buchen.
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2.2.1.Fremdfirmen-Mitarbeiterberechtigungen

Den Fremdfirmenmitarbeitern kénnen, wie den Mitarbeitern, ver-
schiedene Buchungsberechtigungen zugewiesen werden. Diese
kénnen permanent sein (wie z.B. der Zutritt zum Gelénde, oder

zum eigenen Arbeitsplatz) oder aber zeitlich befristet werden. Ins-
besondere bei Fremdfirmenmitarbeitern, die bestimmte jahrliche
Sicherheitsiiberpriifungen machen mussen, kann diese Funktion
auBerordentlich hilfreich sein, denn wenn der betreffende Mitarbeiter
nicht mehr erscheint, oder nicht mehr tiberprift wird, dann lauft seine
Buchungsberechtigung automatisch ab.

FFMA-Buchungsberechtigungen zuordnen / entziehen 1ase
¥ (1 Q] '~| @ Fremdfirmenmitarbeiter suchen
A Arbeitsbereich: Buchungsherechtigungen zuordnen / entziehen (Satze: 9/1) @
|Nachname ||‘u'umarne ||FFI'u'I—Nr. ||Firrna ||Tﬂtigk. ||Einsatzar’[ ||Eesch.bgn.
Bauer Theodor 7007  CATERING | Reinigung Rechenzentrum 01.02.2004
Becker Heinz 7004 | BLITZZ2 Reinigung Werk Stuttgart 01.09.19948
Branduardi Angela T008 | CATERING | Sanger Kantine 01.03.2004
Miiller Lieselotte 7001 CATERIMNG  Kichenpersonal | Kantine Verwaltungsbau 15.10.1991
a Miller Otto 7005 BLITZ1 Aufsicht Blrobereich 01.09.1909
Pseudo Abbuchung 99991 | CATERING | Reinigung CT1 01.09.19948
Schmidt Friedel 7002 | CATERING | Kichenpersonal | Kantine Verwaltungsbau 18.08.19949
Schulze-Mayer  Maria 7003 CATERING Kassiererin Kiosk Verwaltungsbau 18.08.1999
Yusuf Gamal 7100 BLITZ1 Reinigung Gebdude 7000-12 und 7000-13 | 01.09.19949
1] Il | [»

l/IBIK-Berechﬁgungen rPegaSys-Bere{:htigungen |

][an (lbis |Berecnt |
o 01.01.2015 010 - Berechtigung Haupttor
& 01.10.2015 01.11.2015 020 - Berechtigung Datenarchiv
B 01.01.2016 011 - Berechtigung Nebeneingang
o |
2.2.2.Firma

Fremdfirmenmitarbeiter und Besucher gehéren zu einer Firma. Der
Firmenstamm mit Adresse und Ansprechpartner wird in IBIX ange-
legt. Ein Bemerkungsfeld kann im Firmenstamm dazu verwendet
werden, allgemeine Notizen zur Firma abzulegen.

Beim Anlegen von Fremdfirmenmitarbeitern kann festgelegt werden,
zu welcher Firma sie gehéren und, getrennt davon, welche Firma fiir
die Rechnungsstellung verwendet werden soll.
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2.3. Ausweise

Fir jeden im IBIX-System giiltigen Ausweis wird ein Satz in der Aus-
weistabelle angelegt. Dieser Satz enthélt alle Angaben, die zur Pri-
fung des Erfassungsvorgangs notwendig sind.

2.3.1. Ausweisarten

In IBIX werden 3 Ausweisarten unterschieden, da an diese drei Aus-
weisarten unterschiedliche Anforderungen bzgl. Auswertungen ge-
stellt werden.

m Personalausweise fiir Mitarbeiter
m Fremdfirmenausweise flr Mitarbeiter von Fremdfirmen
m Besucherausweise fiir Besucher

Der Ausweis ist der Schliissel zum System. Jeder Mitarbeiter erhalt
einen Ausweis, mit dem er Zutrittskontrolle, Zeiterfassung oder Kanti-
nendatenerfassung durchfiihrt. Fiir alle diese Anwendungen kann ein
einheitlicher Ausweis verwendet werden. Die Ausweisvergabe kann
zeitlich befristet erfolgen. Ebenso kénnen Ausweisdaten im voraus
definiert werden, die dann erst zum angegebenen Stichtag aktiviert
werden.

2.3.2. Buchungsberechtigungen

Wenn sie nicht bereits bei den Mitarbeitern bzw. Fremdfirmenmitar-
beitern die Buchungsberechtigungen zugeordnet haben, dann haben
Sie auch die Moglichkeit, dies bei Ausweisen zu machen. Hier ergibt
sich aber eventuell ein héherer organisatorischer Aufwand, wenn Er-
satzausweise vergeben werden.

2.3.3. Ausweisverwaltung

Fir groRe Installationen kdnnen Sie optional diese Funktionen ver-
wenden. Sie kénnen damit den kompletten Lebenszyklus eines Aus-
weises im System verwalten. Verschiedene Zustande (jeweils mit
Datumsangabe: seit wann) unterstlitzen Sie dabei:

m Vergeben
der Ausweis ist einem Mitarbeiter zugeordnet

m Zurlickgegeben
nachdem ein Mitarbeiter ausgetreten ist

® nicht zuriickgegeben
der Mitarbeiter ist ausgetreten, aber der Ausweis ist noch nicht
zuriickgegeben

m 7y bestellen
diese Nummer ist frei und kann bestellt werden

m bestellt
dieser Ausweis wird derzeit produziert

Dartiber hinaus kdnnen Sie beliebig viele eigene Zustande definieren
und verwenden.

Daneben kénnen Sie verschiedene Ausweisvarianten definieren und
so z. B. unterschiedliche Codierungen oder Layouts festhalten. So
wissen Sie jederzeit, welchen Ausweis ein Mitarbeiter besitzt.
Beispiele:

m Kombiausweis Legic/Magnetstreifen mit Bild

m [ egic-Ausweis mit Bild

Wenn Sie die Ausweisvergabe in Nummernkreisen organisieren,
konnen Sie fir jeden Nummernkreis nicht nur obige Merkmale ver-
geben, sondern auch bereits vordefinierte Berechtigungen vergeben.
Diese Berechtigungen kénnen Sie dann bei der Ausgabe der Auswei-
se automatisch auf die Ausweise Ubernehmen.

Spezielle Programme unterstiitzen die Ausweisverwaltung:

m Massendefinition Ausweise (mehrere Ausweise mit gleichen
Merkmalen)

m Ersatzausweisvergabe ((ibertragt alle Merkmale auf den neuen
Ausweis und verandert automatisch den Ausweiszustand)

m Austritt (verandert automatisch den Ausweiszustand)

m Personen ohne Ausweis (hiermit erkennen Sie Neueintritte, die
von Fremdsystemen (z. B. SAP) importiert wurden und denen
noch ein Ausweis zugeordnet werden muss)

Mit diesen Workflow-orientierten Programmen Iasst sich die Aus-
weisverwaltung effektiv organisieren.
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2.3.4. Benutzer, Benutzergruppen

IBIX Benutzerkonzept

IBIX enthélt schiitzenswerte Daten, deshalb muss der Zugang zu
IBIX reglementiert werden. Jeder Benutzer, der mit IBIX am Bild-
schirm arbeiten soll, wird vom Administrator im System definiert. Da-
bei werden im wesentlichen folgende Definitionen getroffen:

Name, Kennwort, Bearbeitemodus

Mit Name und Kennwort meldet sich der Benutzer beim Eréffnen ei-
ner Dialogsitzung im System an. Optional kann ein Zeitintervall de-
finiert werden, nach dem der Benutzer gezwungen wird, sein Kenn-
wort zu andern.

Berechtigung

Fir jedes einzelne Programm kann separat die Aufrufberechtigung
festgelegt werden. Dabei wird unterschieden, ob mit dem Programm
nur Daten gelesen oder auch geandert oder geléscht werden diirfen.
Gleichberechtigte Benutzer werden zu Programmgruppen zusam-
mengefasst, um die Definition zu vereinfachen. Genauso wird der Zu-
griff zur Personaldatei definiert; Benutzer mit gleicher Berechtigung
werden zu einer Personalzugriffsgruppe zusammengefasst, in der
die Berechtigung fiir das Lesen von unterschiedlichen Bereichen in
der Personaldatei vergeben wird. Durch diese Regelung kann genau
festgelegt werden, welche Personen mit welchen Programmen von
welchen Benutzern (z. B. Personalsachbearbeiter) bearbeitet werden
konnen.

Fir die Java-Oberflache kann auBRerdem festgelegt werden, ob Da-
ten ausgedruckt, oder exportiert werden durfen und ob Export-Profile
geandert werden diirfen.

2.4.Terminals, Terminalgruppen

Abbild der Erfassungsperipherie

Hier wird zunachst das ganze Netzwerk von Erfassungsterminals,
AnschluBeinheiten, Rechnerschnittstellen usw. definiert. Dabei wird
das komplette Abbild der Hardware-Installation in einer Netzwerk-
Definitionsdatei abgelegt, so dass jederzeit Auswertungen méglich
sind, wie z. B.: Welche Terminals sind an der AnschluBeinheit X an-
geschlossen?

Fir jeden Geratetyp werden die notwendigen Betriebsparameter de-
finiert. Geréate, die noch nicht installiert sind, kénnen bereits vordefi-
niert und erst nach erfolgter Installation auf aktiv gesetzt werden. Je
nach Terminaltyp werden hier unterschiedliche Parameter definiert.
Jedoch ist es generell méglich, gleichartige Terminals nach folgen-
den Merkmalen zu gruppieren:

Terminalgruppe flr Parameter
In dieser Gruppe werden Parameter definiert wie:
m Dauer der Saldoanzeige

m Dauer des Turéffnungssignals

m Maximal erlaubte Tlréffnungszeit

Da solche Parameter sehr oft fiir mehrere Terminals gleich sind, ist
es bei groRen Installationen sehr hilfreich, die gleichen Terminals in
Gruppen zusammenzufassen.

Online-Terminalgruppe

Terminals, bei denen im Online-Betrieb der gleiche Personenkreis
buchen darf, werden genauso gruppiert.

Offline-Terminalgruppe

Terminals, bei denen im Offline-Betrieb der gleiche Personenkreis
buchen darf, werden der gleichen Gruppe zugewiesen.

Terminalgruppe fiir Meldungen

In diesen Terminalgruppen werden Terminals zusammengefasst, die
fir die Ausgabe von Meldungen (z.B. ungiiltige Versuche) nach glei-
chen Regeln arbeiten sollen.

2.5. Berechtigungsregeln, Kalender

Berechtigungsregeln dienen dazu, fir jede unterschiedliche Tagesart
verschiedene Zeitraume festzulegen, zu denen ein bestimmtes Sys-
temverhalten (z. B. eine Zutrittsberechtigung) verlangt wird.

2.5.1. Tagesrhythmus

Hier werden die rhythmisch wiederkehrenden Folgen von Tagesarten
festgelegt. So wird z. B. der 7-Tage Rhythmus mit der Abfolge von
Montag, Dienstag, etc. grundsétzlich definiert sein. Fir bestimmte
Zwecke mag aber auch ein 14-tagiger Rhythmus notwendig sein,
etwa wenn in jeder 2. Woche anders gearbeitet wird. Ebenso konnen
z. B. 1-tagige oder 10-tagige Rhythmen vorgegeben werden.

2.5.2. Kalender, Feiertage

Im Kalender werden nur die Ausnahmen von obigen Rhythmen defi-
niert. Dies sind Feiertage, Freizeittage, arbeitsfreie Tage fiir die gan-
ze Firma (z. B. Briickentag). Es kdonnen mehrere Kalender definiert
werden, um z. B. die in jedem Bundesland oder in jedem Werk unter-
schiedlichen Feiertage eingeben zu konnen.

2.5.3. Tagesart

Mit der Tagesart werden die verschiedenen Typen von Werk- und
Feiertagen klassifiziert, wie z. B. Werktag vor Feiertag, kurzer Frei-
tag, Feiertag am Wochentag etc.

Die Tagesart wird Uber den Kalender und den Tagesrhythmus zuge-
wiesen. Alle weiteren Definitionen wie Zutrittsberechtigung, zeitliche
Umschaltungen oder auch die Tagesarbeitszeitmodelle in der Zeiter-
mittlung missen nur noch pro Tagesart getroffen werden. Dadurch
sind alle zeitabhangigen Definitionen gleichermafien flexibel und
trotzdem noch Uberschaubar.
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2.5.4. Tageszeitstrahl, Zeitintervalle

2.6. Berechtigung (Online / Offline)

Der Tagesart, die aus dem Tagesrhythmus oder aus dem Kalender
ermittelt wird, wird ein Zeitstrahl zugewiesen, in dem beliebig viele
Zeitintervalle enthalten sein kdnnen. So kann z. B. eine Zutrittsbe-
rechtigung minutengenau gesteuert werden.

Eine Buchungsberechtigung legt fest, welche Ausweise bzw. Perso-
nen an welchen Terminals zu welchen Zeiten buchen dirfen bzw. Zu-
tritt haben. Dabei kénnen Mitarbeiter-Buchungsberechtigungen zeit-
lich befristet zugeordnet werden; Ausweis-Buchungsberechtigungen
gelten solange, wie der Ausweis giltig ist.

Fir den Online-Betrieb werden Buchungsberechtigungen, Terminal-
gruppen und Berechtigungsregeln miteinander verkniipft. So wird
auf einfache, aber flexible Weise minutengenau festgelegt, wer wann
buchen darf und wer nicht. Uber die Berechtigungsregeln kann so
exakt und so detailliert, wie Sie es wlinschen, fiir jede Tagesart ein
anderer Zeitstrahl definiert werden, tber den die Buchungsberechti-
gung gesteuert wird.

Da nicht einzelne Ausweise flir einzelne Terminals getrennt berech-
tigt werden missen, sondern Buchungsberechtigungen zu Terminal-
gruppen in Beziehung gesetzt werden, ist dieses System sehr gut
geeignet, um auch bei groRen Installationen noch den Uberblick zu
behalten. Bei spateren Erweiterungen werden neue Terminals ein-
fach derselben Gruppe zugeordnet, ebenso werden neue Mitarbeiter
nur den richtigen Buchungsberechtigungen zugewiesen; alle ande-
ren Definitionen bleiben unveréndert erhalten.

Die Erfassungsterminals wechseln automatisch in den Offline-Be-
trieb, wenn die Verbindung zum Rechner gestort oder unterbrochen
ist. Ursache hierflrr kdnnen Stérungen sein, oder gezielte Sabotage,
indem z. B. Leitungswege durchgetrennt werden. Mit IBIX kdnnen Sie
auch in einem solchen Fall verhindern, dass unberechtigte Personen
an einem Terminal buchen kdnnen. In die IBIX-Terminals kénnen
Offline-Tabellen fir bis zu 65000 Ausweisnummern geladen werden,
so dass die Terminals jeden Ausweis gegen die Tabelle priifen kdn-

nen. Damit wird sichergestellt, dass ein verlorener Ausweis, der in
IBIX gesperrt wurde, auch nicht mehr buchen darf. Es wird festge-
legt, welche Buchungsberechtigungen an welchen Terminalgruppen
berechtigt sind. Daraus bildet das System automatisch Offline-Tabel-
len, die alle berechtigten Ausweisnummern enthalten, und Ubertrégt
diese automatisch an die Terminals (gilt nicht fir Bedanet / B-Net-
Terminals). Alternativ zu den Offline-Tabellen kénnen an INTUS- und
Bedanet / B-Net-Terminals Offline-Info-Dateien dbertragen werden.
In diesen Dateien kénnen neben der Berechtigung zusétzlich bis zu 3
Zeitsalden, ein Ausweis-spezifischer PIN-Code sowie ein Zeitraum,
innerhalb dessen der Zutritt erlaubt ist, definiert werden. Damit ist
an diesen Terminals auch im Offline-Fall eine zeitabh&ngige Prifung
moglich. Die Dateien werden ebenfalls automatisch an die Terminals
ubertragen.
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2.7. Meldungen, Meldungsgruppen, Ausgabege-
rate

2.7.1. Meldungsdefinitionen

Fir alle Meldungen, die in IBIX auftreten kdnnen (seien es Storun-
gen, unglltige Zutrittsversuche, Zeitbuchungen, Kantinenbuchungen
oder andere Meldungen), wird in einer Definitionsdatei ein Meldungs-
text mit 60 Zeichen standardmé&Rig hinterlegt. Darliber hinaus kann
der Anwender ergénzende Hinweise in beliebiger La&nge hinterlegen,
welche zusatzlich ausgedruckt oder angezeigt werden. Es kann z.B.
bei der Meldung:

m Terminal xxxx |auft auf Batteriebetrieb
folgender Text zusétzlich hinterlegt werden:

m Bitte verstandigen Sie sofort die zentrale Stérungsstelle unter
Hausruf 3479 und melden Sie die Terminalnummer und die Uhr-
zeit der Stdrung

Meldungen, die gleichartig verarbeitet werden sollen (z.B. alle Stor-
meldungen), werden zu Meldungsgruppen zusammengefasst. Fr
diese Meldungsgruppen wird festgelegt, auf welchem Ausgabegerét
sie gedruckt werden sollen. Beachtet werden dabei:

m Terminalabhangigkeiten
®m Ausweisabhangigkeiten
m Berechtigungsregeln

So soll z. B. ein unglltiger Zutrittsversuch im Hochsicherheitsbe-
reich immer protokolliert werden, an anderen Terminals jedoch nicht.
Ebenso kénnen alle Buchungen von bestimmten Buchungsberech-
tigungen (z.B. Besucher) immer auf dem Protokoll erscheinen, Bu-
chungen von anderen Buchungsberechtigungen nicht. Wenn Ausga-
begerate an Pforten stehen, die nicht standig besetzt sind, kénnen
diese Meldungen z. B. tagsiber hier und nachts in der Zentrale ge-
druckt werden.

2.7.2. Stormeldungen / Fehlerbuchungen

Alle Geratestormeldungen werden (sofern definiert) in einer Mel-
dungsdatei abgespeichert. Hieraus kann jederzeit ein Bericht ge-
druckt werden. Die Stérungen sind zudem am Bildschirm auswertbar.
Zur Interpretation der Stérungen steht das Hilfesystem zur Verfligung,
in dem zu jeder Meldung eine detaillierte Erlduterung hinterlegt ist.

Fehlermeldungen der Terminals aufgrund von Buchungen wie ,Aus-
weis unbekannt®, ,Ausweis gesperrt oder ,keine Berechtigung*
werden in einer Bewegungsdatei gespeichert. Diese Daten kénnen
jederzeit wie oben beschrieben ausgewertet werden.

2.8. Zeiterfassung

Die IBIX-Datenerfassung beinhaltet auch die Erfassung von Zeit-
buchungen an Zeiterfassungsterminals. Dabei kdnnen nicht nur die
normalen Kommt- / Geht-Buchungen, sondern auch diverse Sonder-
buchungen wie ,Gehen Dienstreise” oder ,Gehen Arztbesuch* am
Terminal erfasst werden. Fiir diese Zwecke kdnnen spezielle Funkti-
onstasten verwendet werden. Ebenso stehen auch Funktionstasten
fir die Abfrage von Informationen (z. B. Gleitzeitsdaldo, Mehrarbeits-
saldo, Resturlaub) zur Verfiigung.

Die erfassten Buchungen kdnnen wahlweise weitergeleitet werden
an:

m Das [BIX-Modul D Zeitermittlung zur Realtime-Abrechung und
Rickmeldung des aktuellen Saldos.

m |BIX*SAP zur Weiterleitung an mySAP ERP HCM (iber die zerti-
fizierte SAP-Schnittstelle.

Als Erfassungsterminals stehen verschiedene Terminals zur Verfi-
gung. Alle Zeiterfassungsterminals besitzen ein Display zur Bedie-
nerfiihrung und frei belegbare Funktionstasten. Naheres dazu finden
Sie im Kapitel Terminals.

2.8.1. Zeitbuchungsberechtigung (Online)

Durch die Verkntipfung von Buchungsberechtigungen, Terminalgrup-
pen und Berechtigungsregeln wird die Buchungsberechtigung fiir
den Online-Betrieb festgelegt. Die Anwendung einer Berechtigungs-
regel wird in vielen Féllen nicht notwendig sein, da meist nur eine
zeitunabhangige Einschrankung der erlaubten Terminals je Ausweis
gefordert ist.

Je Buchungsberechtigung kann festgelegt werden, welche Bu-
chungsfunktionen (Funktionstasten) erlaubt sind. So ist z. B. denkbar,
dass nur bestimmte Mitarbeiter ,Gehen Dienstreise” oder ,Gehen Ur-
laub® buchen dirfen.

2.8.2. Zeitbuchungsberechtigung (Offline)

Da im Offline-Fall Berechtigungsregeln keine Anwendung finden,
missen hierfiir nur Buchungsberechtigungen und Terminalgruppen
in Beziehung gesetzt werden. Das System bildet daraus Offline-Ta-
bellen, die automatisch in die Terminals geladen werden (gilt nicht fir
Kaba-Terminals). Alternativ zu den Offline-Tabellen kdnnen an Kaba-
Terminals Offline-Info-Dateien Ubertragen werden. In diesen Dateien
kénnen neben der Berechtigung zusatzlich bis zu 3 Zeitsalden, ein
Ausweis-spezifischer PIN-Code, sowie ein Zeitraum, innerhalb des-
sen der Zutritt erlaubt ist, definiert werden. Damit ist an diesen Ter-
minals auch im Offline-Fall eine zeitabhéngige Prifung méglich. Die
Dateien werden ebenfalls automatisch an die Terminals Ubertragen.




2.8.3. Zeitbuchungen / Zeitmeldungen

Gilltige Buchungen von Zeiterfassungsterminals werden an das
IBIX-Modul D Personalzeitwirtschaft weitergereicht, wo sie auf Anfor-

derung sofort in die Zeitberechnung einfliefen und zu einer aktuellen
Zeitsaldoberechnung fiihren.

2.8.4. Meldungsstatistik

Fur statistische Zwecke, oder z.B. um festzustellen, wie viele Perso-
nen heute anwesend sind (fiir die Essensplanung im Betriebsrestau-
rant) kann jederzeit eine Meldungsstatistik erstellt werden.
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Zusatzlich werden alle Buchungen in eine Log-Datei geschrieben,
aus der sie im Bedarfsfall jederzeit nach Datum, Uhrzeit, Terminal-

nummer oder Ausweisnummer ausgewertet oder als Journal ge-
druckt werden konnen.
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2.8.5. Anzeigen am Terminal, Infosystem

2.9. Datenerfassung fiir das Betriebsrestaurant

Wahlweise konnen bei jeder Buchung oder nur auf spezielle Auffor-
derung Zeitsalden am Terminal angezeigt werden. Diese Salden wur-
den vom IBIX-Modul D Personalzeitwirtschaft errechnet und in der
Ausweisdatei abgelegt. Es stehen 10 Saldofelder zur Verfligung, die
inhaltlich und textlich vom Anwender frei gestaltet werden kdnnen.
Damit kénnen z. B. Gleitzeitguthaben, aufgelaufene Mehrarbeitszu-
schldge, Resturlaub und andere Werte angezeigt werden.

Fir jede Funktionstaste kann einzeln festgelegt werden, welcher Sal-
do angezeigt und mit welchem Text er aufbereitet werden soll. Die
Texte kénnen in verschiedenen Sprachen (je nach Sprachkennzei-
chen im Personalstamm) angezeigt werden, also z. B. in deutsch,
englisch, franzdsisch, tlrkisch, tschechisch, ruménisch.

Ferner kann gewahlt werden, ob der Saldo aktuell berechnet wer-
den soll (unter Anwendung des definierten Zeitmodells), oder ob der
zuletzt berechnete Saldowert (also morgens der Stand vom Vortag)
angezeigt werden soll.

Bei jeder Saldoanzeige kann wahlweise das Datum der letzten Sald-
oberechnung, sowie eine Hinweismeldung angezeigt werden, wie z.
B.

m Bitte melden Sie sich im Personalbiiro

Dem Sachbearbeiter steht so ein effektives Kommunikationsmittel
zur Verfiigung, womit er Informationen an einzelne oder auch an alle
Mitarbeiter versenden kann. Wie oft und wie lange solche Informa-
tionsmeldungen angezeigt werden sollen, kann individuell festgelegt
werden.

Die Erfassung und Abrechnung von Komponentenessen im Freeflow-
Bereich und an Kiosken und Cafeterien erfolgt Gber Artikelkassen.

2.9.1. Kantinenbuchungsberechtigung

Durch die Verknlpfung von Buchungsberechtigungen, Terminal-
gruppen und Berechtigungsregeln wird die Buchungsberechtigung
fur den Online-Betrieb festgelegt. Hiermit kann festgelegt werden,
wer an welcher Kasse welcher Kantine buchen darf und wer nicht.
Dariiber hinaus ist es uber die Berechtigungsregel mdglich, die Bu-
chungsberechtigung nur auf bestimmte Zeitspannen (z.B. nur in der
Mittagspause, nicht jedoch am Abend) zu beschranken.

2.10.Kantinenbuchungen

Giiltige Buchungen von Kantinenkassen werden an das IBIX-Modul
E Betriebsrestaurantabrechnung tbergeben, um dort die Buchungen
in das Kantinenkonto zu speichern.




|Bl®yler

2.11.Import von Daten in die IBIX-Datenbank

2.11.5. Ausweisdaten

In der Regel sind Personaldaten und Organisationsstruktur eines
Unternehmens bereits in einem oder mehreren IT-Systemen gespei-
chert. Auch das IBIX-System halt in seiner Datenbank bestimmte
Stammdaten, die es fiir die jeweiligen Module und die entsprechen-
den Funktionen benétigt. Um doppelten Aufwand fir Eingabe und
Pflege dieser Daten zu vermeiden, gibt es die IBIX-Importschnitt-
stelle zum Laden der von IBIX bendtigten Stammdaten in die IBIX-
Datenbank, sowie die Mdglichkeit, Personal- und Ausweisdaten zu
andern, zu I6schen oder Zuordnungen (z.B. eines Ausweises zu ei-
nem Mitarbeiter) zu &ndern.

2.11.1. Datenimportim CSV-Format

Die Import-Schnittstelle verarbeitet Dateien im CSV-Format. Eine
besondere Eigenschaft dieses Formates ist, dass Daten in variab-
ler Satzlange vorliegen konnen. Die einzelnen Datenfelder werden
durch ein Feldtrennzeichen (Semikolon) separiert.

Die Importformate sind so aufgebaut, dass Sie z.B. auch fiir Mas-
sendatenanderungen (oder Neuanlage) eine Excel-Datei erstellen
kénnen, diese dann als csv-Datei abspeichern und direkt verarbeiten
lassen kénnen.

Der Datenimport kann permanent aktiv sein, oder zu bestimmten Zei-
ten zyklisch gestartet werden. Wenn er permanent aktiv ist, Uberpriift
er ein Input-Verzeichnis und wird aktiv, sobald dort Daten abgelegt
werden. Nach der Verarbeitung werden die Daten zu Dokumentati-
onszwecken in ein Log-Verzeichnis verschoben.

Uber den Import kénnen verschiedene Datenobjekte in IBIX automa-
tisch gepflegt werden, die im folgenden beschrieben werden.

2.11.2. Mitarbeiterdaten

Personalnummer, Name und Vorname sind die klassischen Attribute,
die importiert werden sollen, dazu kommen aber auch die entspre-
chenden Merkmale fir die Zeiterfassung und Urlaubsberechnung,
sowie der Betriebsrestaurant-Abrechnung. (Teilnahme an ... ab Da-
tum, und Modell-Nummer). Auerdem sind die Organisationsmerk-
male (Abteilung, Kostenstelle, Werk, etc.) zuordenbar.

2.11.3. Fremdfirmenmitarbeiterdaten

In &hnlicher Weise kénnen die Daten der Fremdfirmenmitarbeiter
importiert werden und Attribute wie Beschaftigungsbeginn, Beschéf-
tigungsende, Tatigkeit, Einsatzort etc. festgelegt werden, oder die
Kantinenmerkmale zugeordnet werden.

2.11.4. Firma

Die Fremdfirmenstammdaten, wie Name, Adresse, Telefonnummer
etc. kann hiermit gepflegt werden, so dass diese fiir die Zuordnung
zu den Fremdfirmenmitarbeiterdaten zur Verfiigung steht.

Hiermit kdnnen Ausweisdaten angelegt und geéndert (z.B. auch ge-
sperrt) werden. Ausweise kdnnen Mitarbeitern oder Fremdfirmenmit-
arbeitern zugeordnet werden.

2.11.6. Automatische Ausweisauswahl

In der Regel werden Sie zuerst - z.B. durch Griff in eine entsprechen-
de Schachtel - festlegen, welchen Ausweis eine Person bekommt,
und IBIX dies dann anschlieBend (iber die Import-Schnittstelle be-
kannt geben. Méglicherweise sind lhre Verwaltungsablaufe aber
auch umgekehrt: IBIX soll selbst einen geeigneten Ausweis auswah-
len, und die Person oder Stelle in Threm Unternehmen, die fiir die
Ausweisausgabe zustandig ist, soll diesen von IBIX ausgewahlten
Ausweis dann ausgeben.

Dazu kann IBIX die nachst freie Nummer in einem angegebenen
Nummernkreis ermitteln und zuordnen. Dabei werden auch die
Grundberechtigungen, die dem jeweiligen Ausweisnummernkreis
zugeordnet sind, automatisch dem Ausweis zugeordnet.

2.11.7. Zuordnungen / Relationen

Bei den oben aufgefiihrten Datenobjekten kann jeweils auch eine
Zuordnung zu anderen Datenobjekten (etwa Mitarbeiter zu Ausweis)
gepflegt werden. Um zusétzliche Zuordnungen zu treffen, oder zu
l6sen stehen spezielle Satzformate zur Verfiigung, welche folgende
Relationen bearbeiten:

m Mitarbeiter zu Ausweis

Mitarbeiter zu Bearbeitestelle

Mitarbeiter zu Zeitmodell

Mitarbeiter zu Kantinenregel

Fremdfirmenmitarbeiter zu Ausweis

Fremdfirmenmitarbeiter zu Kantinenregel
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2.12.Workflows im Umfeld Mitarbeiter

2.12.1. Mitarbeiter werden eingestellt

Dieser Geschéftsvorfall beinhaltet alle Tatigkeiten, die bei Neuein-
stellung eines Mitarbeiters, also schon vor seinem eigentlichen Ar-
beitsbeginn, erledigt werden kdnnen. Die Téatigkeiten nach oder bei
Arbeitsbeginn werden im Geschaftsvorfall Arbeitsantritt von Mitar-
beitern zusammengefasst.

m Neuanlage eines Mitarbeiter-Stammsatzes

m Mitarbeiter-Buchungsberechtigungen zuordnen
m Zuordnung eines Bilds (Import von Datei)

m Zuordnung der richtigen Info-Merkmale

® bei Einsatz von IBIX*MSS ggf. Zuordnung der Berechtigung fur
[BIX*MSS und Initialisierung der MSS-Benutzerdaten (Festlegen
des Vorgesetzten und wahlweise die E-Mail-Adresse, sowie die
gewiinschten Benachrichtigungskennzeichen)

m ggf. Zuordnung eines (neuen oder schon existierenden) Auswei-
ses.

m Ein Ausweis - insbesondere ein Lichtbildausweis - wird oft erst
zugeordnet oder kann erst zugeordnet werden, wenn der Mit-
arbeiter seine Beschaftigung angetreten hat. Im Rahmen der
Einstellung muss oder soll aber mdglicherweise schon eine Aus-
weisnummer reserviert werden. Dazu muss der Ausweis, obwohl
er physikalisch mdglicherweise noch nicht existiert, in IBIX schon
angelegt und der Person zugeordnet werden.

m Basis-Buchungsberechtigungen kénnen iber Ausweisnummern-
kreise zugewiesen werden.

m bei Einsatz von Zutrittskontrolle bzw. Zonenlberwachung
Erteilen von speziellen Zutrittsberechtigungen

m bei Teilnahme an der Zeiterfassung:
Erteilung der Buchungsberechtigung fiir Zeiterfassungsterminals
und Zuordnung der Zeiterfassungsgruppe, mit welcher u.a. die
Berechtigung fiir Zeiterfassungsfunktionen festgelegt wird.

m bej Teilnahme an der Zeitermittlung
Zuordnung eines Zeitmodells und Zuordnung der entsprechen-
den Urlaubstypen und -vorschriften

® bei Teilnahme an der Betriebsrestaurant-Abrechnung
Zuordnung der entsprechenden Kantinenregel

m Ausdruck eines Mitarbeiter-Stammblatts mit allen relevanten
Stammdaten, den zugeordneten Merkmalen, Ausweisen und Be-
rechtigungen sowie dem Bild sofern vorhanden

2.12.2. Arbeitsantritt von Mitarbeitern

Dieser Geschéftsvorfall beinhaltet alle Tatigkeiten, die beim oder
nach erstmaligem Erscheinen des Mitarbeiters an seinem Arbeits-
platz erledigt werden miissen. Die Tétigkeiten vor Arbeitsantritt wer-
den im Geschaftsvorfall Mitarbeiter-Einstellung zusammengefasst.

m Aushandigen des der Person schon zugeordneten Ausweises

m Anderung des Ausweiszustandes (etwa von vorbereitet nach
ausgegeben).

m Zuordnen eines Ausweises oder Zuordnen eines Ersatzauswei-
ses - etwa wenn ein Lichtbildausweis erst spater produziert wer-
den kann

m Zuordnen der Mitarbeiter-Buchungsberechtigungen
m Freischalten (Entsperren) des zugeordneten Ausweises
m Aktualisieren aller Berechtigungsdateien und Offline-Tabellen

m Basis-Buchungsberechtigungen kénnen (iber Ausweisnummern-
kreise zugewiesen werden.

Kiindigung von Mitarbeitern bearbeiten

Es ist fiir diesen Geschaftsvorfall unerheblich, ob die Kiindigung vom
Mitarbeiter oder vom Unternehmen ausgeht.

m Begrenzung des Mitarbeiterstammsatzes und aller relevanten
Teilnahmezeitrdume (Zeitermittlung, Urlaub, Kantinenabrech-
nung)

m Andern des Zahlungsmodus im Betriebsrestaurant auf ,Barzah-
lung* nach dem letzten Gehaltsabrechnungslauf.

m Begrenzung von Mitarbeiter-Buchungsberechtigungen
m Begrenzung der zugeordneten Ausweise

® bei Einsatz von Zutrittskontrolle bzw. Zoneniiberwachung: Ent-
zug von speziellen Zutrittsberechtigungen

m Aktualisieren aller Berechtigungsdateien und Offline-Tabellen
Austritt von Mitarbeitern

Der Austritt eines Mitarbeiters ist der Zeitpunkt, zu dem er das Un-
ternehmen tatsachlich verlasst, moglicherweise sogar konkret der
Moment, in dem er das Firmengelande das letzte Mal verlasst. Dabei
oder danach sind folgende Tatigkeiten durchzufiihren:

m Einziehung oder Sperrung aller zugeordneten Ausweise

2.13.Workflows im Umfeld Ausweise

2.13.1. Bild einer Person aufnehmen

In der Regel wird dieser Geschéftsvorfall zusammen mit der Aus-
weisproduktion in ID Works abgewickelt. Denkbar ist allerdings, dass
ein auf andere Weise aufgenommenes Bild in IBIX hinterlegt werden
soll.

m Speichern des elektronischen Bildes auf der Festplatte (auler-
halb von IBIX)

m Zuordnen des Bildes zum passenden Personalstamm und Spei-
cherung in der Datenbank dber den IBIX-Dialog
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2.13.2. Ausweise zuordnen

2.13.7. Buchungsberechtigungen vergeben

Die Zuordnung eines Ausweises zu einem Personalstamm ist in meh-
reren Varianten mdglich: Von der Zuordnung eines nicht personali-
sierten Ausweises bis zur Zuordnung eines Bildausweises etwa uber
das IBIX-Ausweisproduktionssystems ID Works.

2.13.3. Mitarbeiterausweis zuordnen

Aus dem Vorrat an noch nicht zugeordneten Ausweisen wird ein pas-
sender Ausweis ausgewahlt und dem Mitarbeiter zugeordnet. Dabei
werden eventuell vordefinierte Grundberechtigungen aufgrund des
Ausweisnummernkreises direkt zugewiesen. Der Ausweiszustand
wird vom System automatisch auf ,zugeordnet" gesetzt.

2.13.4. Ausweis sperren

Dieser Geschéftsvorfall betrifft einerseits den Zutrittsverantwort-
lichen im Unternehmen, andererseits alle Personen, die Ausweise
einziehen, also etwa Personal am Empfang. Er ist nicht weiter auf-
trennbar, hat keine Verbindung zu anderen Tétigkeiten (allerdings
ist er Teil anderer Workflows) und besteht nur aus der eigentlichen
Ausweissperrung.

2.13.5. Ausweissperrung aufheben

Dieser Geschaftsvorfall betrifft den Zutrittsverantwortlichen im Un-
ternehmen oder sonstige Personen, die fir diese Funktion berechtigt
sind, etwa Personal am Empfang oder Werkschutzangehdrige. Er ist
entweder Teil eines anderen Geschéftsvorfalls oder muss in der Re-
gel zligig abgewickelt werden, weshalb ein eigenes Antragsverfahren
fur diesen Geschaftsvorfall nicht vorgesehen wird.

2.13.6. Ausweise einziehen

Ein Ausweis kann aus verschiedenen Griinden eingezogen werden,
etwa weil sein Inhaber das Unternehmen verlasst, weil dieser einen
anderen Ausweis erhalt, weil der Ausweis nur zeitweise ausgehan-
digt wurde usw. Personalisierte Ausweise (solche mit Lichtbild oder
Namens-aufdruck) werden in der Regel nach Einzug vernichtet, nicht
personalisierte (Schllisselanhanger, Kostenstellenausweise, Besu-
cherausweise, Ersatzausweise etc.) bleiben meist erhalten und wer-
den in einen Pool solcher Ausweise zurlickgestellt.

m Sicherstellung, dass der Ausweis nicht mehr verwendet werden
kann, etwa durch tatsachlichen Einzug oder Zerstdrung des Aus-
weises

m ggf. Sperrung des eingezogenen Ausweises

m ggf Zustandsénderung des Ausweises (z.B. Sperrung des Aus-
weises fir Wiederverwendung in nachster Zeit, oder neuer Zu-
stand bestellbar)

m Aktualisierung aller Berechtigungsdateien und Offline-Tabellen

Die Vergabe einer Buchungsberechtigung wird in der Regel von Si-
cherheitsbeauftragten vorgenommen:

m Ermitteln der passenden Berechtigung
m Vergabe der Berechtigung

m ggf. Aktualisierung aller Berechtigungsdateien und Offline-Tabel-
len

Die eigentliche Vergabe ist in IBIX auf mehrere Arten zu erreichen:

m f{ir temporare Berechtigung Zuordnung eines existierenden, ent-
sprechend berechtigten Sonderausweises (fir einen befristeten
Zeitraum oder unbefristet)

= flir temporare oder dauerhafte Berechtigung Zuweisen der neuen
Berechtigung an den normalen Ausweis der zu berechtigenden
Person, in der Regel mit Splitt des Ausweisstammsatzes zu dem
Zeitpunkt, zu dem die Berechtigung wirksam und - falls schon
bekannt - wieder entzogen wird

m zeitlich befristete, oder auch dauerhafte Vergabe einer Mitarbei-
ter-Buchungsberechtigung

2.13.8. Buchungsberechtigungen entziehen

Der Entzug einer Zutrittsberechtigung wird in der Regel von Mitarbei-
tern in Sekretariaten oder im Personalbiiro oder von Sicherheitsbe-
auftragten nach folgendem Ablauf vorgenommen:

m Entgegennahme eines entsprechenden Auftrags (auBerhalb von
IBIX, also z.B. per Telefon oder Mail)

m Entzug der Berechtigung, sofort

m ggf. Aktualisierung aller Berechtigungsdateien und Offline-Tabel-
len

Fir den eigentlichen Entzug - evtl. auch nur temporar - der Berech-
tigung ist je nach gewahlter Methode zur Vergabe der Berechtigung
eins der folgenden Verfahren notwendig:

m [ 3sen eines entsprechend berechtigten Sonderausweises vom
Personalstamm - evtl. nur fir einen begrenzten Zeitraum - und
ggdf. Einzug dieses Sonderausweises

m Splitt des normalen Ausweises der bisher berechtigten Person
und Entfernen der Sonderberechtigung im neu angelegten Aus-
weisstamm

m vorherige oder nachtragliche Befristung einer Mitarbeiter-Bu-
chungsberechtigung

2.13.9. Ersatzausweis zuordnen

Mit dieser Maske kénnen Sie unkompliziert Ersatzausweise verge-
ben, also einer Person einen anderen Ausweis zuordnen, wenn sie
ihren bisherigen Ausweis zuhause vergessen hat, der Ausweis verlo-
ren ging oder unbrauchbar geworden ist oder aus anderen Griinden
durch einen anderen Ausweis ersetzt werden muss.
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Es gibt viele Grinde, wieso Sie Ersatzausweise vergeben miissen,
und meistens unterscheidet sich die Ersatzausweisvergabe in diesen
Fallen in Nuancen.

m Wenn ein Ausweis beispielsweise beschadigt ist, muss er dau-
erhaft durch einen anderen ersetzt werden. Falls in Ihrem Unter-
nehmen personalisierte Ausweise eingesetzt werden, also solche
mit aufgedrucktem Bild oder individuellen Daten des Inhabers
wie beispielsweise seinem Namen, muss der neue Ausweis aber
maglicherweise erst produziert werden, und deshalb miissen Sie
Ubergangsweise zunéchst einen vorlaufigen Ausweis zuordnen,
der dann nach einer gewissen Zeit durch den endgiltigen Aus-
weis ersetzt wird. Die Ersatzausweisvergabe ist in diesem Fall
also zweimal nétig.

m Wenn ein Ausweis verloren ging, ist die Ersatzausweisvergabe
selbst identisch zum vorherigen Beispiel, aber da der Ausweis
in diesem Fall physikalisch weiter existiert und nicht definitiv ver-
nichtet werden kann, sind die Ablaufe im Anschluss an die Ver-
gabe maglicherweise anders: Vielleicht miissen die Nummern
verlorener Ausweise anders als die beschadigter Ausweise aus
Sicherheitsgriinden fir lange Zeit gesperrt bleiben.

m Wenn ein Ausweis nur verlegt oder zuhause vergessen wurde,
muss er gar nicht ersetzt werden; es wirde gentgen, flr einen
oder wenige Tage einen geeigneten Ausweis mit identischen Bu-
chungsberechtigungen zuzuordnen.

Sie konnen diese Maske in allen in der Praxis relevanten Ersatz-
ausweisvergabe-Szenarien verwenden. Damit werden die vielen
Einzelschritte im Zusammenhang erledigt, wie etwa: alten Ausweis
einziehen, neuen Ausweis zuordnen, neuen Ausweis ausgeben, Bu-
chungsberechtigungen vom alten auf den neuen Ausweis Ubertra-
gen.

2.13.10. Ausweisverwaltung einrichten

Falls eine Verwaltung von Ausweisen ndtig ist - das sollte bei Einsatz
des IBIX-Ausweisproduktionssystems ID Works immer der Fall sein,
ist aber auch sonst niitzlich -, missen bestimmte Regeln und Verfah-
rensweisen definiert werden. Die hierfiir anfallenden Téatigkeiten sind
einfach und prinzipiell voneinander unabhangig. Die Schritte sind:

m Definition von Ausweistypen (z.B. Mitarbeiterausweis, Besucher-
ausweis oder Kostenstellenausweis)

m Definition von Grundberechtigungen fir Ausweisnummernkreise
(die jedem Ausweis in einem bestimmten Nummernkreis automa-
tisch zugeordnet werden kénnen)

m Definition der mdglichen Ausweiszustande (z.B. produzierbar,
verloren, bestellt)

m Definition der Ausweisvarianten (z.B. Legic, Infrarot, Kombiaus-
weis)

Bemerkungen:

m Ausweise haben in IBIX eine von ihrer physischen unabhangi-
ge Existenz. So existieren sie in IBIX z.B. als bestellbar weiter,
obwohl sie physisch moglicherweise wegen dauerhafter Be-
schadigung vernichtet werden. In diesem Sinn haben zwar nicht
konkrete Ausweise, aber Ausweisnummern eine unbegrenzte

Lebensdauer. Daher ist eine Ausweisverwaltung mit IBIX auch
dann sinnvoll, wenn das Ausweisproduktionssystem nicht einge-
setzt wird.

m Personalisierte Ausweise schranken die in IBIX sonst gegebe-
ne Freiheit ein, beliebige Ausweise (besser: Ausweisnummern)
an beliebige Personen binden zu kdnnen: Die Personalisierung
durch den Produktionsvorgang hat IBIX zu respektieren. In allen
betroffenen IBIX-Masken, aber auch in entsprechenden Work-
flows muss diese Einschrénkung bedacht und beachtet werden.
Dennoch sind auch bei Einsatz des Ausweisproduktionssystems
nicht notwendigerweise alle Ausweise personalisiert. So werden
z.B. auch Besucher- oder Kostenstellenausweise produziert, die
weiterhin erst nach dem Produktionsvorgang an eine Person ge-
bunden werden.

m SchlieBlich muss bedacht und beachtet werden, dass es sowohl
vorkodierte als auch nicht vorkodierte Ausweisrohlinge gibt. Im
ersten Fall bestimmt schon der physische Rohling - wie spéter ein
fertig produzierter Ausweis -, ob und mit welchem Zustandswert
(wie z.B. bestellbar oder produziert) eine Ausweisnummer in [BIX
existieren muss, und falls ein Rohling beim Produktionsvorgang
unbrauchbar wird, muss sich dies in der IBIX-Datenbank nieder-
schlagen. Im zweiten Fall kann man Ausweisnummern sehr viel
flexibler vergeben, und ein unbrauchbarer Rohling ist fir IBIX
bedeutungslos.

2.14. Workflows im Umfeld Fremdfirmen

Bild des Fremdfirmenmitarbeiters aufnehmen

In der Regel wird dieser Geschéftsvorfall zusammen mit der Aus-
weisproduktion in ID Works abgewickelt. Denkbar ist allerdings, dass
ein auf andere Weise aufgenommenes Bild in IBIX hinterlegt werden
soll.

m Speichern des elektronischen Bildes auf der Festplatte (auler-
halb von IBIX)

m Zuordnen des Bildes zum passenden Fremdfirmen-Mitarbeiter-
stamm und Speicherung in der Datenbank tiber den IBIX-Dialog

2.14.1. FFMA-Stamm anlegen

Dieser Geschéftsvorfall beinhaltet alle Tatigkeiten, die beim Arbeits-
antritt eines Fremdfirmenmitarbeiters erforderlich sind.

m Zuordnung eines Bilds (Import von Datei)

2.14.2. FFMA-Buchungsberechtigung zuordnen

Hier wird festgelegt, welche Buchungsberechtigungen ein FFMA-
Mitarbeiter haben soll. Die Berechtigungen kdnnen dauerhaft, oder
zeitlich befristet zugewiesen werden. Damit kann z.B. der Zutritt zu
einem Sicherheitsbereich nur fiir die Dauer bis zum Ablauf einer Si-
cherheitstberprifung gestattet werden.
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2.14.3. FFMA-Ausweis zuordnen

2.14.7. Maskenwechsel

Aus dem Vorrat an noch nicht zugeordneten Ausweisen wird ein pas-
sender Ausweis ausgewahlt und dem Mitarbeiter zugeordnet. Dabei
werden eventuell vordefinierte Grundberechtigungen aufgrund des
Ausweisnummernkreises direkt zugewiesen. Der Ausweiszustand
wird vom System automatisch auf ,zugeordnet" gesetzt.

2.14.4. Kantinenmerkmale zuordnen

Wenn Fremdfirmenmitarbeiter an der Kantinendatenerfassung und
-Abrechnung teilnehmen diirfen (in der Regel dann, wenn mit der
betreffenden Fremdfirma eine Regelung iber die Abrechnung der
Essen besteht) dann muss dem FFMA die entsprechende Kantinen-
regel zugewiesen werden.

2.14.5. FFMA-Stammblatt drucken

Ausdruck eines Fremdfirmen-Mitarbeiterstammblatts mit allen rele-
vanten Stammdaten, den zugeordneten Merkmalen, Ausweisen und
Berechtigungen sowie dem Bild sofern vorhanden.

2.14.6. Firmenstammsatz anlegen

Dieses Programm dient dazu, die Firmenstammdaten aller Fremdfir-
men anzulegen oder zu andern. Zu jeder Firma kdnnen Bemerkun-
gen hinterlegt werden.

Innerhalb der Workflows Mitarbeiter und Ausweise kann iber die
Funktion Maskenwechsel schnell zwischen den einzelnen Masken
hin und her gewechselt werden.

Dabei kann gewahlt werden, ob nur der aktuelle Datensatz, oder alle
Selektionskriterien in die Zielmaske ibernommen werden. Dadurch
kann ein Workflow noch effektiver gestaltet werden, indem z.B. nach
dem Anlegen der Mitarbeiterstammsatze direkt zu den Masken fiir
die Merkmal-Zuordnung und dann zur Ausweis-Zuordnung etc. ge-
sprungen wird, um diese Funktionen fiir dieselben Mitarbeiter durch-
zufiihren.

Ebenso ist ein Maskenwechsel zwischen den Masken der Fremdfir-
menverwaltung mdglich.

Es ist auch mdglich, zwischendurch andere Daten zu lesen und zu
bearbeiten oder sogar andere Masken zu éffnen und dann wieder in
die urspriingliche Maskenfolge einzusteigen und die zuvor bearbei-
tete Datenmenge uber das temporare Suchprofil ,(Maskenwechsel)*
lesen.

2.14.8. Workflows zur Systemiiberwachung

Fir den Systemadministrator gibt es einige Masken, mit denen er die
gespeicherten Meldungen auswerten kann.

In allen 3 Masken kénnen mit einem Quickfilter die vorselektierten
Meldungen schnell und einfach nach verschiedenen Kriterien (Da-
tum, Meldungsnummer, etc.) durchsucht werden.
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Zu jeder Meldung wird der detaillierte Meldungstext direkt auf der
Maske angezeigt.

Systemmeldungen auswerten

Diese Maske erlaubt das Auswerten von Systemmeldungen (Pro-
gramm-Start/Stopp, Fehlermeldungen, Warnungen etc.).

Zutrittsmeldungen auswerten

Hiermit wird die Auswertung von giiltigen Zutrittsbuchungen und un-
gultigen Zutrittsversuchen vorgenommen.

Zu jeder Meldung wird der detaillierte Meldungstext direkt auf der
Maske angezeigt, und personenbezogene Meldungen enthalten ne-
ben der Personen-Nummer auch gleich Name und Vorname.

36 Modul A Datenerfassung
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Meldungsstatistik Zutritt auswerten

Die Zutrittsmeldungen kdnnen nach Meldungstyp (Zutritt, Austritt,
etc.) und pro Tag ausgewertet werden. Wahlweise kénnen alle Ein-
zelmeldungen, oder nur die Anzahl ausgegeben werden.

Zeitmeldungen auswerten

Analog dazu kénnen hier alle gliltigen Zeitbuchungen und ungdltigen
Zeitbuchungsversuche ausgewertet werden.

Zu jeder Meldung wird der detaillierte Meldungstext direkt auf der
Maske angezeigt. Personenbezogene Meldungen enthalten neben
der Personen-Nummer auch gleich Name und Vorname.

Meldungsstatistik Zeitwirtschaft auswerten

Hier kénnen die Zeitbuchungen nach Anzahl pro Meldung und Tag
statistisch ausgewertet werden. Optional kdnnen auch alle Meldun-
gen, sortiert nach Meldungsnummer, ausgewertet werden.

Modul A Datenerfassung
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2.15.Zusatzmodul IBIX*LOG Logbuch

Mit IBIX*LOG kénnen alle Datenbankanderungen von sensiblen Da-

ten in eine Protokolldatei geschrieben werden.

Es werden Anderungen, Léschungen und neue Satze gespeichert.

2.15.1. Protokollierung der Anderungen

2.15.2. Auswertungen

Diese Speicherung erfolgt in einer separaten Datenbanktabelle und
wird mit folgenden Zusatzinformationen versehen:

m Benutzer, der diesen Datensatz bearbeitet hat
m Datum und Uhrzeit, zu denen die Anderung erfolgt ist
m Name der Maske, in der die Anderung vorgenommen wurde

Je nach Anderungshaufigkeit kann die Datenmenge in der Log-Ta-
belle ein groleres Ausmal annehmen. Deshalb ist zu empfehlen,
nur sensible Daten in das Log aufzunehmen. Welche Daten proto-
kolliert werden, kann vom Anwender selbst konfiguriert werden. Die
wichtigsten Anwendungsprogramme unterstlitzen die Log-Funktion.
Beispielsweise kann konfiguriert werden, dass nur folgende Da-
tenanderungen protokolliert werden:

Personalstammsatze

Ausweise

Zutrittsberechtigungen

Kantinenberechtigungen

Kantinenkonto

Uber die Logbuch-Datei kénnen jederzeit Auswertungen nach
m Benutzer

m Zeitraum

m Maskenname

gemacht werden. Die Logbuch-Eintrdge kdnnen angezeigt und aus-
gedruckt werden.

2.15.3. Speicherdauer

Die Speicherdauer der Anderungen im Logbuch kann Gber den
Clean-Up Manager geregelt werden. Dabei werden alle Eintrége
geldscht, die eine vorher festgesetzte Speicherdauer (iberschritten
haben.
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|3. Modul B Zutrittskontrolle

Das Modul Zutrittskontrolle ist in 2 Versionen verfligbar:
m Zutrittskontrolle - Basis
m Zutrittskontrolle - Plus

Die Basis-Version bietet alle Grundfunktionen fiir die zeitabhangige
Online- und Offline-Berechtigungssteuerung und Uberwachung von
Tren.

Dariiber hinaus bietet die Zutrittskontrolle - Plus diese zusatzliche
Funktionalitat:

® Zoneniberwachung

m Antipassback-Funktion

m Fahrstuhlsteuerung mit stockwerksabhangiger Berechtigung
m Besuchswesen

m Anwesenheitskontrolle fir Fremdfirmenmitarbeiter

m PegaSys Tirterminals

m Kombinierte Zutrittskontrolle und Zeiterfassung an einem Termi-
nal

3.1. Ausweise, Buchungsberechtigungen

Fir jeden im IBIX-System giltigen Ausweis wird im Modul A Daten-
erfassung ein Satz in der Ausweisdatei angelegt. Dieser Satz enthélt
alle Angaben, die zur Prifung des Erfassungsvorgangs notwendig
sind. Folgende Ausweisarten werden unterschieden:

m Mitarbeiterausweis
m Fremdfirmenausweise fiir Mitarbeiter von Fremdfirmen

m Besucherausweise flir Besucher

Die Ausweise konnen zeitlich befristet vergeben werden. Ebenso
kénnen Ausweisdaten im voraus definiert werden. Sie werden erst
zum angegebenen Stichtag giiltig.

Ausweise mit gleichen Berechtigungen kdnnen zu Ausweis-Bu-
chungsberechtigungen zusammengefasst werden. Dabei kann ein
Ausweis verschiedene Buchungsberechtigungen haben. Zum Bei-
spiel wird es eine Buchungsberechtigung Arbeiter in Halle 17 geben
und eine Buchungsberechtigung Werksfeuerwehr. Wenn ein Arbeiter
in Halle 17 gleichzeitig der Werksfeuerwehr angehort, so werden die-
sem Ausweis beide Buchungsberechtigungen zugewiesen, und es
muss nicht extra eine 3. Buchungsberechtigung Arbeiter in Halle 17,
die in der Werksfeuerwehr sind, angelegt werden.

Buchungsberechtigungen kénnen nicht nur Ausweisen zugewiesen
werden, sondern auch direkt Mitarbeitern. Diese Zuweisung kann
dauerhaft oder temporér erfolgen. Somit kdnnen Buchungsberechti-
gungen auch von Anfang an zeitlich befristet vergeben werden, etwa,
wenn eine jahrliche Sicherheitstberprifung erforderlich ist, um die
Berechtigung wieder zu verlangern. Die Buchungsberechtigung lauft
dann automatisch aus, ohne dass der Ausweis zeitlich befristet wer-
den muss.

Umgekehrt kdnnen Sie Grundberechtigungen, wie z.B. ,Zutritt Werk
2*, oder ,Zutritt RZ", die sich aus der Organisationszugehdrigkeit
oder der Funktion des Mitarbeiters ergeben, unbefristet dem Mitar-
beiter selbst zuordnen, was die Ersatzausweisvergabe wesentlich
vereinfacht.

Im Modul IBIX*MSS fiir Zutrittskontrolle ist es fiir die Mitarbeiter
moglich selbst Antrage auf bestimmte Buchungsberechtigungen zu
stellen. Die Raumverantwortlichen und / oder die disziplinarischen
Vorgesetzten genehmigen dann diese Antrage und vergeben damit
die Buchungsberechtigungen. Fiir diese Buchungsberechtigungen
werden hier die entsprechenden Definitionen vorgenommen, wer die
Genehmigung erteilen darf bzw. wer dem Antrag zustimmen muss
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3.2. Zutrittskontrollterminals

3.2.2. Zeitabhangige Parameterumschaltung

Im [BIX-Modul A wird das ganze Netzwerk von Erfassungsterminals,
AnschluReinheiten, Rechnerschnittstellen usw. definiert. Dabei wird
das komplette Abbild der Hardware-Installation in einer Netzwerk-
Definitionsdatei abgelegt, so dass jederzeit Auswertungen méglich
sind, wie z. B.: Welche Terminals sind an der AnschluReinheit X an-
geschlossen?

Fir die Zutrittskontrolle werden Terminaltypen mit und ohne Tasta-
tur zur PIN-Code-Eingabe unterstiitzt. Naheres dazu finden Sie im
Kapitel Terminals. Fiir jeden Terminaltyp werden die notwendigen
Betriebsparameter definiert. Terminals, die noch nicht installiert sind,
kénnen bereits vordefiniert und erst nach erfolgter Installation auf ak-
tiv gesetzt werden.

In diesen Gruppen werden die festen und die zeitlich umschaltbaren
Parameter festgelegt (siehe unten). Da solche Parameter sehr oft flr
mehrere Terminals gleich sind, ist es bei groRen Installationen sehr
hilfreich, die gleichen Terminals in Gruppen zusammenzufassen.

Offline-Terminalgruppe

Terminals, bei denen im Offline-Betrieb der gleiche Personenkreis
buchen darf, werden der gleichen Gruppe zugewiesen.

Online-Terminalgruppe

Terminals, bei denen im Online-Betrieb der gleiche Personenkreis
buchen darf, werden genauso gruppiert.

Terminalgruppe fiir Meldungen

In diesen Terminalgruppen werden Terminals zusammengefasst, die
fir die Ausgabe von Meldungen (z.B. ungiiltige Versuche) nach glei-
chen Regeln arbeiten sollen.

3.2.1. Feste Terminalparameter

Die festen (zeitunabhangigen) Parameter sind im wesentlichen:
m Dauer des Tir6ffnungssignals.

m Dauer des Antwortsignals (Leuchtdiode am Terminal).

m Tiréffnung beim Betétigen eines Tasters.

m Offline-Prifmodus (keine Zutritte erlauben, alle Ausweise mit
korrekter Kundenkonstante oder Einzelprifung gegen die Off-
linetabelle).

m Meldungsnummer flr glltige Zutritte. Damit kann z. B. flr den
Zutritt im Archiv eine eigene Meldungsnummer definiert werden,
die dann entsprechend parametriert wird, um z. B. 6 Monate
Speicherdauer zu haben.

Diese Parameter werden bei der Initialisierung in die Terminals gela-
den und beeinflussen damit die Arbeitsweise der Terminals. Weitere
Parameter sind direkt am Terminal einstellbar, wie z. B. die Betati-
gung des Summers nach ,TUr zu lange offen” oder die Ansteuerung
von Alarmanlagen bei bestimmten Tirzustanden.

Es kénnen unter anderem folgende Parameter zeitabhangig umge-
schaltet werden:

m Dauertlirdffnung?
(zum Beispiel wahrend der Rush-Hour)

m Tlrlberwachung aktiv?
(typischerweise nur nachts und an Wochenenden)

m Wann wird Tiir-Offen-Meldung gedruckt?
m Zusatzliche Code-Eingabe notwendig?

Die Umschaltung wird iber Umschaltregeln vorgenommen, welche
fur jede Tagesart die Umschaltzeitintervalle festlegen. Tagesarten
werden Uber Zeitregeln festlegt, siehe dazu das Kapitel Kalender.

Diese Umschaltregeln werden jeweils pro Terminalgruppe zugeord-
net, da dieses Verhalten meist flir mehrere Zutrittskontrollterminals
gleich ist.

Bei INTUS-Terminals wird der jeweils ndchste Umschaltpunkt bei ei-
ner Daueréffnung in den Zutrittskontrollmanager geladen, so dass
die Tur auch im Offline-Zustand zur richtigen Zeit wieder geschlos-
sen wird.

3.3. Berechtigungen

3.3.1. Online-Zutrittsberechtigung

minutengenaue Online-Berechtigung méglich

Die Erteilung einer Zutrittsberechtigung ist identisch mit der im Mo-
dul A Datenerfassung und Systemsteuerung geschilderten Berech-
tigungsvergabe. Durch die einfache Verknipfung von Buchungs-
berechtigung, Terminalgruppe und Berechtigungsregel wird die
Berechtigung flir den Online-Betrieb erteilt.

3.3.2. Offline-Zutrittsberechtigung

Da im Offline-Fall die Berechtigungsregeln keine Berticksichtigung
finden, miissen fiir das Definieren von Offline-Berechtigungen ledig-
lich Buchungsberechtigungen und Terminalgruppen in Verbindung
gebracht werden. Diese Offline-Tabellen werden automatisch an die
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Terminals Ubertragen (gilt nicht fir Bedanet / B-Net-Terminals). Bei
Terminals mit Tastatur kdnnen im Offline-Fall nur terminalbezogene
Codes unterstiitzt werden (gilt nicht fiir Bedanet / B-Net-Terminals).

Alternativ zu den Offline-Tabellen kdnnen an INTUS- und Bedanet/B-
Net-Terminals Offline-Info-Dateien iibertragen werden. In diesen Da-
teien kdnnen neben der Berechtigung zusétzlich ein Ausweis-spezi-
fischer PIN-Code, sowie ein Zeitraum, innerhalb dessen der Zutritt
erlaubt ist, definiert werden. Damit ist an diesen Terminals auch im
Offline-Fall eine zeitabhangige Prifung méglich. Die Dateien werden
ebenfalls automatisch an die Terminals (ibertragen.

3.4. Zoneniiberwachung

Eine Raumzone wird durch die sie umgebenden Zutrittsterminals
definiert. An allen Tiiren einer Zone wird sowohl der Zutritt als auch
der Austritt mit Terminals kontrolliert. Damit kann jederzeit festge-
stellt werden, wer sich in welcher Zone aufhalt. Ferner bietet die
Zonenkontrolle die Gewahr, dass mit einem Ausweis nicht mehrere
Personen die Zone betreten kénnen, da ein Ausweis nur einmal in
dieser Zone sein darf. Fiir Zonen kann auch eine maximal erlaubte
Personenzahl definiert werden, um z. B. die beschrankte Zahl von
Parkplatzen zu kontrollie ren.

Zonen konnen auch so definiert werden, dass nur erfasst wird, wer
sich in einer Zone befindet. Das Betreten und Verlassen dieser Zo-
nen ist jedoch von bzw. nach jeder anderen Zone méglich. Damit
lassen sich Sammelplétze definieren, die im Katastrophenfall aufge-
sucht werden miissen.

Um Auswertungen (Wer ist im Firmengeb&ude?) einfacher zu gestal-
ten, kdnnen in IBIX verschachtelte Zonen zu Zonengruppen zusam-
mengefasst werden. In obigem Beispiel wiirde man eine Gruppe aus
den Zonen 1, 2 und 3 bilden.

3.5. Antipassback-Funktion

Auch ohne Zoneniiberwachung l&sst sich eine Antipassback-Funk-
tion in IBIX realisieren. Dabei wird Uiber eine Zeitsteuerung verhin-
dert, dass derselbe Ausweis innerhalb einer bestimmten Zeitspanne
mehrmals buchen kann.

Mehrere Terminals kdnnen zu einer Eintritts- bzw. Austrittsgruppe zu-
sammengefasst werden, die jeweils getrennt Uberwacht werden. So
wird auch verhindert, dass bei mehreren nebeneinander liegenden
Terminals (z.B. Drehkreuzanlagen) Mehrfachbuchungen mit demsel-
ben Ausweis mdglich sind.

3.6. Fahrstuhlsteuerung

Fir die Realisierung von unterschiedlichen Berechtigungen je Stock-
werk wird das Terminal an die Fahrstuhlsteuerung angeschlossen.
Von dort erhélt das Terminal die gewahlte Stockwerksnummer. Fir
jedes Stockwerk wird eine andere Berechtigungsgruppe zugeordnet.
Dadurch kdnnen stockwerksbezogene Zutrittsberechtigungen tber-
wacht werden.

Es ist auch moglich, bei einer Buchung alle berechtigten Stockwerke
an den Zutrittsmanager zu melden, so dass dieser dann (ber die
Fahrstuhlteuerung die entsprechenden Stockwerke freischaltet.

3.7. Meldungen, Ausgabegerate, Speicherung

Fir alle Meldungen, die in IBIX auftreten kdnnen (seien es Stdrungen,
ungliltige Zutrittsversuche, glltige Zutrittsmeldungen oder Ereignisse
wie Tur zu lange offen), wird in einer Definitionsdatei ein Meldungs-
text mit 60 Zeichen standardmaRig hinterlegt. Dariiber hinaus kdn-
nen Sie ergénzende Hinweise in beliebiger Lange hinterlegen, die
zusatzlich ausgedruckt werden. Es kann z. B. bei der Meldung:

m Terminal xxxx lauft auf Batteriebetrieb
folgender Text zusatzlich hinterlegt werden:

m Bitte verstandigen Sie sofort die zentrale Stdrungsstelle unter
Hausruf 3479 und melden Sie die Terminalnummer und die Uhr-
zeit der Stdrung

Meldungen, die gleichartig verarbeitet werden sollen (z.B. alle Stor-
meldungen), werden zu Meldungsgruppen zusammengefaf’t. Fir
diese Meldungsgruppen wird festgelegt, auf welchem Ausgabegerat
(Bildschirm oder Drucker) sie ausgegeben werden sollen. Beachtet
werden dabei:

m Terminalabhangigkeiten
m Berechtigungsregeln

So soll z. B. ein ungiiltiger Zutrittsversuch im Hochsicherheitsbe-
reich immer protokolliert werden, an anderen Terminals jedoch nicht.
Wenn Ausgabegerate an Pforten stehen, die nicht standig besetzt
sind, kdnnen diese Meldungen z. B. tagstiber hier und nachts in der
Zentrale gedruckt werden.

Alle glltigen und ungiiltigen Zutrittsmeldungen werden in einer Mel-
dungsdatei abgespeichert. Uber eine Zeitregel kann je Meldungs-
gruppe festgelegt werden, zu welchen Zeiten Meldungen gespeichert
werden. Die Speicherdauer kann ebenfalls je Meldungsgruppe unter-
schiedlich lange eingestellt werden.
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3.8. Funktionen der Zutrittskontrolle

3.8.1. Online-Berechtigungspriifung

Bei der Zutrittsbuchung werden folgende Priifungen durchgefhrt,
die alle positiv ausfallen missen, damit das Terminal ,0k* bekommt
und den TUrdffner freigibt:

m Gehort der Ausweis zu dieser Firma?
(Kundenkonstante ok?)

m Stammsatz fiir diese Ausweisnummer definiert?

m Giltigkeitsdatum im Ausweisstamm ok?
(Gilltig von - bis)

m Sperrkennzeichen im Ausweisstamm nicht gesetzt?
m Online-Berechtigung mit richtigem Guiltigkeitsdatum definiert?

m Online-Berechtigung fiir heutige Tagesart zur aktuellen Uhrzeit
vorhanden?

Bei Terminals mit Tastatur wird zuséatzlich dberpruft;
m st zur Zeit eine zusatzliche Code-Eingabe notwendig?
m |st der PIN-Code korrekt eingegeben?

IBIX unterstiitzt personenbezogene Codes, die in der Ausweisdatei
definiert werden, oder terminalbezogene Codes, die in den Terminal-
parametern hinterlegt sind.

Bei Terminals, die fiir Zonenkontrolle definiert sind, wird auRerdem
Uberpriift:

m Befindet sich die Person zur Zeit in der zu verlassenden Zone?
(AuBer bei Zonen, die als Sammelplatze definiert sind)

m |st flr die zu betretende Zone eine maximale Personenzahl defi-
niert und diese noch nicht erreicht?

Terminals ohne Zonenkontrolle kénnen trotzdem eine Antipassback-
Prifung durchfiihren. Dazu wird geprift:

m Gleicher Ausweis bereits gebucht?

m Zeitintervall abgelaufen?

3.8.2. Zeitsteuerung der Terminals

Uber die zeitlich umschaltbaren Terminalparameter knnen z.B. fol-
gende Anwendungsfalle abgedeckt werden:

In einem Blirogebaude sind die einzelnen Biiroetagen tagslber an
Werktagen ohne Ausweisbuchung zu betreten. In IBIX wird also von
8:00 bis 17:00 Daueréffnung definiert. AuBerhalb dieser Zeit muss
mit dem Ausweis gebucht werden. Alle unglltigen Zutrittsversuche
sollen generell gespeichert werden und nach 20:00 und vor 6:00
beim Pfortner protokolliert werden. Ebenso sollen alle Tr offen oder
Tir zu lange offen Meldungen gespeichert und protokolliert werden.
Der Pfértner ist gehalten, daflir zu sorgen, dass nach 20:00 bis mor-
gens um 6:00 die Tiren nicht offen stehen. Dazu wird zusatzlich

definiert, dass Meldungen iber offen stehende Tiiren beim Pfortner
alle 5 Minuten wiederholt werden, solange bis die Tlre wieder ge-
schlossen ist.

Beim Zugang zum Rechenzentrum ist ein Terminal mit Zehnertasta-
tur installiert. Tagsuber ist es nicht notwendig, einen Code einzuge-
ben, damit der Buchungsvorgang schnell vor sich geht. Nach 17:00
bis morgens um 6:00, sowie an Wochenenden muss jedoch zusatz-
lich ein vierstelliger PIN-Code eingegeben werden.

Die Pforten sind taglich nur zwischen 5:30 und 19:00 besetzt. Tags-
Uber sollen ungiltige Zutrittsversuche, sowie Stérmeldungen (z.B.
Terminal auf Batteriebetrieb oder Sabotageversuch Gehause offen)
immer in der Pforte protokolliert werden, die dem Terminal am nachs-
ten ist. AuRRerhalb dieser Zeit sind die Pforten nicht besetzt, es kann
also niemand auf solche Meldungen reagieren. IBIX wird so parame-
triert, dass alle Meldungen nach 19:00 bis 5:30 und an Wochenenden
auf dem Drucker in der Werkschutzzentrale protokolliert werden.
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3.9. Auswertungen Nach folgenden Parametern kénnen die Buchungen selektiert wer-
den:

® Datum und Uhrzeit

3.9.1. Gespeicherte Buchungen

m Meldungsnummer

Im Modul A Datenerfassung und Systemsteuerung wird festgelegt, m Terminalname
ob und wie lange Meldungen gespeichert werden. Diese Meldungen _

iber erfolgreiche oder fehlerhafte Buchungsversuche (ungiltige Zu- Ausweisnummer
trittsversuche) sowie Ereignisse (Tur zu lange offen) kénnen jederzeit ® Personalnummer
ausgewertet werden.
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3.9.2. Meldungsstatistik Zutrittskontrolle

Mit dieser Maske konnen Sie die Meldungen des IBIX-Moduls Zu-
trittskontrolle anzeigen und auswerten. Anders als die Maske Zutritts-
meldungen auswerten legt diese Maske das Gewicht nicht so sehr

auf einzelne Meldungen, sondern eher auf Mengen von Meldungen.
Insbesondere ermdglicht sie Ihnen, bestimmte Meldungen zu z&hlen.
Beispielsweise kdnnen Sie so indirekt zahlen, wie viele Personen an
einem bestimmten Tag oder in einem bestimmten Zeitraum anwe-
send waren.
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3.9.3. Berechtigte Personen

Mit dieser Maske kénnen Sie auf einen Blick die Frage beantworten
,Wer darf wann wohin?“. Bei der Suche konnen Sie einschranken fir
welche Zutrittsterminals Sie diese Auswertung erstellen wollen.

3.10. Anwesenheit Fremdfirmenmitarbeiter

In IBIX kénnen sowoh| Fremdfirmendaten, wie auch die Daten der
Fremdfirmenmitarbeiter gespeichert werden. Fremdfirmenmitarbei-
ter erhalten ebenfalls einen Ausweis und miissen jedes Betreten und
jedes Verlassen des Werksgelandes mit dem Ausweis buchen.

IBIX bietet spezielle Auswertungen, in denen die Anwesenheit jedes
Fremdfirmenmitarbeiters sortiert nach Fremdfirma und Datum aus-
gewiesen wird. Diese Listen sind ein effektives Mittel, die Abrech-
nungen der Fremdfirmen zu kontrollieren und mit den tatsachlichen
Anwesenheitszeiten zu vergleichen.

3.11. Kombinierte Zutrittskontrolle und Zeiter-
fassung

IBIX unterstiitzt sogenannte Kombiterminals, bei denen sowohl der
Zutritt, als auch die Zeiterfassung durchgefiihrt werden. Damit Mit-
arbeiter, die tagsiiber mehrmals diese Tiiren passieren, nicht immer
wieder eine Zeitbuchung erzeugen, haben diese Terminals entweder
eine separate Zutrittstaste, oder sie sind so eingestellt, dass keine
Zeitbuchung erzeugt wird, wenn keine Taste gedriickt ist. Ferner

Im Arbeitsbereich kénnen Sie im Drilldown-Verfahren die Personen
ausfiltern, die an den entsprechenden Terminalgruppen entweder on-
line an bestimmten Tagen, oder offline berechtigt sind.

kann bei jeder Buchungsart hinterlegt werden, ob damit auch die
Zutrittskontrolle durchgefiihrt werden soll, denn schlieBlich soll beim
,Gehen® nicht auch noch der Tirdffner betatigt werden.

Generell muss jedoch von einer solchen Ldsung dann abgeraten
werden, wenn:

m diese Losung dazu verwendet werden soll, dass jeder Mitarbeiter
immer eine Zeitbuchung erzeugen muss, wenn er das Gelande
betritt oder verlasst. Hierzu sollten andere geeignete organisato-
rische Mallnahmen getroffen werden.

m diese Lésung mit Zonenkontrolle kombiniert oder ein Drehkreuz
damit gesteuert wird. Die rdumliche Anordnung des Terminals
kann weder optimal fiir die Zutrittskontrolle noch optimal fiir die
Zeiterfassung gewahlt werden.

® an dem betreffenden Terminal auch Besucherverkehr stattfindet.
Die Besucher sind mit der Bedienung der Terminals Uberfordert,
da Sie fiir die Zeiterfassungsfunktionen natirlich nicht berechtigt
sind.

Sinnvollerweise sollten diese Funktionen mit zwei Terminals reali-
siert werden, damit die Zutrittskontrolle optimal realisiert und auch
die Zeiterfassung mit Saldoabfragen etc. voll genutzt werden kann.
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3.12.Besucherverwaltung

Das Besuchswesen kann mit IBIX@flex effektiv gestaltet werden.
An allen Pforten werden die Besucher online im System erfasst und
Besucherausweise ausgegeben. Diese Ausweise haben in der Regel

eingeschrankte Zutrittsberechtigungen nur fir die allgemeinen Berei-
che. Die Ausweise werden normalerweise nur temporar berechtigt,
so0 dass sie automatisch um Mitternacht ihre Berechtigung verlieren.
Dies ist vor allem wichtig, falls einmal ein Besucher seinen Ausweis
beim Gehen nicht wieder abgibt.

3.12.1. Besucher-Voranmeldung

3.12.2. Besucherverwaltung an der Pforte

Die optimale Integration des Besuchswesen kann mit IBIX*MSS re-
alisiert werden.

Fir alle Mitarbeiter, gibt es dann die Funktionen:

®m Anmeldung von neuen Besuchen mit Definition des Besuchszeit-
raums, und Zuordnung des Gastgebers

m Recherche und ggf. Ubernahme von frilheren Besuchsdaten
m Anderung von Besuchsdaten

So kdnnen die Besucher bereits (iber das Intranet von dem Gastge-
ber oder dessen Sekretarin erfasst werden. Der Empfang ist damit
optimal auf die bevorstehenden Besuche vorbereitet und kann den
Besucher-Checkin effektiv abwickeln.

Die IBIX Besucherverwaltung ist eine Anwendung, die sowohl auch
der Java-Oberflache heraus, als auch direkt im Browser gestartet
werden kann. Sie ist optimal auf die besonderen Erfordernisse ab-
gestimmt, die an an der Pforte vorherrschen. Sie ist weitgehend
selbsterklarend, so dass mit dem System bereits nach einer kurzen
Einweisung effektiv gearbeitet werden kann.

Das Quickmenu der Besucherverwaltung zeigt auf einen Blick, die
maoglichen Funktionen und leitet ganz automatisch von der Voran-
meldung, zur Anmeldung des Besuchers. Im Quickmenii werden die
nachsten vorangemeldeten Besucher bereits angezeigt und konnen
direkt angeklickt werden.
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,Besucher abmelden” enthalt die Funktionen flir das Verlassen des
Hauses und unter ,Besucher auswerten® sind die erforderlichen Aus-
wertungen angeordnet.

Zur Verwaltung von Firmen und Besucher-Stammdaten stehen ge-
nauso Funktionen zur Verfligung, wie zu Einstellungen (z.B. des Be-
sucherdruckers) und weiterer Administrator-Einstellungen.

Uber die Berechtigungssteuerung kdnnen einzelne Meniipunkte z.B.
an der Pforte ausgeschaltet werden und stehen dann nur z.B. dem
Sicherheitsbeauftragten zur Verfiigung.

3.12.3. Besucher anmelden (Check-in)

Bei der Besucherdatenerfassung wird neben den Besucherdaten
wie Name, Firma, Kfz-Nummer etc. der Gastgeber und der Besuchs-
grund festgehalten.

Zahlreiche Freifelder Textfelder, Datumsfelder und Ja/Nein-Felder
stehen zur freien Verfligung um weitere Merkmale beim Besuch oder
beim Besucher (z.B. Werksverbot, Sicherheitsbelehrung) zu erfas-
sen.

Besuchergruppen kdnnen mit IBIX ebenfalls ganz leicht verwaltet
werden. Dabei werden fir einen Besuch mit einem Gastgeber ein-
fach nacheinander mehrere Besuchsteilnehmer (von der gleichen
oder von verschiedenen Firmen) erfasst.

Zu Beschleunigung des Erfassungsvorgangs, insbesondere wenn
viele Spontanbesucher erwartet werden, kann auch ein Visitenkar-
tenscanner eingesetzt werden und die Daten automtisch dbernom-
men werden.

3.12.4. Besucherausweis

Es ist mdglich, Besuchern ein professionelles ,Namensschild” als
Plastikkértchen auszustellen oder einen hochwertigen codierten
Ausweis auszugeben. Und dabei kann dieser Ausweis bis zu 500
Mal wiederbeschrieben werden. Mit dem Drucker werden variable
Informationen auf Ausweisen oder Plastikkarten mit einer thermo-
chromen Oberflache gedruckt.

Der Ausweis kann partiell oder vollflachig mit einer wiederbeschreib-
baren Schicht ausgestattet werden. Dabei kann der (brige Bereich
des Ausweises mit dem Kundenlogo und anderen Fixtexten gestaltet
werden. Der Aufdruck erfolgt jedoch nur einfarbig, wobei ein blauer
oder ein schwarzer Farbton moglich ist.
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3.12.5. Besucherschein

Wenn Sie Ihren Besuchern einen Besucherschein aushandigen wol-
len, auf dem ggf. auch Sicherheitsinformationen mit abgedruckt sind
und den der Besucher beim Gastgeber unterschreiben lassen soll,
dann ist auch dies in IBIX mdglich. Der Besucherschein kann als PDF
Dokument von uns nach lhren Wiinschen gestaltet werden.
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3.12.6. Besucher abmelden (Checkout)

Wenn der Besucher wieder geht, so wird der Ausweis eingezogen
und der Besucher abgemeldet. Das System hélt automatisch Datum
und Uhrzeit fest.

Bei Besuchergruppen, die nicht vollzahlig das Haus verlassen, ist es
maglich, den Besuch aufzuteilen und die iibrigen Besucher noch an-
gemeldet zu lassen.
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3.12.7. Besucher-Auswertungen

Die Auswertungen beantworten u.a. folgende Fragestellungen:

Besucherbuch

Welche Besucher waren am xx.xx.xx im Gelande?
Wer ist zur Zeit anwesend?

Wem gehdrt das Kfz mit der Nummer X - X 9997

Bei welchem Gastgeber ist dieser Besucher?

3.13.Modul BO und B1 Funktionsumfang

Mit dem Modul B1 bieten wir eine einfache Zutrittskontrollfunktion an,
die in vielen Fallen vollkommen ausreichend ist. Die folgende Funkti-
onen werden vom Modul B1 nicht unterstutzt.

ZonenUberwachung

Antipassback-Funktion

Fahrstuhlsteuerung mit stockwerksabhangiger Berechtigung
Besucherverwaltung

Anwesenheitskontrolle Fremdfirmenmitarbeiter

Kombinierte Zutrittskontrolle und Zeiterfassung an einem Termi-
nal

Integration von PegaSys

Video-Dokumentation

50

Modul B Zutrittskontrolle



|Bl®yler

3.14. Zusatzmodul B2 Offline-Tiirsystem PegaSys

Mit dem System Pegasys bieten wir eine kostengiinstige Ergén-
zungslésung an, welche ohne Online-Verkabelung auskommt. Die
Turterminals arbeiten mit Batterie und die Berechtigungen werden
Uber den Ausweis transportiert.

3.14.1. PegaSys - Standalone-Lésung

PegaSys arbeitet mit fast allen beriihrungslosen Ausweisen und wird
mit Hilfe der Standard-Software PegaSys 3000 gesteuert und ver-
waltet.

Alle zutrittsberechtigten Mitarbeiter werden im System erfasst. Der
Benutzer definiert die Berechtigungen fiir die entsprechenden Tiiren.
Datum und Uhrzeit gesteuerte Berechtigungen kdénnen vergeben

werden. Die Berechtigungen werden auf die Mitarbeiterausweise ge-
schrieben. Nattrlich kdnnen alle Buchungen, auch Systemmeldun-
gen, die in den Terminals gespeichert wurden, mit der Uploadkarte
ausgelesen, mit Hilfe der Schreib-/Lesestation sichtbar gemacht wer-
den und stehen damit fir Auswertungen zur Verfiigung.

PegaSys ist unter allen Windows-Plattformen lauffahig und dariiber
hinaus Client-Server fahig. Es kénnen bis zu 10.000 Mitarbeiter an
10.000 Tiiren mit insgesamt 256 SchlieRprofilen verwaltet werden.

Verschiedene Bauformen - fiir jeden Einsatzzweck

Fir jede Tiir gibt es die passende Lésung, die robusten Standard-
Breitversion, oder die Schmalrahmenvariante mit unterschiedlichen
Griffvarianten. AuBerdem als SchlieRzylinder, Spind-Schloss oder
Wandleser.
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3.14.2. PegaSys - integrierte Losung

Das System PegaSys wird aus dem IBIX@flex Zutrittsmodul heraus
bedient und gesteuert. Die vorhandenen Personal- und Ausweisda-
ten werden einfach mitbenutzt und um die Berechtigungen fiir die
Offline-Turterminals erganzt.

Das Besondere der integrierten Lésung ist das automatische Schrei-
ben der Offline-Berechtigungen auf den Ausweis des Mitarbeiters bei
einer Onlinebuchung, z.B. an einem Zeiterfassungsterminal INTUS
3450 oder INTUS 5300.

Alle in IBIX@flex hinterlegten Berechtigungen fir Offline-Turtermi-
nals kdnnen zeitlich limitiert werden. Ein Mitarbeiter erhalt damit z.B.
die Offline-Berechtigung genau fiir den Tag, an dem er gebucht hat.

Damit wird ein separates Sperren des Ausweises bei Verlust iber-
flissig, denn er ist automatisch nach Ablauf des entsprechenden
Zeitraumes ung(iltig.

Fir jeden Ausweis konnen auch die PegaSys-Berechtigungen zuge-
wiesen werden.

Ein Umstieg von der Standalone-Losung auf die integrierte Lésung
ist jederzeit moglich, da die Tlren und Tirfunktionen wie gewohnt mit
dem PegaSys System definiert und ausgefiihrt werden. Diese wer-

den dann in die IBIX Datenbank tibernommen. Dort werden bei der
Ausweisdefinition die Berechtigungen und Funktionen dieses Aus-
weises zugeflgt und diese Informationen wieder zuriickimportiert.
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3.15.Zusatzmodul IBIX*GZM Grafischer Zutritts-
monitor

Mit diesem Zusatzmodul konnen Terminals und Zonen grafisch Gber-
wacht werden. Es wird dabei immer ein bestimmter Ausschnitt eines
Zutrittsbereiches angezeigt. Bestimmte frei definierbare Ereignisse

schalten den zugehdrigen Zutrittsbereich auf und - je nach Definiti-
on - kann auch das Bild der Person, die das Ereignis ausgeldst hat,
angezeigt werden. Das Bild wird tiber die Schnittstelle vom Ausweis-
produktionssystem ID Workss in IBIX gespeichert. Grundrisse der
Zutrittsbereiche konnen als Grafik im BMP-, GIF- oder JPG-Format
hinterlegt werden.

Der Arbeitsbildschirm zeigt den aktuell selektierten oder automa-
tisch durch ein Ereignis aufgeschalteten Zutrittsbereich mit den
zugeordneten Terminals und Zonen an. In anderen Bereichen des
Bildschirms kdnnen Bilder der Personen fir einen Bildvergleich ein-
geblendet werden.

3.15.1. Definitionen

Zutrittsbereiche

Bei der Definition von Zutrittsbereichen kann jeweils ein Grundriss
zugewiesen werden. Jedem Zutrittsbereich werden die zugeh6rigen
Terminals oder Zonen zugeordnet und an beliebiger Stelle auf dem
Grundriss plaziert.

Terminals

Die Terminals, die in den IBIX-Terminaldefinitionen vorhanden sind,
werden hier in IBIX*GZM auf den entsprechenden Grundrissen plat-
ziert. Jedem Terminal kann ein Bild zugewiesen werden.

Zonen

Raumzonen sind ein spezielles Objekt in IBIX*GZM. Fir Raumzonen
wird angezeigt, wie viele Personen sich in einer Zone aufhalten und
bei Klick auf das Objekt, wer sich in der Zone aufhalt.
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Ereignisse

Fir jedes Terminal oder fiir jede Zone kdnnen fir alle auftretenden
Ereignisse (IBIX-Meldungen) die entsprechenden Aktionen festge-
legt werden.

Folgende Aktionen sind méglich:

m Objektstatus aktualisieren
GZM kann automatisch beim Eintreten eines Ereignisses die An-
zeige aktualisieren

m Protokollierung in der Ereignisliste
Das Auftreten des Ereignisses wird in der Ereignisliste protokol-
liert.

m Zutrittsbereich aufschalten
Der zu diesem Ereignis gehdrende Zutrittsbereich wird aufge-
schaltet, d. h. der Grundri® mit den Terminals wird angezeigt.

m Aufschaltung wirkt blockierend
Die Aufschaltung des zu diesem Ereignis gehérenden Zutrittsbe-
reiches wirkt blockierend. Das heilit, der Benutzer muss dieses
Ereignis erst quitieren, bevor ein nachstes Ereignis angezeigt
wird.

m Sound abspielen
Bei wichtigen Ereignissen kann eine Sound-Datei abgespielt
werden, um die Aufmerksamkeit des Benutzers zu aktivieren.

® Bild anzeigen
Ist diesem Ereignis eine Ausweisnummer oder eine Personal-
nummer (oder aber Fremdfirmen- oder Besuchernummer) zuge-
ordnet, so wird - wenn verfiigbar - das gespeicherte Bild dieser
Person angezeigt.

m PopUp-Fenster, wenn Aufschaltung aktiv
Ist bereits eine Aufschaltung aktiv, wird zur Information ein Fens-
ter angezeigt.

GZM-Stationen

IBIX*GZM ist so konzipiert, dass es an mehreren PCs mit ganz un-
terschiedlichen Zutrittsbereichen eingesetzt werden kann. Der Admi-
nistrator verwaltet zentral alle GZM-Stationen und legt fest, welche
Zutrittsbereiche an der jeweiligen Station angezeigt werden.

Die einzelnen Stationen kénnen zu Gruppen zusammengefasst wer-
den.

Benutzer

Der Administrator definiert die Benutzer, ordnet diese den GZM-
Gruppen zu und definiert die Rechte; so kann beispielsweise fest-
gelegt werden:

m Hat Administrator-Rechte

m Darf Meldungen auswerten

3.15.2. Auswertungen und Anzeigen

Objekt-Details

Durch klick auf ein Terminalobjekt werden diese Details abgerufen:

Zonen aktualisieren

Durch manuelle Tirdffnungen, oder vergessene Ausweise, kann es
erforderlich werden, dass Personen entweder aus einer Zone ausge-
bucht oder in eine andere Zone versetzt werden missen.

m Person ausbuchen
Die ausgewahlte Person wird durch das Bestatigen mit OK in
eine neutrale Zone (Zone 0) versetzt.

m Person versetzen
Die Person wird in eine andere Zone versetzt.

m Person einbuchen
Eine Person wird in eine bestimmte Zone eingebucht.
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Meldungen auswerten

Alle Zutritts- und Systemmeldungen, kdnnen aus der IBIX-Datenbank
selektiert werden. Dabei kann durch verschiedene Suchparameter
der Zeitraum eingeschréankt werden.
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3.16.Video-Dokumentation

3.16.2. Kopplung an die IBIX-Zutrittskontrolle

In der Sicherheitstechnik will man im normalen Betriebsmodus nur
eine Statusmeldung, im Alarmfall jedoch ein Maximum an Informati-
on, um nachtraglich die Ausnahme-Situation detailgenau analysieren
zu kdnnen.

3.16.1. Aligemeines

Bei der Zutrittskontrolle werden dazu Videokameras an neuralgi-
schen Zutrittspunkten installiert. Die Sensorik und Intelligenz der
Steuerung der Zutrittskontrolle entscheidet nun, wann eine Video-
Aufzeichnung erfolgen soll. Die eingesetzten Zutrittsmanager von
PCS oder Kaba haben detaillierte Kenntnisse (iber den Tirstatus
(Turfallen- und Rahmenkontakt) und den Leserstatus, so dass der
Videoserver nur eine Aufzeichnung wirklich relevanter Situationen
vornimmt und einen Alarm ausldst.

Aufgezeichnet werden mehrere Bilder vor dem Trigger-Ereignis und
mehrere Bilder danach. Diese Bilder im jpg oder mpeg Format kon-
nen jetzt je nach Konfiguration des Videoservers zur Archivierung
gespeichert werden. Sehr effizient ist jedoch der automatische Ver-
sand per EMail und die Alarmierung per SMS an einen definierten
Personenkreis.

Mit dieser Anordnung wird der Nutzen einer Zutrittskontroll-Anlage
nochmals gesteigert. Mit geringem technischen und finanziellem Zu-
satzaufwand erhalt die Zutrittskontrolle neben der sicherheits- und
organisatorischen Aufgabe noch eine zusatzliche Dokumentations-
Komponente. Die Vorgange an definierten Zutrittspunkten werden in
kritischen Situationen festgehalten und stehen fiir eine spatere Ein-
sichtnahme zur Verfiigung.

Zutrittskontrollmanager und Videoserver sollten nahe beieinander
(max. 50m Leitungslénge) platziert werden, um die digitalen 1/Os zu-
verlassig miteinander zu verbinden. Beide Gerate missen, wie auch
der Uberwachungs-PC an das Netzwerk angeschlossen sein.

Kopplung mit Convision Guard

Convision Guard ist eine Video-Alarm-Software, die in Verbindung
mit dem Convision Videoserver auf Windows PCs zum Einsatz
kommt. Dieses Programm empfangt von den IP-Videoservern Alarm-
meldungen mit aktuellen Einzelbildern der Vor- und Nachalarmbil-
dern. Eine Live-Video- Aufschaltung zum Sender ermdglicht eine
sofortige visuelle Uberpriifung der Situation.

Convision Guard muss zum Empfang der Alarmmeldungen gestar-
tet sein! Alarmmeldungen, die zu anderen Zeiten eingehen, werden
nicht in der Alarmdatenbank gespeichert!

Zum Betrachten der Alarmreports und zur Konfiguration der IP-Vi-
deoserver ist ein Java-fahiger Browser, wie z.B. or oder Microsoft
Internet Explorer erforderlich.

Zusammenspiel von Zutrittskontrolle und Videotechnik

In der Zutrittskontrolle werden die Zutrittskontrollmanager INTUS
ACM40 oder INTUS ACM8e eingesetzt. An diese sind beliebige IN-
TUS Zutrittsleser angeschlossen.

In der Videoiberwachungstechnik kommen analoge Kameras die
uber einen 75 Ohm Anschluss verfligen zum Einsatz. Die Analogka-
meras werden an den Convision Videoserver angeschlossen.

Jedem Zutrittsleser, der mit einer Videokamera Uberwacht werden
soll, wird ein digitaler Ausgang (DO) am Zutrittskontrollmanager zu-
geordnet. Dieser digitale Ausgang fiihrt auf einen digitalen Eingang
(DIy des Convision Videoservers und startet mit seiner Aktivierung
eine Alarm-Aufzeichnung fir die dem Zutrittsleser zugeordnete Ka-
mera.
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In den INTUS-Zutrittsmanager kénnen ohne zusétzlichen Aufwand
durch Konfiguration in der TCL-Software festgelegt werden, bei wel-
chen Ereignissen der entsprechende digitale Ausgang des ACM zu
schalten ist. So kann die Alarm-Aufzeichnung z.B. dann gestartet
werden, wenn:

® eine nicht berechtigte Buchung erfolgt

m die TUr zu lange auf steht

bei der Wiederholung der Meldung, dass die Tir zu lange auf
steht

bei der Meldung Gehause auf

m bei der Meldung Taschenkontrolle
® bei einer berechtigten Buchung

Von Kaba setzen wir B-Net 9290 Zutrittsmanager und beliebige B-
Net Zutrittsleser ein. Um auch hier entsprechende Alarm-Aufzeich-
nungen Uber Videokameras durchzuflihren ist eine AWISO Program-
mierung erforderlich. Dabei kdnnen folgende Alarm-Aufzeichnungen
gestartet werden, wenn:

® eine nicht berechtigte Buchung erfolgt
m bei der Meldung Gehause auf

m bei einer berechtigten Buchung

3.16.3. Konfigurationsmaglichkeiten des Convi-
sion Videoservers

Zu den allgemeine Systemeinstellungen gehdren die Verbindungen,
Sicherheitseinstellungen, der Upload verschiedener Dateien, die Ak-
tivierung des FTP-Servers und die Belegung der seriellen Schnitt-
stellen. Auflerdem werden hier die Ereignisanzeige, die Protokollie-
rung der Konfiguration, Systemvorgange und aufgetretener Fehler
vorgenommen.

Ein Syslog-Server empfangt Meldungen und Fehlermeldungen in ei-
nem LAN. Wenn im Netzwerk einen Syslog-Server im Einsatz ist,
kann der Convision-Server die Meldungen ahnlich der Ereignisanzei-
ge dorthin senden.

E-Mails und SMS kénnen iiber die Verbindung des LANSs ins Internet
versendet werden. Sollen die E-Mails Uber ISDN verschicken wer-
den, missen diese Angaben unter ISDN-Verbindungen eintragen
werden.

Alarmmeldungen kdnnen von bestimmten Server-Typen auch Uber
ein spezielles Alarm-Protokoll (VdS 2465) abgesetzt werden. Diese
Meldungen werden ber eine ISDN-Verbindung an eine Wachzent-
rale geschickt. Dort ist eine spezielle Software vorhanden die diese
Meldungen entgegennimmt und decodiert, so dass dort sofort Mal-
nahmen getroffen werden konnen.

Der Convision-Server kann als als FTP-Server aktiviert werden. Da-
nach lassen sich die Bilder der Kameras nicht nur Gber das HTTP-
Protokoll sondern auch Uber FTP (File Transfer Protokoll) herunter-
laden.

Wenn der FTP-Server aktiviert ist kann man die Bilder auch per FTP
aus einem Browser (in diesem Fall der FTP-Client) vom Convision-
Server herunterladen. Live-optimiert verwendet im Internet Explorer
ein ,ActiveX-Plugin“ zur Darstellung der Streams. Live-kompatibel
verwendet im Browser ein Java-Applet zur Darstellung.

Mit den Festplattenversionen der 400er und 600er Serie sind bei ei-
nem Bild pro Sekunde mit einer Aufldsung von 384 x 288, d.h. ca. 32
kByte circa 9 Stunden pro GB Festplattengroe gewahrleistet. Bei
einer Auflésung von 192 x 144 (8 KByte) kann bei gleicher Aufzeich-
nungsgeschwindigkeit 36 Stunden pro GB Festplattengrofe aufge-
zeichnet werden.

Zusatzlich zur Datenlibertragung kann die Convision V6xx A ber
eine Telefonverbindung erreicht werden. Die Ubertragung der Audi-
odaten erfolgt iber einen B-Kanal des ISDN-Netzes. Die Bilddaten-
ibertragung erfolgt entweder Uber Ethernet oder (iber den zweiten
B-Kanal.
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3.16.4. Alarm-Aufzeichnung und Alarmierung

Die Alarm-Aufzeichnung kann vom Videoserver automatisch an eine
definierte Email-Adresse und/oder SMS-Nummer gesandt werden.
Je nach Einstellung im Videoserver kénnen bis zu 32 einzelne JPG-
Bilder als Anhang zu einer Email versandt werden. Dabei wird ein Teil
der Bilder unmittelbar vor dem Alarmzeitpunkt, die anderen nach dem
Alarmzeitpunkt aufgenommen und zu diesem Ereignis gespeichert.

Um eine korrekte Zuordnung der Alarmbilder zum Zutrittsleser er-
reichen zu kénnen, wird der Videoserver so konfiguriert, dass in der
Betreffzeile der Alarmierungsmail der entsprechende Zutrittsleser
eindeutig benannt wird. Datum und Uhrzeit der Aufnahme werden
innerhalb der Alarmierungsmail eingetragen.

Ereignisse / Aktionen bei Alarm-Auslosung:

Ein Ereignis tritt entweder durch die Aktivierung eines Eingangs, zeit-
abhangig durch konfigurierbare Timer oder als internes Ereignis auf.
Durch die Zuordnung von bestimmten Ereignissen kdnnen verschie-
dene Reaktion ausgeldst werden.

Folgende Aktionen sind bei allen Servern bzw. zum Teil méglich:

m CameraPresets (nur wenn eine steuerbare Dome-Kamera ange-
schlossen ist) werden durch definieren verschiedener Positionen
festgelegt. Diese werden in der aufgelisteten Reihenfolge direkt
nacheinander angesteuert.

m Camera Tour (bei Anschluss eine steuerbare Kamera) kann ein
,Wachterrundgang"“ per Kamera gestartet und gestoppt werden.

m FTP-Uploads kénnen durchgefiihrt werden. Zur Ubertragung
der Bilder mit dem FTP-Protokoll kann die Convision sowohl als
FTP-Server als auch als FTP-Client eingesetzt werden. Die Initi-
ative zur Datenibertragung geht dabei immer vom Client aus. Als
Server reagiert sie auf die Anfrage eines Clients, z.B. des Brow-
sers, und verschickt die angeforderten Bilder (FTP-Download).
Als Client wahlt die Convision einen Server an und Ubermittelt
Uber FTP-Upload ein oder mehrere vorher konfigurierte Bilder.

m E-Mails konnen an bis zu 10 verschiedene Adressen versendet
werden.

m Eine Status-E-Mail mit Angaben zum Zustand der Gerate kann
verschickt werden.

m SMS Benachrichtigung (max. 160 Zeichen) kann Uber E-Mail an
bis zu 10 Handys versendet werden.

m VdS 2465 - Meldungen konnen (iber ISDN an einen Leitstand
versendet werden.

m Activity Detection kann bei Erkennung von Aktivitét eine Auf-
zeichnung starten.

m Zeitpunkt
Zeitabhangige Aktionen zur Video-Aufzeichnung zu regelmafig
festgelegten Zeitpunkten.

m Datenubertragung per FTP-Upload :
Zu vordefinierten Zeitpunkten oder als Reaktion auf ein Ereignis
kann eine Bildlbertragung (Upload) iiber FTP in ein Verzeichnis
eines Webservers durchgefiihrt werden.




|Bl®yler

|4. Modul D Personalzeitwirtschaft

4.1. Definition der Zeitmodelle

In der IBIX-Personalzeitwirtschaft kann die Berechnungsweise der
Zeitkonten (ber Definitionen parametriert werden. Die Definitionen
kénnen im normalen Benutzerdialog vorgenommen werden. Dazu
sind in IBIX keine Programmierkenntnisse oder Tabellendefinitionen
notwendig.

Wir haben keine starren Regelwerke wie ,Tarifvertrag Metall Nord-
wirttemberg / Nordbaden® in IBIX hinterlegt, sondern die ,atomaren®
Funktionen parametrierbar gemacht. Das bietet Ihnen ein HochstmaR
an Flexibilitat, die Berechnungsregeln individuell zusammenzustellen
und auch zukinftige neue Zeitmodelle in IBIX abzubilden.

Dadurch bietet IBIX auch die Mdglichkeit, Regeln fiir mehrere Ta-
rifvertrdge bzw. unterschiedliche Betriebsvereinbarungen in einem
System abzubilden.

Die nachfolgend aufgefiihrten Regeln zeigen die Vielfalt der Parame-
trisierungsmaglichkeit.

Zeit- Zeit- Allgemeine Urlaubs- L/G-
parameter schlussel Vorschrift vorschrift vorschrift
Tages-
vorschrift
Rechen- Pausen- Gutschrifts- Vorhol- Mehrarbeits- Zuschlags-
vorschrift vorschrift vorschrift vorschrift vorschrift vorschrift
Perioden-
vorschrift
Abrechnungs- Umbuchungs- Anhebungs- Abi}mi;ierung/
vorschrift vorschrift vorschrift ordnungs-
vorschrift

4.1.1. Zeitparameter

4.1.2. Zeitarten

Die Zeitparameter werden pro System einmal hinterlegt und haben
damit fir alle Berechnungen innerhalb der Personalzeitwirtschaft
Gilltigkeit. Mit den Zeitparametern wird die Darstellung der Zeitfelder
geregelt. Hier sind zwei Varianten mdglich:

Alle Angaben in Stunden und Minuten

Kleinste Zeiteinheit und Rundung fir Uhrzeiten (z. B. 60 Sekunden,
immer abrunden)

Kleinste Zeiteinheit und Rundung fiir Zeitsummen (z. B. 60 Sekun-
den, immer aufrunden)

In der IBIX-Personalzeitwirtschaft werden 3 Arten von Zeitarten ver-
wendet. Zu jeder Zeitart sind Beschreibungstexte und die notwendi-
gen Bearbeitungsparameter hinterlegt. Die Texte der Zeitarten wer-
den in den Sprachvariationen deutsch, englisch, franzésich, tlirkisch
und tschechisch ausgeliefert. Sie kénnen jedoch in bis zu 9 Sprach-
variationen angelegt werden, so dass im Zeitkontoauszug die Texte
fir jede Person in der richtigen Sprache erscheinen.

Zeitart

Zeitarten werden auch als ,Zeitkonten” bezeichnet
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Eine Zeitart ist ein Wert, der per Buchung indirekt erzeugt oder per
Korrektur direkt zugewiesen wird. Flr eine Zeitart wird unter anderem
angegeben, in welchen Zeitsummen des Kontos die Gutschrift oder
Belastung eingetragen wird, in welchen Mindest- oder Hdchstein-
gaben die Korrektur erfolgen darf oder welche Wertigkeit Urlaubs-
Zeitarten haben.

Beispiele:

m Normalarbeit

m Gleitzeitausgleich
m Urlaub tageweise
m dienstlich abwesend

In IBIX sind bereits iber 70 Zeitarten fiir die géngigen Anwendungs-
falle vordefiniert; insgesamt kdnnen bis zu 999 Zeitarten angelegt
werden. FUr jede Zeitart kann ein Kiizel hinterlegt werden. Bei der
Definition der Zeitarten wird auch festgelegt in welchen Farben diese

in Abwesenheitsiibersichten erscheinen soll. Ferner kann das Er-
scheinungsbild (Text und Farbe) fur IBIX*TAB, das Anzeigetableau
separat gestaltet werden.

Mehrarbeits- und Zuschlags-Zeitarten

Bis zu 999 Mehrarbeits- und Zuschlags-Zeitarten konnen in IBIX defi-
niert werden. Dabei wird zwischen steuerfreien und steuerpflichtigen
Zuschlagen unterschieden. Die haufigsten Zuschlags-Zeitarten wie
,Mehrarbeit 25% stpfl." sind bereits vordefiniert.

Fehlerschliissel

Bei der Berechnung und Kontrolle der Zeitkonten entstehen zahlrei-
che Meldungen, die als Fehlerschlissel oder Hinweis im Zeitkonto
hinterlegt werden. Diese Schllissel kdnnen sowohl Fehler wie ,Zeit-
buchung fehlt* oder ,Kommt fehlt*, als auch Warnungen ,Pause nicht
gebucht® oder ,Kernzeit verletzt* sein. Sowohl fiir die Bearbeitung
der Fehler durch den Zeitsachbearbeiter, als auch fir Auswertungen
(z. B. Zeitkontoauszug) ist jeder Fehlerschllissel mit einer Prioritat
versehen, nach der selektiert werden kann.
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4.1.3. Personenbezogene Vorschriften

Die personenbezogenen Vorschriften kénnen bei verschiedenen
Mitarbeitergruppen unterschiedlich ausfallen. Sie werden dem Per-
sonalstammsatz zugewiesen. Dort wird auch festgelegt, ab wann ein
Mitarbeiter an der Personalzeitwirtschaft und an der Urlaubsermitt-
lung teilnimmt.

Urlaubsvorschrift

In der Urlaubsvorschrift wird der Urlaubsanspruch und die Uber-
nahmeregelung fiir die einzelnen Urlaubsarten festgelegt. Fiir jede
Urlaubsart wird ein eigenes Urlaubskonto eingerichtet. Es kdnnen
bis zu zehn Urlaubskonten verwaltet werden. Da Urlaubsanspriiche

meist vom Alter oder von der Betriebszugehdrigkeit, nicht jedoch vom
Zeitmodell abhéngen, werden die Urlaubsvorschriften direkt dem
Personalstamm zugeordnet.

Beispiel:
m Tarifurlaub 30 Tage
m Schwerbehindertenurlaub 5 Tage

m Altersurlaub 3 Tage

Die neue Urlaubsvorschrift ,altersabhangiger Urlaub® kann abhan-
gig von Eintrittsdatum oder Geburtsdatum den Urlaubsanspruch pro
Jahr unterschiedlich ermitteln.

Saldovorschrift

In der Saldovorschrift wird festgelegt, nach welcher Formel die 10
maglichen Saldenfelder, die am Terminal angezeigt werden kénnen,
aufbereitet werden sollen. Dabei kdnnen z. B. bei gewerblichen Mit-
arbeitern aufgelaufene Werte angezeigt werden, wahrend z. B. bei
den Angestellten der Gleitzeitsaldo angezeigt wird.
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4.1.4. Zeitmodell

Fir jedes Zeitmodell kann ein anderer Kalender oder ein anderer
Das Zeitmodell falt alle zeitabhangigen Definitionen zusammen. Sie Tagesrhythmus herangezogen werden um die Zuordnung der Tages-
besteht aus Tagesvorschriften und Periodenvorschriften. vorschriften zu den entsprechenden Tagesarten zu bilden.

4.1.5. Tagesbezogene Vorschriften m Arbeitsart
+ Feste Arbeitszeit

+ Gleitende Arbeitszeit
+ Variable Arbeitszeit
+ Erfassung der Beginn- / Ende-Zeit (ohne Berechnung)

Die tagesbezogene Vorschrift ist eine Zusammenfassung von ausge-
wahlten Rechen-, Pausen-, Vorhol-, Mehrarbeits- und Zuschlagsvor-
schriften, sowie Gutschriftsvorschriften, die fiir einen Tag Gilltigkeit

haben. m Normalarbeit Beginn/Ende
die Rechenvorschrift legt den Arbeitszeitrahmen fest m Beginn-/ Ende-Spanne
Die Rechenvorschrift bestimmt die Regeln zur Berechnung der Nor- m Karenzzeit

malarbeitszeit. Darin wird u. a. festgelegt, nach welchem Modell
gearbeitet werden soll und wie die Zeitpunkte bzw. Zeitspannen fir
die Kommt- / Geht-Buchungen liegen. Ebenso konnen Hochst- bzw. m Sollarbeitszeit
Mindestarbeitszeiten bestimmt werden. Im wesentlichen werden hier
folgende Werte festgelegt:

m Begrenzung der Hochst- / Mindest- / Arbeitszeit

m Rundungsregel

m Erganzung unvollstandiger Zeitpaare
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mit Pausenvorschriften wird der Arbeitszeitrahmen unterbrochen

Die Pausenvorschrift bestimmt Lage, Dauer und Berechnungsart der
an einem Tag anfallenden Pausen. In IBIX kénnen pro Tag bis zu 16
Pausen definiert werden. Mit der Pausengiltigkeit kdnnen Pausen,
die im Zuge der Arbeitszeitflexibilisierung nur fallweise abgezogen
werden missen, individuell parametriert werden. Folgende Definiti-
onen sind maglich:

m Pausenart
+ Feste Pause ohne Buchungszwang
+ Feste Pause mit Buchungszwang
+ Variable Pause mit Mindestabzug

+ Variable Pause mit Maximalabzug

* Bezahlte, feste Pause

+ Feste Pause ohne Zeitrahmen (Abzug Arbeitszeitbeginn)
+ Feste Pause ohne Zeitrahmen (Abzug Arbeitszeitende)

m Pausengiiltigkeit
+ Immer
+ Abhéngig von der geleisteten Arbeitszeit
+ Abhéngig von geleisteter Mehrarbeitszeit
+ Abhéngig von der Ende-Buchung
* Mindest- / Hochst-Pausendauer
+ Pausenbeginn / -ende / -spanne
+ Pausenabzug beim ersten Beginn / letzten Ende

Gutschriftsvorschriften regeln z. B. die Feiertagsausfallbezahlung

Mit einer Gutschriftsvorschrift wird festgelegt, ob an bestimmten Ta-
gen eine Zeitgutschrift erfolgen soll. In dieser Vorschrift werden De-
finitionen fiir Tage mit oder ohne Buchung separat festgelegt. Somit
kénnen z. B. bei Tagen mit Buchung ,Waschzeiten* gutgeschrieben
werden oder bei Tagen ohne Buchung z. B. Feiertagsausfallzeit ein-
getragen werden.

Folgende Definitionen sind moglich:

m Bei Tagen ohne Buchung
+ Gutschrift der Sollzeit
+  Gutschrift der normalen Beginn / Ende-Zeit
+ Gutschrift einer variablen Zeit
+  Gutschrift einer variablen Beginn / Ende-Zeit

m Bei Tagen mit Buchung
+  Gutschrift der Sollzeit
+ Gutschrift der normalen Beginn / Ende-Zeit

Vorholvorschriften bestimmen, wie die vorgeholten Zeiten verbucht
werden

In der Vorholvorschrift werden die Definitionen hinterlegt, die z. B.
bei der Realisierung der verkirzten Wochenarbeitszeit (38-Stunden-
Woche) notwendig sind. Wird die tagliche Arbeitszeit nicht reduziert,
sondern weiterhin 8 Stunden gearbeitet, so entsteht taglich durch die
zuviel geleistete Arbeitszeit oder vorgearbeitete Zeit eine Vorholzeit.
Diese wird gesammelt und kann an speziellen Tagen, wie Freischich-
ten oder Briickentagen, ausgeglichen werden.

Die Vorholvorschrift legt fest, ob taglich Zeiten in einem Vorholzeit-
konto gesammelt werden sollen. Folgende Definitionen sind méglich:

m Vorholart
+ Vorholzeit nach Sollzeit
+ Vorholzeit als Gutschrift
+ Vorholzeit, wenn keine Mehrarbeit
+ Vorholzeit, wenn gebucht (unabhangig vom Erreichen der
Sollzeit)

m Vorholsollzeit

m Mindestvorholzeit
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Mehrarbeitsvorschrift

Die Mehrarbeitsvorschrift legt fest, wie Zeiten im Zeitkonto bewertet Die Bewertung der verschiedenen Mehrarbeitsarten und Zuschlage
werden sollen, wenn die normale Arbeitszeit iberschritten wird und wird erst durch die Regeln der Mehrarbeits- und Zuschlagsvorschrift
eine Anmeldung Mehrarbeit vorliegt. Die Anmeldung Mehrarbeit (Ge- bewirkt.

nehmigung der Mehrarbeit) kann durch Korrektur, Sonderbuchung
oder Voranmeldung erfolgen.

Zuschlagsvorschrift + Mehrarbeit nicht vor Arbeitsbeginn; nach Soll- und Vorholzeit

+ Mehrarbeit auRerhalb Gleitzeitspanne; nach Sollzeit

+ Mehrarbeit auBerhalb Gleitzeitspanne; nach Soll- und Vor-
holzeit

+ Mehrarbeit nach den Regeln der Zeitspannen

In den Vorschriften wird jeweils getrennt festgelegt, unter welchen
Bedingungen Mehrarbeit bzw. Zuschlage vergeben werden sollen.
Dies beinhaltet auch die Vorgabe von Mindest- bzw. Hochstmehr-
arbeit. Zur Anhebung der Bewertung kdnnen Regeln festgelegt wer-
den, die auf Zeitspannen oder Zeitgrenzen beruhen. Die Wertigkeit m Mindestmehrarbeit
und steuerliche Einteilung (steuerpflichtig / steuerfrei) der eingetrage- a Héchstmehrarbeit
nen Zeitart wird innerhalb der Zeitartdefinition getroffen.
Folgende Definitionen sind méglich: m Kleinste Einheit der Mehrarbeit
m Zuschlagsart

* Zuschlag, nur wenn keine Mehrarbeit

+ Zuschlag unabhangig von Mehrarbeit

+ Zuschlage nach Zeitspannen (von x:xx Uhr bis x:xx Uhr)

+ Zuschlage nach Zeitgrenzen (wenn mehr als x:xx Stunden)

m Mehrarbeitsart
+ Mehrarbeit nach Sollzeit
+ Mehrarbeit nicht vor Arbeitsbeginn; nach Sollzeit
+ Mehrarbeit nach Sollzeit und Vorholzeit
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4.1.6. Periodenvorschrift

4.1.7. Lohn- und Gehaltsvorschrift

eine Periode ist meist der Abrechnungsmonat

Die Periodenvorschrift ist eine Zusammenfassung von ausgewahiten
Ubertrags-, Anhebungs- und Limitierungsvorschriften, die fiir einen
bestimmten Zeitraum Giiltigkeit haben.

Subperioden kdénnen sich iiberlappen

Es kdnnen aber auch mehrere (iberlappende Perioden definiert wer-
den, die alle einzeln Gberwacht werden. So kénnen z. B. Wochenre-
geln abgebildet werden.

Fir eine Periode wird festgelegt:
m Start der Periode

m Abrechnungskreis

Abrechnungszeitraum

Abrechnungsvorschrift

Anhebungs- und Umbuchungsvorschrift
m Limitierungs- und Anordnungsvorschrift

Generell werden die aufgestellten Regeln einer Periode fortlaufend,
also nicht nur beim Abschluss der Periode Uberwacht. Handelt es
sich um eine rhythmisch wiederkehrende Periode, so wird der Perio-
denbeginn automatisch neu positioniert und die Regellberwachung
mit neuen Ausgangsparametern fortgefiihrt. Ist das Ende der Periode
vorgegeben, findet keine Fortflihrung der Regeliiberwachung statt.

Umbuchungsvorschriften

Die Umbuchungsvorschriften bestimmen den Umgang mit den Sal-
denfeldern fiir Normalarbeit, Mehrarbeit und Vorholzeit. Durch Uber-
tragsregeln wird festgelegt, aus welchen Saldenfeldern Zeiten in an-
dere Salden umgebucht werden und bis zu welchen Héchstwerten
diese Umbuchungen durchgefiihrt werden dirfen. Umbuchungen
sind von jeder Zeitart in jede Zeitart mdglich. Das berticksichtigt auch
die verschiedenen Mehrarbeits-Zeitarten. AuBerdem ist es mdglich,
bei der Umbuchung Zuschlage in Zeitguthaben umzurechnen.

Abrechnungsvorschrift

Diese Vorschrift legt fest, wie die Salden am Monatsende behan-
delt werden sollen. Hier kdnnen Regeln definiert werden, die z. B.
zuviel Gleitzeitguthaben kappen oder negative Gleitzeit durch ggf.
vorhandene Mehrarbeit aufflillen. Die Ergebnisse werden entweder
in die nachste Periode Ubertragen und flieRen dort als Saldo der Vor-
periode wieder in die Berechnung ein oder werden als Auszahlung
gekennzeichnet und aus dem Konto ausgebucht.

Anhebungsvorschriften zur periodischen Berechnung der Mehrar-
beit

Die Anhebungsregeln werden fiir eine Umbewertung der Mehrar-
beits-Zeitarten verwendet. In einigen Tarifvertragen (z. B. Metall
Nordwiirttemberg / Nordbaden) ist geregelt, dass bei Erreichen einer
bestimmten Mehrarbeitsstundenzahl in einer Woche die dariberhi-
nausgehende Zeit mit einem hoheren Mehrarbeitszuschlag zu ver-
guten ist. Mit der Anhebungsvorschrift flr eine Wochenperiode kann
dies definiert werden.

Fir Kunden, die ein Lohn- und Gehaltsabrechnungssystem ein-
setzen wollen, besteht die Méglichkeit, beim Monatsabschluss Bu-
chungssétze fir das Lohn- und Gehaltsabrechnungsprogramm zu
erstellen. Diese Satze konnen dann direkt in die Gehaltsabrechnung
einflieRen.

Innerhalb der Lohn/Gehalts-Vorschrift werden die IBIX-Zeitarten mit
Lohnarten versehen. Diese Zuordnung kann je Abrechnungskreis va-
riiert werden. Die in IBIX generierten Ubergabesatze enthalten:

m Zeitsummen fir Lohnarten: P1-Sétze (pauschal) oder P3-Sétze
(tagesgenau)

m Zeitdauer fiir Tagestypen (P4-Satze)
bezahlte Tage, Steuer-, Sozialversicherungstage,
Urlaubs-,Krank- und Anwesenheitstage
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4.2. Zuweisung der Berechnungsregeln

Die Zusammenfiihrung von Mitarbeiterdaten und den Berechnungs-

regeln geht aus dem folgenden Diagramm hervor:

< Kalender

-¢—Pp | Ubersetzungs-

Perioden- Personal-
vorschrift daten
Allgemeine Zeit-
Vorschrift +“——> regel
Urlaubs- Tages-
vorschrift art
Tages-
vorschrift

Zeitmodell

Dem Personalstamm wird ein Zeitmodell zugewiesen. Das Zeit-
modell verweist zum einen auf mehrere Periodenvorschriften. Zum
anderen werden aus Kalender und Tagesrhythmus die Tagesarten

Abrechungs- Lohn/-Gehalts-
vorschrift vorschrift

Tages-

tabelle

bereitgestellt. Jede Tagesart kann wiederum eine oder mehrere Ta-
gesvorschriften flir Tage mit Buchungen und auf Wunsch eine Ta-
gesvorschrift fiir Tage ohne Buchungen (Ausfallschicht) zugewiesen
werden. Fir einen Tag konnen bis zu siebenTagesvorschriften zuge-
wiesen werden (plus eine fiir die Ausfallschicht).
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Schichtbetrieb

Die freie Definition des Zeitmodells unterstiitzt einen festen, sowie
einen variablen Schichtrhythmus. Uber die Definition von beliebigen
Tagesibersetzungstabellen und beliebigen Kalendern kann jeder
Schichtrhythmus abgebildet werden. Im Extremfall kénnen Schicht-
plane definiert werden, die sich erst nach 999 Tagen wiederholen.
Pro Arbeitstag kdnnen bis zu sieben Schichten definiert werden. Au-
Rerdem konnen Uber individuelle Ausnah-meregeln zeitlich befristete
Abweichungen vom normalen Schichtrhythmus (kurzfristige Schicht-
wechsel) vom System berticksichtigt werden.

m Fester Schichtrhythmus

+ Definition der Tagesarten:
Frihschicht
Spatschicht
Nachtschicht

+ Zuordnen der Tagesarten Uber den Tagesrhythmus zu den
einzelnen Wochentagen

* Pro Tagesart wird eine Tagesvorschrift definiert

+ Es ist genau definiert, an welchem Tag der Mitarbeiter zur
Friih-, Spéat-, oder Nachtschicht kommen soll

m Variabler Schichtrhythmus

+ Definition der Tagesart;
Dreischicht

+ Zuordnen der Tagesart liber den Tagesrhythmus zu den Wo-
chentagen (z. B. Montag bis Freitag)

+ Fir die Tagesart Dreischicht
werden drei Tagesvorschriften definiert:
eine Tagesvorschrift fur Frihschicht
eine Tagesvorschrift fur Spatschicht
eine Tagesvorschrift fur Nachtschicht

automatische Schichterkennung

Anhand der Kommen-Buchung sucht das IBIX-System bei der Zei-
termittlung die passende Tagesvorschrift. Ein Wechsel der Schichten
zwischen den Mitarbeitern wird dadurch vom System automatisch
unterstiitzt. Liegt keine Buchung vor, so wird die Tagesvorschrift fiir
die Ausfallschicht gewahlt.

4.3. Durchfithrung der Berechnung

Ereignisse, die eine Berechnung des Zeitkontos ausl6sen, sind an-
kommende Buchungen, durchgefiihrte Korrekturen oder der tagliche
Priflauf. In IBIX werden bei jeder Berechnung des Zeitkontos alle
definierten Regeln voll angewendet. Eine Nachbearbeitung in Form
von Batch-Laufen gibt es nicht. Damit ist sichergestellt, dass alle
Zeitkonten in IBIX immer aktuell sind.

4.3.1. Buchungen und Korrekturen

Generell wird dabei gleich verfahren. Die Buchung wird mit allen
anderen Buchungen und Korrekturen des betreffenden Tages zu-
sammen berechnet und in das Zeitkonto gestellt. In die Berechnung
flieRen sowohl alle Regeln der Tagesvorschrift wie auch der Perio-
denvorschrift ein. GemaR definiertem Regelwerk werden alle Salden-
felder angepalt, Zeiten in den einzelnen Kontospalten ermittelt, Feh-
lermeldungen eingetragen und die Urlaubsberechnung durchgefihrt.

4.3.2. Taglicher Priiflauf

Fir jede Rechenvorschrift wird ein Abrechnungszeitpunkt hinterlegt.
Dann werden alle Zeitkonten der Mitarbeiter, denen diese Rechen-
vorschrift an dem betreffenden Tag zugewiesen ist, automatisch
Uberprift.

... priift auf vollstandige Buchungspaare

Dabei werden die Zeitkonten, auf die keine Buchungen eingegangen
sind, erstmalig fiir den Tag berechnet; bei den anderen Konten wird
die Vollstandigkeit der Buchungspaare (Geht-Buchung fehit?) lber-
priift und ggf. eine Fehlermeldung ins Konto gestellt.

... und tragt ggf. geplante Abwesenheit ein

Liegen keine Buchungen vor, handelt es sich aber um einen Tag mit
definierter Sollzeit (also z. B. kein Wochenende), so wird entweder
eine geplante Abwesenheit (sofern in der Planung vorhanden) einge-
tragen und berechnet oder eine Gutschrift (falls definiert), oder aber
die Meldung ,Zeitbuchung fehlt* wird eingetragen.

4.3.3. Abschluss der Abrechnungsperiode

IBIX hat einen automatisch mitlaufenden Monatsabschluss

Beim Abschluss der Abrechnungsperiode ist in IBIX kein Berech-
nungslauf mehr notwendig, da IBIX bereits vorher die Ubertrags-,
Umbuchungs- und Abrechnungsregeln beachtet hat.

Beim Abschluss miissen also lediglich noch die Ubergabesatze
fur die Lohn- und Gehaltsabrechnung (Standard-Schnittstelle oder
Lohn-/Gehalts-Schnittstelle) erstellt werden.

abgeschlossene Perioden werden versiegelt

Danach werden die Konten versiegelt, damit keine unabsichtlichen
Korrekturen in den abgeschlossenen Perioden mehr durchgefiihrt
werden, und es werden die abgelaufenen Buchungen (die &lter als
die definierte Speicherdauer sind) aus dem Zeitkonto gel6scht. Wenn
im Sachbearbeitermen( ein Tag korrigiert wird, der in einer bereits
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abgeschlossenen Periode liegt, so wird der Sachbearbeiter darauf
hingewiesen. Nur besonders berechtigte Sachbearbeiter diirfen in
abgeschlossenen Perioden noch korrigieren.

4.3.4. Riickrechenfahigkeit

alle Stammdaten sind historiengefiihrt ...

Alle personenbezogenen Definitionen in IBIX sind mit einem Giiltig-
keitsdatum versehen. Dies gilt fiir den Personalstamm, fir die Zeit-
modelle, sowie alle Untervorschriften der Zeitmodelle.

... S0 kann IBIX immer die richtige Definition anwenden

Um die Riickrechenféhigkeit von IBIX zu gewéhrleisten, muss des-
halb bei Definitions&nderungen die bisherige Definition befristet und
eine neue Definition mit ,giltig ab“ angelegt werden. IBIX ist so in der
Lage, die Berechnung immer mit den jeweils fir diesen Tag gliltigen
Definitionen richtig zu berechnen. Wenn z. B. bei einer Tarifanderung
ab 1.7. sich die tagliche Sollzeit dndert, so berechnet IBIX die Tage
bis zum 30.6. mit der alten Sollzeit, die Tage danach mit der neuen
Sollzeit.

Riickrechnung auch iiber Monatsgrenzen hinweg

Da IBIX bei jeder Buchung und bei jeder Korrektur immer das Kon-
to von dem betreffenden Tag bis ,heute” neu berechnet und dabei
immer alle Regeln (Umbuchungen, Limitierungen etc.) anwendet, ist
auch die Korrektur in alten, bereits abgeschlossenen Perioden még-
lich; die Ubertragssatze werden korrigiert und die Salden spiegeln
den aktuellen Stand wieder.

Lohn/Gehalt - Differenzsatze maglich

Je nach Lohn- / Gehaltsschnittstelle werden bei einer Riickrechnung
auch Differenzsatze flir das Lohn- und Gehaltssystem erstellt.

4.4, Zeitkonto

Das Zeitkonto ist die Sammelstelle aller eingegangenen Buchungen
und Korrekturen. Abhéngig von der Speicherkapazitat ist es mdglich,
Zeitdaten Uber Monate hinaus im Zugriff zu halten. Das Bearbeiten
des Zeitkontos kann sowohl zum Auswerten der abgerechneten Bu-
chungen als auch zum riickwirkenden oder vorausplanenden Korri-
gieren genutzt werden.

4.4.1. Aufbau des Zeitkontos

Die Bearbeitemaske des Zeitkontos (Sachbearbeitermend) ist in
mehrere Fenster aufgeteilt, die jeweils unterschiedliche Darstellun-
gen des Kontos bzw. Hintergrundinformationen beinhalten. Jedes
einzelne Fenster kann zu Bearbeitungszwecken vergroRert werden.
Die einzelnen Felder bieten folgende Darstellung:

m Personaldaten

m Detaillierte Darstellung der Tage
+ Gebuchte Zeiten (Kommt, Geht, Dienstgang)
+ Pausen
+ Angerechnete Normalzeit
* Mehrarbeitszeit und -Zeitarten
+ Zuschlagspflichtige Zeit- und Zuschlags-Zeitarten
+ Geplante Abwesenheiten wie Krankheit, Schulung ...

Tagesvorschrift pro Tag

Statusinformation

m Salden
m Periodensummen

m Urlaubsdaten
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4.4.2. Korrekturwesen u
Zur effektiven Unterstlitzung der taglichen Arbeit bietet die tabellari-
Fiir das Korrekturwesen stehen verschiedene Sachbearbeiterpro- sche Zeitkontobearbeitung verschiedene Ubersichten:

ramme zur Verflgung:
g gung m Detaillibersicht Uber alle Buchungen und Korrekturen, sowie

m Einzelne Zeitbuchungen, Zeitpaare oder pauschale Gutschriften eventuelle Fehlermeldungen oder Warnungen.
kénnen direkt in das Zeitkonto eingetragen werden oder eingetra- .
gene Buchungen kdnnen korrigiert werden. m Tagessummendbersicht
m Fir einzelne Tage oder Zeitrdume knnen Ausnahmeregeln defi- m Saldentibersicht aller 10 mdglichen Zeit- oder Urlaubssalden
niert werden, damit das Konto mit einer anderen Tagesvorschrift, m Periodenibersicht mit Zeiten je Zeitart
mit einer anderen Tagesart oder anderer Schichthnummer neu

berechnet werden kann m Periodenibersicht mit Zeiten je Mehrarbeits- /Zuschlagszeitar-

ten.
m Bei der Fehlzeitenplanung kénnen Zeitarten tages- oder stunden-

weise eingetragen werden. Dabei kdnnen mehrere Abwesenhei- m Urlaubsstand von allen Urlaubskonten.

ten pro Tag geplant werden. m Abgeschnittene und nicht tbertragene Zeiten.

m Bei der Anmeldung von Mehrarbeit kann gleichzeitig festgelegt Werden Korrekturen in bereits abgerechneten Perioden durchgefiihrt,
werden, ob die Mehrarbeit abgefeiert oder ausbezahlt werden so wird der Sachbearbeiter mit einer Meldung darauf hingewiesen. In
soll. der Benutzerdatei kann festgelegt werden, welche Sachbearbeiter

dafir berechtigt sind. Solche Korrekturen sind jedoch nur mdglich,
wenn die Speicherdauer des Zeitkontos so weit zuriick reicht. Das
Konto wird dabei genauso vollstandig neu berechnet.
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. . ) : }
Abwesenheiten tabellarisch oder grafisch planen! MIt dem Grafikbalken bekommt man eine schnelle Ubersicht (iber die

Alle Abwesenheiten kdnnen rickwirkend oder besser im Voraus mit Abwesenheiten des jeweils selektierten Mitarbeiter.
dieser Maske eingegeben werden.

Mehrarbeitsanmeldung
Die Anmeldung von Mehrarbeit erfolgt mir dieser Maske.

Fir jeden Zeitraum kann die Mehrarbeitsart (abfeiern, auszahlen)
separat gewahlt werden.
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Belegerfassung optimal unterstiitzt

Fur die Erfassung von Abwesenheitsplanungen, die per Beleg vorlie-
gen, gibt es eine spezielle Maske ,Schnellerfassung Abwesenheiten*.

4.4.3. Fehlerliste

Zur Unterstlitzung des Korrekturwesens sollte z. B. einmal wéchent-
lich bzw. am Monatsende vor dem Abschluss der Abrechnungsperio-
de die Fehlerliste ausgedruckt werden. Diese Liste enthalt alle Tage
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Darin kann wahlweise der Abwesenheitsgrund, das Datum, oder die
Person automatisch in die neuen Zeilen dupliziert werden. Die Aus-
wahl der Mitarbeiter kann entweder Uber die Personalnummer oder
liber Name erfolgen.

mit fehlerhaften Buchungen. Beim Ausdrucken kann ein Prioritats-
level fir Fehlermeldungen definiert werden, so dass z. B. nur die
schweren Fehler, nicht jedoch Warnungen ausgedruckt werden. Die
Fehlerliste lasst sich nach den definierten Organisationsmerkmalen
sortieren, so dass sie z. B. abteilungsweise verteilt werden kann.
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4.4.4. Zeitkontoauszug Einmal monatlich sollte, zumindest in der Einflihrungsphase, der Zeit-
L T T kontoauszug ausgedruckt und z. B. zZusammen m|t der Geha|tsab-
rechnung dem Mitarbeiter ausgehéndigt werden.

Der Zeitkontoauszug ist der Zeitnachweis fiir den Mitarbeiter.
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4.5. Auswertungen

4.5.1. Monatssummenliste

Fir die Standardauswertungsfélle sind in IBIX bereits zahlreiche
Auswertungen enthalten. Alle diese Listen kdnnen z. B. abteilungs-
oder kostenstellenbezogen sortiert werden. Jedes der 8 Organisati-
onsmerkmale aus dem Personalstamm kann fiir die Selektion und
Sortierung verwendet werden. Somit kénnen diese Listen sowohl fiir
die Personalabteilung (sortiert nach Abrechnungskreis), als auch fir
den Abteilungs-, Kostenstellen- oder Werksleiter die notwendigen In-
formationen liefern. Folgende Listen sind standardméaRig verflgbar:

Mit diesem Programm kénnen organisationsstufenbezogene Zeit-
summenlisten erstellt werden. Fur jeden Mitarbeiter werden die wah-
rend einer Periode angefallenen Werte der abrechnungsrelevanten
Zeitsummen ausgewiesen. Optional kdnnen die Summen fir einzelne
Zeitarten oder Mehrarbeits-/Zuschlagsarten aufgeschlisselt werden.

Wenn keine automatische Ubergabe der Monatsabschlussdaten an
die Lohn- und Gehaltsabrechnung vorgesehen ist, so ist diese Liste
die Grundlage fiir die Lohn- und Gehaltsabrechnung.
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4.5.2. Jahresiibersicht Fehlzeiten

Die im Zeitkonto gespeicherten Fehlzeiten konnen in einem Jahres-
kalendarium grafisch aufgelistet werden.

Dabei werden in der Legende die Anzahl der unterschiedlichen Tage
pro Monat aufsummiert und der Stand der Urlaubskonten mit ausge-
druckt.

4.5.3. Urlaubsstatistik

4.5.5. Geplante Abwesenheiten

Diese Liste enthalt pro Mitarbeiter den Stand der (bis zu 10) Urlaubs-
konten. Wenn die Liste z. B. abteilungsweise sortiert wird, so erhalt
der Abteilungsleiter die ideale Ubersicht mit Angabe der bereits ge-
nommenen Urlaubstage, der Resturlaubstage und auch der bereits
verplanten Urlaubstage. Es kénnen auch nur einzelne Urlaubstypen
selektiert werden; so bekommt die Personalabteilung die Ubersicht
Uber die Kontostande von z. B. Schwerbehindertenurlaub je Werk
oder je Abteilung etc.

4.5.4. Aktuell an- / abwesende Mitarbeiter

Dieser Report wertet den aktuellen Anwesenheitsstatus der Mitar-
beiter aus und druckt die méglichen Statuswerte ,anw.”, ,abw.* und
Lfehlt”, jeweils mit den letzten Buchungen oder der aktuellen Abwe-
senheitsplanung, sofern vorhanden. Diese Liste ruft der Meister /
Schichtfiihrer kurz nach Schichtbeginn ab und hat so den aktuellen
Uberblick iiber den Personalstand (Wer ist da? Wer fehlt und war-
um?).

Fir die mittelfristige Personalkapazitatsplanung enthélt diese Liste
alle notwendigen Informationen. Es werden alle im Zeitkonto erfass-
ten geplanten Abwesenheiten mit Beginn und Ende der Abwesen-
heit, sowie dem Abwesenheitsgrund ausgegeben.
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4.6. Zeitwirtschaftsreports

Fur Auswertungen aus den Zeitkonten der Mitarbeiter enthalt IBIX ein
integriertes Reportingtool. In 4 Schritten kommen Sie zu individuellen
Reports:

m Definition von Verdichtungsregeln fiir Tages- und Zeitwerte
m (das macht der Zeitwirtschaftsadministrator einmalig)

m Aufbereitung der auswertbaren Zeitdaten (das macht IBIX auto-
matisch fiir Sie)

m Definition von Reports (das macht der Zeitwirtschaftsadministra-
tor einmalig, oder immer dann, wenn ein neuer Report benétigt
wird)

m Abrufen von Reports (das erfolgt durch den End-Anwender)

4.6.1. Definition von Verdichtungsregeln

Hier werden Definitionen getroffen, welche Zeit- und Tagesarten aus-
wertbar sein sollen und ob und wie diese zu neuen Zeitarten zusam-
mengefiigt (verdichtet) werden sollen. Zum Beispiel:

m Urlaubstage = + Tage 370 (Tarifurlaub) + Tage 470 (Halbtagsur-
laub) + Tage 160 (Halbtag 24.12. / 31.12.)

m Produktive Zeit = + Zeit 350 + Zeit 361 + Zeit xxx .....
Diese Zeitarten kénnen verwendet werden:

m Alle Zeitarten

m Alle Sonder-Zeitarten (Ubertrage)

m Alle Mehrarbeitszuschlage

m Alle Zeitzuschlage

m Alle Salden

m ,Erstes Kommen*; ,Letztes Gehen*

Und diese Tageswerte:

m Tagesrelevante Zeitarten

m Tage an denen eine Zeitart vorkommt

4.6.2. Aufbereiten der auswertbaren Zeiten

IBIX erstellt eine neue Auswertetabelle mit:

m Personalnummer

m Name, Vorname

m alle Organisationsmerkmale in Kurz- und Langform
m Zeitmodell, Abrechnungskreis

m Alle definierten Verdichtungszeiten / -Tageszahler

Diese Werte werden bei jeder Anderung des Zeitkontos (Buchung,
Korrektur, Tagesabschluss) als Tagessummen ermittelt.

Zusatzlich werden diese Werte in Periodensatze kumuliert. Diese
sind:

m Wochensumme
m Monatssumme
m Quartalssumme
m Jahressumme

Die Periodenwerte werden immer mit dem Datum des letzten Pe-
riodentags in die Auswertetabelle gespeichert. Fir angebrochene
Perioden werden die Werte bis zum letzten verflgbaren Tag (heute)
ermittelt und mit diesem Datum in der Auswertetabelle hinterlegt.

Die Auswertetabelle enthélt die Daten redundant, das heilt auch vol-
lig losgeldst vom Datenmodell in IBIX, so dass der Zugriff und die
Auswertungen z.B. auch dann noch méglich sind, wenn der Mitar-
beiter inzwischen in einer anderen Abteilung ist, oder bereits gar kein
Personalstamm mehr existiert.

Dadurch ist in dieser Auswertetabelle auch eine wesentlich l&ngere
Speicherdauer als im Zeitkonto méglich. AuBerdem kann diese Da-
tenbanktabelle auch ,roh* auf ein fremdes System (ibertragen wer-
den, um sie mit eigenen Reportingtools auszuwerten.

4.6.3. Reports definieren

Mit dieser Maske kdnnen beliebig viele unterschiedliche Reports
angelegt werden. Jeder Report wird mit einer Reportbezeichnung
eindeutig identifiziert und in einer ausfiihrlichen Beschreibung kann
hinterlegt werden, wofiir dieser Report gedacht ist. Diese Info wird
bei Auswahl und Start von Reports wieder angezeigt.

Neben der Report-Uberschrift werden dann die entsprechenden Spal-
ten ausgewahlt, die der Report auflisten soll. Neben den Personen-
Werten, die automatisch generiert werden, kdnnen hier alle Zeit- oder
Tageswerte ausgewahlt werden, fir welche im Schritt 1 eine Verdich-
tungsregel angelegt wurde. Spaltenbeschriftung, Spaltenbreite und
Sortierreihenfolge und -richtung kénnen jeweils frei definiert werden,
wobei das erste Sortierkriterium gleichzeitig im Report dann als Grup-
penlberschrift und fir Gruppensummen verwendet wird.

Jedem Report kann optional eine ,Report-ID“ zugewiesen werden
und in den Benutzereinstellungen kann festgelegt werden, welcher
Benutzer (bzw. Programmberechtigungsgruppe) welche Reports
auswahlen und starten darf,
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4.6.4.Zeitwirtschaftsreports auswahlen und starten

Nachdem einer der vordefinierten Reports ausgewahlt wurde, kén-
nen in dem Tabreiter ,Druckparameter” noch folgende Kriterien fest-
gelegt werden:

m Detaillierungsgrad
Hier kdnnen die zu druckenden Periodensétze ausgewahlt wer-
den.z.B.:
+ Jahr und Monate

+ Oder Quartale und Wochen
+ Oder Monate und Tage
+ Oder auch: Jahr, Quartale, Monate und Tage

m Gruppensummen ja / nein
Hier kann die vordefinierte Sortier- und Gruppierungsdefinition
belassen, oder auch noch abgeandert werden.

Abschliefend werden die auszuwertenden Personen selektiert und
der auszuwertende Zeitraum festgelegt.
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4.6.5. Standardreports m Salden-Report
Dieser listet exemplarisch die ersten 3 Salden der jeweiligen Peri-

oden auf, welche standardméaRig mit Gleitzeitsaldo, Mehrarbeits-
saldo und Urlaubsstand belegt sind.

Als Standardreports werden mit der Grundinstallation die folgenden
ausgeliefert. Diese missen gegebenenfalls auf die in der jeweiligen

Installation verfiigharen Organisationskriterien angepasst werden m Zeitsummen-Report
und kdnnen jederzeit erweitert, oder als Kopiervorlage verwendet Dieser Report konnte als Monatsliste verwendet werden und lis-
werden. tet die gesamte erfasste Zeit, die angerechnete Zeit, aber auch
= Kommen / Gehen-Report die produktiv gearbeitete Zeit auf.

Listet die erste Kommen-Buchung und die letzte Gehen-Buchung m Anwesend/Dienstreise/Urlaub/Krank - Report

der gewahlten Zeitraume auf. Dieser Report gibt einen Uberblick tiber die Anwesend/abwe-

send-Situation, sowie (iber die Krank- und Dienstreise-Fehlzei-

m Zuschlage nach Prozent gruppiert ,
ten, sowie den Urlaub.

Dieser Report addiert die Zuschlage nach den entsprechenden

Prozentwerten und listet diese auf. Hier miissen ggf. die Zuord- Alle diese Reports konnen nur beispielhaft aufzeigen, was alles aus-
nungen der Zeitarten gedndert werden, wenn im jeweiligen Tarif- wertbar ist. Sie miissen in der Regel individuell angepasst werden,
gebiet andere Zuschlage bezahlt werden. da in Ihrer Installation andere Zeitarten vorkommen und wichtig sind.

Um individuelle Reports selbst zu gestalten, empfehlen wir dringend
eine Schulung, nach welcher Sie in der Lage sind, selbst auswertba-
re Zeiten einzurichten und Reports zu definieren.
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4.7. Zugriffsschutz

Um zu gewéhrleisten, dass die personenbezogenen Daten innerhalb
des IBIX-Systems nur von den Personen eingesehen werden kén-
nen, die dazu berechtigt sind, wurden schon im IBIX-Modul A Da-
tenerfassung und Systemsteuerung Zugriffsbeschrankungen fir die
Benutzer verankert. Einem Benutzer kann der Zugriff auf Programme
und Personen eingeschrénkt werden.

In Erweiterung dazu kann zusétzlich die Verwendung von Zeitarten
fir Korrekturen eingeschrénkt werden. So kann z. B. ein 2-stufiges
Korrekturwesen aufgebaut werden, bei dem die Werkstattschreiber
zwar Kommen- / Gehennachmeldungen und krank ohne Attest an-
melden durfen, nicht jedoch Urlaub oder Langfristkrankheiten, Kuren
etc.; diese kénnen nur in der Personalabteilung eingegeben werden.

Jedem Standard-Report, oder jedem selbst erstellten Zeitkontore-
port, kann eine Report-1D zugewiesen werden. Den Benutzern kann
so jeder Report einzeln berechtigt werden.

Beispiel
m Der Werkstattschreiber hat die erlaubte Zugriffsberechtigung:

m Personaldatenzugriff nur auf die Mitarbeiter der eigenen Abtei-
lung

Programmaufruf fiir die Programme
+ A152 - Bearbeiten Personaldaten
+ A132 - Bearbeiten Ausweise

Zeitart
+ Normalarbeit
+ dienstlich abwesend

4.8. InderJava-Oberflache unterstiitzte Workflows

4.8.1. Zeitkonten bearbeiten / auswerten

m Zeitkontobearbeitung (tabellarisch)
Die wohl haufigste Tatigkeit von Zeitsachbearbeitern ist die Pfle-
ge von Zeitkonten einzelner Mitarbeiter. Folgende Operationen
sind moglich:
+ Nacherfassung fehlender, Ldschen (iberzéhliger und Korri-

gieren falscher Buchungen

+ Pauschale Gutschriften auf bestimmte Zeitarten
+ Pauschale Gutschrift von Zuschlagen

m Auskinfte zu Zeitkonten

Zeitsachbearbeiter werden immer wieder von Mitarbeitern um
Auskiinfte zu ihrem Zeitkonto, beispielsweise zu unerklarlichen
Zeitsummen, befragt und mlssen diese erklaren. Diese Tétig-
keit ist nicht weiter auftrennbar und hat keine Verbindung zu an-
deren Tétigkeiten, aber sie gestaltet sich vielschichtig, weshalb
Zeitsachbearbeiter sehr flexible Rechercheméglichkeiten auf
Zeitkonten bendtigen. Sichten auf Zeitkonten sind deshalb auf
folgende Elemente méglich:

+ Buchungen

+ durch Buchungen entstandene Zeitpaare

*+ Planungen

+ Salden aktuell und zu jedem Stichtag

+ Periodensummen je Zeitart und je Mehrarbeits- und Zu-
schlagsart sowie kumuliert

+ Ubertrage und abgeschnittene Werte zu jedem Periodenen-
de

+  Urlaubskonto zu jedem Periodenende mit Vortragen aus dem
Vorjahr, Werten flir das laufende Urlaubsjahr und aktuell ge-
nommenen Tagen, sowie geplanten und noch verplanbaren
Tagen

m Schnellerfassung von Abwesenheiten
Uberwiegend fiir die Erfassung von Belegen.

m Abwesenheiten planen/andern
Hier kdnnen sowohl nachtraglich Abwesenheiten erfasst werden,
als auch zukinftige Planungen vorgenommen werden.

m Mehrarbeit anmelden
Die Zeitraume flr die Mehrarbeitsberechnung kénnen definiert
werden wahlweise zum Auszahlen oder zum Abfeiern. Auch hier
ist sowohl rlickwirkende Korrektur, als auch zukiinftige Planung
maglich.

m Ausnahme-Tagesvorschriften planen
m Ausnahme-Abrechnungszeitpunkte planen
m Korrektur Urlaubsanspriiche

m Zeitkontoauszilige drucken
Diese missen entweder fir den Sachbearbeiter selbst zur Kon-
trolle gedruckt werden, oder fir den Mitarbeiter, entweder zum
Verteilen an die Mitarbeiter, oder zur Archivierung als Beleg fiir
die abgerechnete Periode.

iber IBIX*MSS

Wenn IBIX*MSS im Einsatz ist, kann der administrative Aufwand
deutlich reduziert werden, indem der Mitarbeiter seinen Zeitkonto-
auszug selbst druckt. Damit kann das zentrale Drucken fiir die Ver-
teilung entfallen.

m Fehlerliste drucken
Die Fehlerbearbeitung erfolgt in einem standig wiederkehrenden
Zyklus, fur welchen diese Fehlerliste sehr wichtig ist:

+ Ermitteln, ob fehlerhafte Zeitkonten existieren, wenn ja, Dru-
cken entsprechender Fehlerlisten, ggf. abteilungsweise grup-
piert.

+ Verteilen der Fehlerlisten, Warten auf Riicklaufer

+ Bereinigung der jeweiligen Zeitkonten (siehe oben) mit Hilfe
der zurlickerhaltenen Fehlerlisten

m Monatssummenliste drucken
Diese Liste enthalt alle Periodensummen und Ubertrage, die
beim Monatsabschluss ermittelt wurden, sowie die Zeiten pro
Zeitart und pro Zuschlagsart. Sie kann zur papiergebundenen
Ubergabe an die Lohn-/Gehaltsabrechnung, oder zu Archivie-
rungszwecken verwendet werden.
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m Jahrestbersicht drucken
Fir vergangene und zukinftige Jahre kann eine Abwesenheits-
ubersicht in grafischer Form gedruckt werden, die pro Tag die
tagesrelevanten Zeitarten anzeigt.

m Zeitwirtschaftsreport auswahlen und starten
Hier kdnnen die individuell vom Administrator definierten Zeitwirt-
schaftsreports ausgewahlt und gestartet werden.

m Auswertung Aktuell an- / abwesende Mitarbeiter
Dieser Report wertet den aktuellen Anwesenheitsstatus der Mit-
arbeiter aus und druckt die moglichen Statuswerte ,anw.”, ,abw.”
und ,fehlt*, jeweils mit den letzten Buchungen oder der aktuellen
Abwesenheitsplanung, sofern vorhanden.

m Auswertungen von Zeitbuchungen

Erlaubt die Auswertung von giiltigen Zeitbuchungen und ungl-
tigen Zeitbuchungsversuchen. Mit einem Quickfilter kdnnen die
vorselektierten Meldungen schnell und einfach nach verschie-
denen Kriterien (Datum, Meldungsnummer, Ausweisnummer,
Person etc.) durchsucht werden. Zu jeder Meldung wird der
detaillierte Meldungstext direkt auf der Maske angezeigt und
personenbezogene Meldungen enthalten neben der Personen-
Nummer auch gleich Name und Vorname.

m Meldungsstatistik Zeitwirtschaft auswerten
Hier kdnnen die Zeitbuchungen nach Anzahl pro Meldung und
Tag statistisch ausgewertet werden.

4.8.2. Recherche aus den Zeitmodellen

In einer Baum-Ansicht werden Zeitmodelle und ihre jeweiligen Unter-
vorschriften angezeigt. Dabei werden immer die darunter liegenden
Vorschriften angezeigt. Durch Klick kann man im Drill-down-Verfah-
ren bis zur untersten Ebene navigieren.

Diese Recherche ist aufrufbar in den Masken Zeitmodell anlegen / an-
dern (JD60), Tagesvorschrift anlegen / andern (JD61), Zeit-Merkmale
zuordnen / andern (JA34) und Ausnahme-Tagesvorschriften planen
(JD14), so dass die in der Maske ausgewahlte Regel angezeigt wird.

Bei Aufruf aus der Maske Zeitkonto (tabellarische Sicht) (JD20) ist so-
wohl das Zeitmodell des aktuell dargestellten Mitarbeiters, als auch
die Tagesvorschrift des aktuell selektierten Tages jeweils samt ihrer
Sub-Regeln darstellbar.

Maskenwechsel

Zur effektiveren Bearbeitung von Zeitkonten kann zwischen allen
Masken dieses Workflows mit der Funktion Maskenwechsel direkt
die néchste Funktion ausgefiihrt werden. Die Anordnung der Ziel-
masken in dem Auswahlfenster ist nach Prioritdten geordnet, so dass
die wahrscheinlich am Haufigsten bendtigte Maske oben ist.

Dabei kann festgelegt werden, ob nur der selektierte Datensatz, oder
alle Selektionskriterien in die Zielmaske weitergegeben werden sol-
len. So kann also z.B. eine Fehlerliste fir eine Abteilung gedruckt
werden, dann das Zeitkonto mit denselben Mitarbeitern zur Bear-
beitung aufgerufen werden, anschlieBend noch Abwesenheiten fiir
dieselben Mitarbeiter geplant werden und ggf. noch Mehrarbeit ange-
meldet werden. AbschlieRend wird dann fiir genau diese Mitarbeiter
der Kontoauszug gedruck.

4.8.3. Tatigkeiten fiir den Zeitwirtschaftsadmi-
nistrator

Versiegelungszeitpunkte auswerten

Hier kann (berprift werden ob alle MSS-Verantwortlichen ihre Zeit-
kontobearbeitung abgeschlossen haben, so dass der Monat abge-
schlossen werden kann.

Monat abschlieflen

Wenn alle Korrekturen durchgefihrt sind, kann hiermit der Abrech-
nungsmonat versiegelt werden, so dass nur noch besonders berech-
tigte Administratoren die Daten andern kénnen. Somit stehen dann
gesichtere Ergebnisse fiir den Monatsabschluss und alle Auswertun-
gen zur Verfigung.

Basis-Definitionen

Fir Zeitarten kdnnen hier systemweite Eigenschaften definiert wer-
den. Der Kalender und der Tagsrhythmus ist Basis fir alle Zeitmo-
delle. Das Fortschreiben des Kalenders muss einmal jahrlich fir alle
bendtigten Kalneder durchgefiihrt werden, dabei werden feste und
variable Kalendertage (vom Osterdatum abhéngige) automatisch
berechnet.

Zeitmodell-Pflege

Hier werden die Komponenten fiir die Tagesmodelle und die Kompo-
nenten fur das Periodenmodell definiert und am Ende zu Zeitmodel-
len zusammengefiigt. AuBerdem werden Saldoberechnungsregeln
und Urlaubvorschriften definiert.

Report, Verdichtung

Hier werden die Verdichtungsregeln definiert, nach denen Zeitkonten
verdichtet und fiir die Reporterstellung aufbereitet werden. Verschie-
dene Reports konnen definiert und auch getestet werden.

m Verdichtungsregeln anlegen / &ndern
m Reports anlegen / andern

m Reports auswahlen und starten
IBIX*MSS Parametrierung

Hier kann das Zusammenspiel mit den Teilnehmern am IBIX Selfser-
vice fiir die Zeitwirtschaft parametriert werden.
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4.9. Zusatzmodul D1 Lohn und Gehalt-SS

4.9.2. Besonderheiten Paisy

Die vom IBIX-Personalzeitwirtschaftssystem ermittelten Zeitdaten
kdnnen mit dem Lohn- und Gehaltsabrechnungssystem weiterverar-
beitet werden. Dazu werden mit diesem Zusatzmodul die IBIX-Zeit-
daten in PAISY-kompatibles Format konvertiert und als ASCII-Datei
aufbereitet.

Derzeit werden folgende Lohn-/Gehaltssystem untersttzt:
m Paisy

m Mega/lL

m Hansalog

m |BM-Lohn

m LGV-Plus

m Datev

m DPW

m SAP-Lohnabrechnung

Die PAISY-Schnittstelle ist riickrechnungsfahig. Das heifit, falls durch
Rickrechnungen in IBIX fir bereits abgeschlossene Monate andere
Ergebnisse entstehen, so werden entsprechende Differenzsétze er-
stellt, die in PAISY automatisch eine Lohn-Rickrechnung auslésen.
Die anderen Schnittstellen unterstiitzen keine Rickrechnung.

4.9.1. Der Lohnartensatz

Uber eine IBIX-Lohnabrechungsvorschrift, die je Abrechnungskreis
anders definiert sein kann, werden die IBIX-Zeitarten den entspre-
chenden Lohnarten zugeordnet. Dabei kdnnen Zeitarten zusammen-
gefasst werden, oder auch fiir eine Zeitart mehrere Lohnarten gene-
riert werden (Folgelohnarten).

Bei der Abrechnung wird je Personalnummer und Lohnart ein Satz
pro Abrechnungsmonat erstellt.

Insbesondere fiir die Kurzarbeitermeldungen bendtigt PAISY tagge-
naue Meldungen der angefallenen Zeiten. Hierfir kdnnen P1-Satze
erstellt werden, bei denen fiir jeden Tag die Summe der Zeiten einer
Lohnart hinterlegt ist, die an dem jeweiligen Tag angefallen sind. Die
Daten werden in separaten Dateien abgelegt und kdnnen unabhan-
gig von den Ubrigen Satzen, die Sie iber die ,normale* PAISY-Da-
tenerstellung erzeugen, weiter verwertet werden.

Der P3-Satz

Alle Lohnartensummen kénnen wahlweise auch als P3-Sétze tages-
genau gemeldet werden. Hierbei wird pro Tag und Lohnart ein P3-
Satz erstellt. In der Lohnabrechungsvorschrift wird festgelegt, welche
Lohnarten als P1- und welche als P3-Satz gemeldet werden. Die Da-
tenmenge ist demzufolge hier wesentlich gréRer.

Der P4-Satz

P4-Satze melden je Personalnummer die Anzahl bestimmter in der
Abrechnungsperiode aufgetretener Tagestypen. Pro Personalnum-
mer gibt es 2 P4-Sétze flir folgende Tagestypen:

m Bezahlte Tage, Steuertage, Sozialversicherungstage

m Anwesenheitstage, Urlaubstage, Kranktage

4.9.3. Erstellung der Lohndaten-Satze

Beim Starten des Erstellungsprogramms bestehen vielfaltige Para-
metrierungsmaglichkeiten, um flexibel alle Falle von Ersterstellung,
Wiederholung, mit oder ohne Differenzsatzbildung etc. abzudecken.
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|5. Modul E Betriebrestaurantabrechnung

5.1. Definitionen

5.1.1. Artikel, Warengruppen, Auswahlsortiment

Einem Artikel kénnen fir jede Preisgruppe unterschiedliche Preise
zugeordnet werden.

Fir den Freeflow-Bereich, sowie fiir den Verkauf in der Cafeteria und
an Kiosken ist es moglich, jeden einzelnen Artikel zu definieren. Ne-
ben Artikelnummer, Bezeichnung, Mehrwertsteuersatz und den oben
beschriebenen Preisen ist es auch méglich, den Artikel einer Waren-
gruppe zuzuordnen. Fiir die Auswertung von Umsétzen kénnen die
Daten dann nach diesen Warengruppen zusammengefasst werden.

Um die verschiedenen Verkaufsstellen (Kantine, Kiosk, Verkaufs-
stand) optimal bedienen zu kénnen, werden die an jeder Kasse ver-
fugbaren Artikel in einem Auswahlsortiment zusammengefasst. Es
kdnnen beliebig viele Auswahlsortimente erfasst werden, aus denen
die an einer Kasse verfiigbaren Artikel und deren Anordnung auf
dem Kassenbildschirm hervorgehen. Jede Kasse kann jederzeit ein
beliebiges Auswahlsortiment laden.
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5.1.2. Kantinenkassen, Kantinen

Alle Kantinenkassen, die zu einer Kantine gehdren, werden zusam-
mengefasst. Damit ist IBIX nicht nur in der Lage, die Umsatze ge-
trennt je Kantine auszuwerten, sondern auch die steuerlichen Anfor-
derungen zu erfillen.

die Lohnsteuer-Richtlinie bestimmt ...

Entsprechend der Vorgabe der Lohnsteuer-Richtlinien fiir die pau-
schale Steuerabrechnung muss folgendes beachtet werden: ,Bietet
der Arbeitgeber bestimmte Mahlzeiten nur einem Teil seiner Arbeit-
nehmer an, z. B. in einem Vorstandskasino, so sind diese Mahlzeiten
nicht in die Durchschnittsberechnung einzubeziehen. Unterhélt der
Arbeitgeber mehrere Kantinen, so ist der Durchschnittswert je Kanti-
ne einzeln zu ermitteln”. In IBIX wird diese Anforderung erfiillt, wenn
die Definitionen entsprechend getroffen werden (Kantine, Personal-
stamm, Artikel).

Firr jede Kantine kdnnen beliebig viele Zeitrdume definiert werden,
innerhalb derer die Mahlzeiten steuerpflichtig sein kdnnen. Alle Bu-
chungen innerhalb eines solchen Zeitraums gehen entsprechend der
Definitionen in die Steuerberechnung ein.

5.1.3. Teilnehmer an der Kantinenerfassung

Ein Mitarbeiter nimmt an der Kantinenabrechnung teil, wenn in sei-
nem Personalstammsatz eine glltige Kantinenregel eingetragen ist.
Damit werden die Berechnungsregeln wie Preisgruppe und Steuerart
festgelegt. Dariiber hinaus wird ein Zeitraum fiir die Teilnahme an der
Kantinenabrechnung festgelegt. Durch die getrennte Definition die-
ses Zeitraums ist es z. B. méglich, ausscheidende Mitarbeiter bereits
vor dem Austrittsdatum fir den bargeldlosen Einkauf in der Kantine
zu sperren und die letzte Lohn- /Gehaltsabrechnung vorzuziehen.

Fir jeden Mitarbeiter kann ein Kreditlimit festgelegt werden, bis zu
welchem in der laufenden Abrechnungsperiode bargeldlos einge-
kauft werden kann. Ist dieses Kreditlimit tiberschritten, so erscheint
an der Kasse eine Meldung und weitere Eink&ufe miissen bar bezahlt
werden.

Fir die Gastebewirtungen kann ein Personalstamm als Kostenstel-
lensatz eingerichtet werden und ein oder mehrere ,Kostenstellen-
ausweise” ausgegeben werden, mit denen ebenfalls bargeldlos in
der Kantine bezahlt wird. Pro Kostenstelle wird ein Kantinenkonto
gefiihrt.

Fremdfirmenmitarbeiter konnen ebenfalls an der Kantinendatener-
fassung und -abrechnung teilnehmen. Dem Fremdfirmenmitarbei-
terstamm wird ebenso eine Kantinenregel zugewiesen, in der die
Berechnungsregeln festgelegt werden.

5.1.4. Kantinenregel

Die Kantinenregel stellt eine Zusammenfassung aller Definitionen
dar, die fir die Kantinenabrechnung pro Mitarbeiter notwendig sind:
Preisgruppe, Steuervorschrift, Abrechnungskreis. Die Kantinenregel
wird dem Personalstamm oder dem Fremdfirmenmitarbeiterstamm
des betreffenden Mitarbeiters zugeordnet.

Es ist mdglich, fir unterschiedliche Essensteilnehmer (z. B. Azubis,
Gaste) unterschiedliche Preise zu definieren. Jedem Mitarbeiter kann
Uber die Kantinenregel eine Preisgruppe zugewiesen werden. Damit
wird festgelegt, welchen Preis der Mitarbeiter fiir einen Artikel bezah-
len muss. In der Preisgruppe wird zusatzlich der Sachbezugswert
festgelegt, der fir den betreffenden Mitarbeiter angewendet werden
soll (siehe weiter unten bei ,Steuerermittiung®).

Der Preis, den ein Mitarbeiter fiir einen gekauften Artikel bezahlen
muss, wird aufgrund seiner Preisgruppe, sowie dem Preis des Arti-
kels in der entsprechenden Preisgruppe ermittelt.

Bewirtung

Je Mitarbeiter oder Fremdfirmenmitarbeiter kann in der Kantinenre-
gel festgelegt werden, ob er andere Gaste bewirten darf. Hier wird
unterschieden in:

m keine Bewirtung
typischerweise sind dies normale Mitarbeiter/Fremdfirmenmitar-
beiter

® bedingte Bewirtung
damit werden alle Mitarbeiter gekennzeichnet, die sowohl fiir sich
selbst bezahlen, als auch Bewirtungen fiir andere buchen dirfen

m feste Bewirtung
so gekennzeichnete Ausweise werden als Kostenstellenauswei-
se fest vorgehalten und nur fir Bewirtungen verwendet.

Debit oder Kredit

Pro Kantinenregel kann fiir alle Mitarbeiter/Fremdfirmenmitarbeiter
festgelegt, ob die Bezahlung Uber das Kantinenkonto (Kredit) oder
durch Abbuchen des Geldbetrags vom Ausweis (Debit) erfolgen soll.

Steuervorschrift und Steuerermittiung

Die folgenden Zitate aus den Lohnsteuer-Richtlinien machen deut-
lich, dass der Gesetzgeber grundsatzlich verlangt, dass verbilligte
Mahlzeiten zu versteuern sind. Da es hiervon Ausnahmen gibt und
auch die grundsatzliche Mdglichkeit der Pauschalversteuerung be-
steht, wird in IBIX jedem Mitarbeiter eine Steuervorschrift zugewie-
sen. Darin wird festgelegt, ob der Mitarbeiter einzeln, pauschal oder
gar nicht zu versteuern ist.
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,Zu den Mahlzeiten gehdren alle Speisen und Lebensmittel, die (ib-
licherweise der Erndhrung dienen, einschlielllich der dazu blichen
Getrénke*

»Mahlzeiten, die durch eine vom Arbeitgeber selbst betriebene Kan-
tine... abgegeben werden, sind mit dem anteiligen amtlichen Sach-
bezugswert nach der Sachbezugswertverordnung zu bewerten ...,

»Mahlzeiten, die die Arbeitnehmer in einer nicht vom Arbeitgeber
selbst betriebenen Kantine ... erhalten, sind ... ebenfalls mit dem
anteiligen amtlichen Sachbezugswert nach der Sachbezugswertver-
ordnung zu bewerten, wenn der Arbeitgeber aufgrund vertraglicher
Vereinbarung durch Barzuschiisse oder andere Leistungen ... zur
Verbilligung der Mahlzeiten beitrégt.”

»in den Féllen ... ist ein geldwerter Vorteil als Arbeitslohn zu erfassen,
wenn und insoweit der vom Arbeitnehmer fiir eine Mahlzeit gezahlte
Preis ... den anteiligen amtlichen Sachbezugswert unterschreitet”

keine Besteuerung

Wird ein Mitarbeiter gar nicht besteuert, so wird keine Steuerberech-
nung durchgefihrt. Dies ist z. B. sinnvoll bei Kostenstellenabrech-
nungen, bei denen die Umsatze als Kosten von der Steuer abgesetzt
werden konnen.

selektive Einzelbesteuerung

Wird ein Mitarbeiter einzeln besteuert, so wird der zu versteuernde
Betrag nur in seinem Kantinenkonto gefiihrt. Die Steuerlast wird nicht
berechnet, da sie individuell verschieden ist. Der zu versteuernde Be-
trag muss in die Lohn- / Gehaltsabrechnung einflieBen und mit dem
Lohn / Gehalt versteuert werden.

Pauschalbesteuerung

Bei der Pauschalbesteuerung wird zusatzlich die Steuer der entspre-
chenden Steuergruppe kumuliert und berechnet. Hier wird der defi-
nierte Pauschalsteuersatz (z. B. 25 %) angewendet. Innerhalb einer
Steuergruppe wird der Gesamtumsatz pro Preisgruppe kumuliert und
davon die Steuer pauschal berechnet.

Steuerbetrachtungszeitraume

Die fur die Berechnung der Steuern relevanten Zeitrdume werden
pro Kantine definiert. Es sind beliebig viele Eintrdge mdglich, die sich
innerhalb einer Kantine nicht (iberlappen dirfen.

Durchschnittsverfahren

Die zu entrichtende Steuer wird nach dem Durchschnittswertver-
fahren ermittelt: Fir jede Preisgruppe wird aufgrund der Anzahl der
Mahlzeiten und des Gesamtumsatzes ein Durchschnittspreis ermit-
telt. Er wird mit dem Sachbezugswert dieser Preisgruppe verglichen.

Sachbezugswert

Der Sachbezugswert kann pro Bundesland variieren. Er wird vom Ge-
setzgeber festgelegt. Ist der Durchschnittspreis kleiner als der Sach-
bezugswert in dieser Preisgruppe, so ergibt die Differenz multipliziert
mit der Anzahl der Mahlzeiten die steuerpflichtige Gesamtsumme.
Diese wird mit dem hinterlegten Steuersatz (z. B. 25 %) verrechnet
und das Ergebnis wird als zu versteuernde Summe ausgegeben.

Entsprechend den Lohnsteuerrichtlinien kénnen die in verschiede-
nen Kantinen angebotenen Mahlzeiten fir die Pauschalberechnung
einbezogen bzw. ausgeschlossen werden. Die Steuerberechnung
erfolgt fir jede Kantine getrennt.

Artikel, die iiblicherweise der Erndhrung dienen ...

Jedem Artikel kann eine Steuerrelevanz zugeordnet werden, mit der
festgelegt wird, ob ein Artikel

m immer steuerpflichtig,
m bedingt steuerpflichtig oder
m nie steuerpflichtig ist.

Damit ist es mdglich, Artikel, die Ublicherweise der Ernahrung die-
nen, von der Steuerberechnung auszuschlielen. Auch dies ist eine
Forderung des Gesetzgebers.

5.2.Kantinenkonto

Fir jeden Teilnehmer an der IBIX-Kantinenabrechung wird ein Konto
gefihrt, in welchem alle Buchungen und Korrekturen gesammelt wer-
den sowie die entsprechenden Berechnungen vorgenommen werden.
Uber das Kantinenkonto kdnnen sémtliche Buchungen eingesehen
werden. Es besteht die Mdglichkeit, Mitarbeiter nach unterschiedlichen
Kriterien zu selektieren und Periodentibersichten einzusehen.

5.2.1. Aufbau des Kantinenkontos

Einzelbuchungen im Konto

Fir jede Buchung werden folgende Werte im Kantinenkonto hinter-
legt:

m Datum der Buchung
m Uhrzeit der Buchung
m Kantinenkasse, an der die Buchung vorgenommen wurde

m Buchungsart (Online, Offline, Korrektur, Nacherfassung, Gut-
schrift)

® Buchungsbetrag (der vom System ermittelte Preis der Buchung)
m Mehrwertsteuersatz und enthaltene Mehrwertsteuer
m Steuerpflichtiger Betrag

m Berechnungsgrundlagen:
* Preisgruppe
¢ Steuerart
* Berechnungsart

Periodeniibersicht

In der Periodeniibersicht des Mitarbeiters werden samtliche Sum-
men aufgelistet, die im Verlauf einer Periode angefallen sind. Eine
Periode ist dabei immer ein Kalendermonat.

m Preisgruppe, mit der die Buchungen berechnet wurden
m Gesamtbetrag aller Buchungen dieser Periode

m Gesamtanzahl aller Buchungen dieser Periode
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Gesamter steuerpflichtiger Betrag aller Buchungen dieser Peri-
ode

Gesamtanzahl aller steuerpflichtigen Buchungen dieser Periode

Durchschnittsbetrag der steuerpflichtigen Buchungen

Sachbezugswert, welcher der Berechnung zugrunde liegt
m Zu versteuernder Betrag
Speicherdauer einstellbar

Die Speicherdauer von Einzelbuchungen und Perioden kann frei de-
finiert werden. So kann am Monatsende darauf verzichtet werden,
alle Kantinenkonten auszudrucken und zu archivieren, da jederzeit
die Konten vergangener Perioden nochmals angezeigt bzw. ausge-
druckt werden kdnnen. Flr Einzelbuchungen und Periodensummen
kénnen dabei unterschiedliche Speicherdauern definiert werden. So
ist es z.B. mdglich die Einzelbuchungen 3 Monate lang vorzuhalten,
die Periodensummen fiir Auswertungen dagegen fur 12 Monate.

5.2.2. Korrekturen

Anderungen in den Kantinenregeln kénnen jederzeit vorgenommen
werden. Dabei werden die bisherigen Definitionen zeitlich befristet
und eine Kopie mit neuem Gliltigkeitsdatum angelegt. Werden im

Regelwerk Korrekturen an Definitionen vorgenommen, die Mitarbei-
tern aktuell zugewiesen sind, so werden die bereits vorgenommenen
Buchungen der betroffenen Mitarbeiter vom System automatisch
nachberechnet, sofern der Anwender dies wiinscht. Somit ist ge-
wahrleistet, dass die Konten der Mitarbeiter immer mit dem aktuellen
Regelwerk berechnet sind.

5.2.3. Kantinenkontoauszug

Es ist jederzeit moglich, die Buchungen der Mitarbeiter, die an der
IBIX-Kantinenabrechnung teilnehmen, auszudrucken. Uber eine
Selektionsmaske konnen die Mitarbeiter einzeln und organisations-
stufenbezogen ausgewahlt werden. Der Ausdruck erfolgt fiir einen
frei wahlbaren Zeitraum. Der Ausdruck kann auch fir bereits abge-
schlossene Perioden erfolgen, sofern die im System definierte Spei-
cherdauer noch nicht iberschritten ist.

Ausgedruckt werden samtliche Tagesbuchungen mit eventuellem
Zuschuss und zu versteuerndem Betrag, Tagessummen (wenn mehr
als eine Buchung pro Tag vorliegt) und die Summe der gedruckten
Tage.

In einem Report fir interne Zwecke werden zusatzlich die wichtigsten
Vorschriften seines Regelwerks mit ausgedruckt.
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5.2.4. Bewirtungsbelege

Bewirtungen die an der Kantinenkasse erfasst wurden, werden
grundsétzlich sogenannten ,Dummy-Personalstammsatzen*mit dem
Vornamen ,Bewirtung“zugeordnet. Pro Kostenstelle und Preisgruppe
wird es einen solchen Satz geben. Die Abrechnung der Bewirtungen
erfolgt Uber diese Stammsatze. Die Bewirtungsbelege enthalten be-
reits alle Artikeldaten und Preise. Es muss lediglich noch der Anlass
der Bewirtung, sowie die bewirteten Personen eingetragen werden
und der Beleg unterschrieben werden.

5.3. Periodenabrechnung

5.3.1. Abrechnungskreis

Fir die Zusammenfassung von Mitarbeitern kénnen Abrechnungs-
kreise gebildet werden. Alle Mitarbeiter, denen die gleiche Abrech-
nungskreisnummer zugeordnet ist, werden im Verlauf des Perioden-
abschluss gemeinsam bearbeitet.

5.3.2. Periodenabschluss

Der Periodenabschluss kann fiir einen oder mehrere Abrechnungs-
kreise gleichzeitig erfolgen. Dabei werden die Konten der betreffen-
den Mitarbeiter versiegelt, d. h. Korrekturen fiir die abgeschlossenen

Perioden sind nicht mehr méglich. Alle alten Buchungen und Perio-
densummen werden in Abhangigkeit von der hinterlegten Speicher-
dauer geldscht.

Fir jeden Abrechnungskreis wird hinterlegt, wann der letzte Perio-
denabschluss gestartet wurde, und mit welchem Resultat er endete.
So behalten Sie den Uberblick und IBIX kann daraus die nichste
abzurechnende Periode ermitteln.

5.4. Auswertungen

Fir die Standardauswertungsfalle sind in IBIX bereits zahlreiche
Auswertungen enthalten. Die mitarbeiterbezogenen Listen kénnen
z. B. Abteilungs- oder Kostenstellen-bezogen sortiert werden. Jedes
der 8 Organisationsmerkmale aus dem Personalstamm kann fiir die
Selektion und Sortierung verwendet werden. Somit kdnnen diese
Listen sowohl flir die Personalabteilung (sortiert nach Abrechnungs-
kreis), als auch fiir den Abteilungsleiter oder fiir den Betreiber des
Betriebsrestaurants die notwendigen Informationen liefern.

5.4.1. Personen-Kantinensummen

In der Summenliste Mitarbeiterabrechnung werden die wichtigsten
Periodendaten eines Mitarbeiters wie Anzahl gebuchte Tage, Ge-
samtbetrag, eventueller Zuschuss und und zu versteuernder Betrag
ausgegeben. Diese Werte werden pro Periode und Mitarbeiter aus-
gegeben. Wird keine automatische Ubergabe der Periodendaten an
ein Lohn- / Gehaltsprogramm durchgefiihrt, so kann anhand dieser
Liste der je Mitarbeiter zu bezahlende Betrag ermittelt werden.
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5.4.2. Steuerinformationen

fiir Pauschalversteuerung

In diesem Auswerteprogramm konnen die Steuersummen samtlicher
Pauschalsteuergruppen aufgelistet werden. Sie kdnnen getrennt
nach Steuergruppe und Periode aufgelistet werden. Die Liste ent-
halt je Preisgruppe den Gesamtbetrag, die Anzahl der Buchungen
gesamt und steuerpflichtig, den ermittelten Durchschnittsbetrag, den
vorgegebenen Sachbezugswert, sowie die daraus ermittelte Steuer-
last.

Steuerlast je Mitarbeiter ...

In diesem Auswerteprogramm konnen die Steuersummen samtlicher
Mitarbeiter aufgelistet werden. Sie kdnnen getrennt nach Steuergrup-
pe und Mitarbeiter aufgelistet werden. Die Liste enthélt je Preisgrup-
pe den Gesamtbetrag, die Anzahl der Buchungen gesamt und steu-
erpflichtig, den ermittelten Durchschnittsbetrag, den vorgegebenen
Sachbezugswert, sowie die daraus ermittelte Steuerlast.

...und je Kantine

In diesem Auswerteprogramm kénnen die Steuersummen samtlicher
Kantinen aufgelistet werden. Sie kdnnen getrennt nach Steuergruppe
und Kantine aufgelistet werden. Die Liste enthalt je Preisgruppe den
Gesamtbetrag, die Anzahl der Buchungen gesamt und steuerpflich-
tig, den ermittelten Durchschnittsbetrag, den vorgegebenen Sachbe-
zugswert, sowie die daraus ermittelte Steuerlast.

5.4.3. Artikelumsatze

Es werden sowohl die Anzahl der verkauften Artikel, als auch der
erzielte Umsatz je Artikel / Warengruppe und insgesamt dargestellt.
Wahlweise kénnen auch nur Summenzeilen gedruckt werden.

Die Auswertung kann fiir alle verkauften Artikel innerhalb eines belie-
bigen Zeitraums aufgelistet werden. Dabei werden sowohl die Anzahl
der verkauften Artikel als auch der erzielte Umsatz je einzelner Kas-
se, je Kantine und insgesamt dargestellt.
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5.4.4. Renner/Penner-Auswertung

5.5.Zusatzmodul E1 IBIX*POS Kantinenkasse

Ein wichtiges Instrument fiir die Steuerung der Artikelverkaufe ist die
sogenannte Renner/Penner-Auswertung.

Damit konnen, per Slider einstellbar, zwischen 1 und 10 Renner /
Penner eines wahlbaren Zeitraums bzgl. Umsatz und Stiickzahl als
Tortengrafik und als Liste dargestellt werden. Die Auswertung ist ein-
schrankbar auf Warengruppen, Kassen und Kantinen.

die umsatzstarksten Artikel

die meistverkauften Artikel

die umsatzschwéachsten Artikel

und die am wenigsten verkauften Artikel

optimal abgestimmte Kasse

Fur die Erfassung im Freeflow-Betrieb ist eine spezielle Kantinenkas-
se erforderlich.

Die Anwendungssoftware auf der Kasse ist sowohl optimal auf die
Kassenhardware, als auch auf das oben beschriebene Modul E Be-
triebsrestaurant-Abrechnung zugeschnitten.

5.5.1. Funktion der Kassensoftware

Beliebig viele Artikel kdnnen in die Kasse geladen werden. Nachla-
den von Artikelsortimenten ist jederzeit méglich. Verschiedene Preise
je Preisgruppe sind méglich. Reprasentation der Artikel auf Tastatur
und Bildschirm Uber 32 Artikeltasten auf mehreren Seiten. Die Erfas-
sung erfolgt im "Single-Keystroke-Verfahren”, separate Funktionen fiir
Mengeneingabe und Korrektur. Laden von Mini-Personalstammen fiir
Berechtigungspriifung, Saldoanzeige und Kreditlimitprifung. Erfas-
sung der Ausweisnummer Uber separaten Ausweisleser oder ber
Tastatur méglich; Barverkauf als separate Funktion; Pauschaleingaben
mdglich. Berechtigungspriifung erfolgt Online in Verbindung mit IBIX.
Bei Server- oder Netzwerkausfall arbeitet die Kasse im Offline-Betrieb
weiter und Ubertragt die Buchungen spéater zum IBIX-Server.

Ein Kassenbon wird auf Wunsch gedruckt (auf separatem Drucker
mit automatischem Papierabschneider). Lokale Journal-Fihrung in
der Kasse. Bon und Journal konfigurierbar. Passwort-Schutz fir alle
Tastatureingaben.

5.5.2. Optionaler Debit-Verkauf

Uber die Kantinenregel eines Mitarbeiters, Fremdmitarbeiters oder
Besuchers kann festgelegt werden, ob die Bezahlung grundsatzlich
iber sein Konto (Kreditverkauf) oder durch Abbuchen vom Ausweis
erfolgen soll. Damit kann einerseits der Kantinenverkauf an Mitarbei-
ter und Fremdfirmenmitarbeiter vollkommen anonym erfolgen, und
es kdnnen auch Besucher am bargeldlosen Verkauf beteiligt werden.

Fir Besucher werden Kartenspender/Riickgabe-Automaten und eine
Aufladestation bereitgestellt. Gegen ein Pfand holt sich der Besucher
einen Ausweis und ladt diesen mit Bargeld oder durch Abbuchen von
der Geldkarte auf. Damit kann er dann bargeldlos am Kantinenessen
und am Kioskverkauf teilnehmen. Nach Ende des Besuchs gibt er
seinen Ausweis zurlick und bekommt das Restguthaben erstattet.
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5.5.3. Bildschirmanzeige an der Kasse
(Bedienmodus)

iibersichtliche Darstellung

Die Anordnung der Artikel auf dem Kassenbildschirm entspricht
genau der Anordnung auf der Tastatur, so dass schnell ein Bezug
hergestellt werden kann. Unten am Bildschirm werden Hinweise zur
Bedienerflihrung dargestellt.

Damit die Bedienkraft gegebenenfalls schnell und kompetent auf Fra-
gen des Gasts reagieren kann, werden auf Wunsch alle Anzeigetexte
auch auf dem Kassenbildschirm eingeblendet. (im Beispiel: Apfel-
saft, 1, EUR 0,45). Bei Verkaufen mit Ausweis wird in den Fusszeilen
statt Barverkauf die Personalnummer und der Name des Mitarbeiters
angezeigt.

5.5.4. Bildschirmanzeige an der Kasse
(SB-Modus)

Die Kantinenkasse kann auch im Selbstbedienungsmodus betrieben
werden. Dabei erfasst der Mitarbeiter liber den Touchscreen seine
gekauften Artikel selbst und quittiert mit seinem Ausweis.

Pausenstationen und Cafeterien kdnnen so mit wenig Bedienperso-
nal kostengiinstig betrieben werden.

Die Bedienerfiihrung wurde dafiir speziell sehr einfach und sicher
gestaltet. Die Piktogramme erstellen Sie selbst mit einem Grafikpro-
gramm und kénnen diese somit jederzeit Ihrem aktuellen Angebot
anpassen.
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5.5.5. Optionaler Scanneranschluf}

5.5.8. Ausdrucke an der Kasse

Um den Verkaufsvorgang z. B. am Kiosk zu beschleunigen, ist es
maglich, einen Tischeinbau- oder Handscanner an die Kasse anzu-
schlieBen. Die Artikel werden dann (iber den 13-stelligen EAN-Code
erfasst und auf dem Bildschirm auf einer zusétzlichen Seite ange-
zeigt. Der Erfassungsvorgang wird dadurch nicht nur schneller, son-
dern auch fehlerfreier.

Diese Option ist sowohl fir die Bedienkasse, als auch fiir den SB-
Modus maglich.

5.5.6. Optionale Aufwertefunktion

In Verbindung mit LEGIC-Chipkarten und der Aufwerteeinheit fiir LE-
GIC-Karten kann die Integration des Automatenverkaufs vollkommen
bargeldlos in idealer Weise realisiert werden. Der Mitarbeiter kann
an der SB-Kasse Geldbetrage bargeldios von seinem Kantinenkonto
auf die Chipkarte tbertragen. Mit diesem Guthaben bedient er HeiR-
und Kaltgetrankeautomaten vollkommen offline und ohne aufwendi-
ge Vernetzung der Automatenstationen. Das Bargeld-Handling fiir
Mitarbeiter und Fremdfirmenmitarbeiter entfallt komplett, es missen
keine Wechselgeldautomaten mehr befiillt und kontrolliert werden.

Auch diese Funktion ist sowohl fiir die Bedienkasse, als auch fir den
SB-Modus mdglich. Vorzugsweise sollte diese Funktion jedoch nur
im SB-Modus eingesetzt werden um den schnellen Buchungsablauf
bei einer Bedienkasse nicht zu behindern.

5.5.7. Datenuibertragung zum IBIX-Server

Die IBIX*POS Kantinenkasse transferiert Stammdaten und Bu-
chungsdateien mit ,Secure FTP* (SFTP). SFTP benutzt fiir den Da-
teitransfer das Protokoll ,SSH2". Hierdurch garantiert die IBIX*POS
Kantinenkasse einen gesicherten Datentransfer. Dies bedeutet: es
sind zum Beispiel keine Klartext-Passworter, Verzeichnisinformatio-
nen oder irgendwelche anderen Informationen im Netzwerk sichtbar.

Die Installation des SFTP auf der IBIX*POS Kantinenkasse erfolgt
automatisch. Das heisst, sie ist im Setup der Kasse voll integriert.
Es missen keinerlei Zusatzmodule auf dem Kassen-PC eingespielt
werden. Auf der Rechnerseite wird ein entsprechender SSH-Server
erwartet. Dieser ist bei Linux-Installationen bereits vorinstalliert.

Alternativ kdnnen Dateien auch mit dem normalen FTP (File Tansfer
Protocol) iibertragen werden. Alle Parameter (z.B. Hostname, Host-
Username) sind identisch fiir FTP und SFTP.

Auf Wunsch kann an der Kasse bei jedem Verkauf ein Kassenbon
gedruckt werden.

Barverkauf

IBI¥-Betriebsrestaurant
Barverkauf

Artikelbezeichnung

Teinacher 1 0,75
Ffand auf 0,2 1 1 0,25
Jagerschnitzel 1 8,40
Spatzle 1 0,80
Obst=alat 1 2,40
Summe EUR....12,&0
gegeben EUR.. 15,00
Riickgeld EUR..... 2,40
Frozent Netto + MwSt = Brutto
1% % 5,40 2,20 11,60
T % 0,53 0,07 1,00
Summern 10,33 2,27 12,60
Beleg-Nummer 004160813006
20.08.201¢ 12:15 ELSSE 2
Guten Eppet1t
Verkauf mit Ausweis
IBIX-Betriebsrestaurant
Name: Bartosch, Dieter
Lrtikelbezeichnung Menge Ereis
Gulaschsuppes 1 2,70
Jigerschnitzel 1 2,40
Salatteller 1 4,70
Siile Teilchen 1 1,50
Summe EUR....17,30
Frozent Netto + Mw3t = Brutto
15 % 14,01 3,25 17,30
Summen 14,01 3,25 17,30
Beleg-Nummer 0041608130007
FELSSE 2
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Journal

Zur Abstimmung des Bargelds, sowie zur schnellen Auswertung
der Artikelverkaufe kann direkt an der Kasse ein Journal gedruckt
werden, das die wichtigsten Informationen fir den Betreiber des Be-

triebsrestaurants enthalt.

IBIX-Betriebsrestaurant
JOUTRN2ZZL

Artikelbezeichnung Menge
Tagesgericht 1 &7
Tagesgericht 2 43
Gulaschsuppe 1ls
Schnitzel 35
Jagerschnitzel 25
Sauerbraten 11
Salatteller 35
Spatzle 22
Okbstsalat 74
Laugenkbrezel 15
Siafhe Teilchen 8
Orangensaft 21
Teinacher 115
Ffand auf 0,2 1 115
Gesamt summe EUER. .
Pausachal summe EUR. .
Barverkaufsumme EUR. ...
Erozent Netto + Mw3t =

1% % 1415, 64 332,06

7% 158,25 11,51
Summen 1573,53 343,57
20.08.2016 14:07
Ende des Journals
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5.5.9. PC-basierte Kasse

CPU / Kassensystem

m Lenovo ThinkCentreEdge 72 small form factor
* 13-3240, 2 GB RAM
* Tastatur,Maus,
* 500 GB Platte, DVD+RW
* Gigabit-Ethernet on board
* Windows 7 Professional 64Bit"

Tastatur (Bedienmodus)
* Spezielle Kassentastatur mit 96Tasten
* Abmessungen (B/H/T)370/42/185

Monitor
* 17" TFT Monitor (Bedienmodus)
* 17* TFT Touchscreen (SB-Modus)

Kunden-Anzeige
¢ Vakuum-Fluoreszenz-Technik, 2 x 20 Zeichen
* Abmessungen (B/H/T) 412/ 114 361

Ausweisleser
* LEGIC-Leser (nur Lesen) PCR05
* LEGIC Leseeinheit (Tischversion mit Aufwertefunktion)
* Mifare DESFire-Leser (mit Aufwerteoption)

Drucker
* Bon-Drucker mit automatischem Abschneider

Optionen

* Kassenschublade mit 8 Hart- und 4 Papiergeldfachern
* Springdeckelschublade

* Tischscanner (B/H/T) 170 /175/95

* Handscanner-Pistole
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5.6. Zusatzmodul E2 Auswertung von Automa-
tenumsatzen

Wenn die Verkaufsautomaten, sowie Aufwerter mit dem ASM Net-
collector vernetzt sind, dann konnen die Umsatze der Automaten
ebenfalls im Kantinenkonto gespeichert werden.

Eine Maske ermdglicht die Auswertung der Geld- und Kartenfliisse
pro Automat und firr den Zeitraum zwischen zwei beliebig wéhlbaren
Geldentnahmen, also: eingenommenes und ausgezahltes Geld; An-
zahl eingezogener und ausgegebener Karten; eingenommenes und
ausgezahltes Kartenpfand. Alle diese Werte werden aufsummiert, so
dass man direkt eingenommene bzw. ausgegebene Gesamtwerte
ablesen kann. Auf Wunsch kann man die Einzelvorgange pro Kar-
te (Kartenausgabe, -riicknahme, Aufwertung, ...) anzeigen (und be-
kommt dann auch das Kartenguthaben ausgewiesen).

Eine weitere Maske erméglicht die Auflistung der saldierten Geldbe-
trage (getrennt fir jede Miinz- und Schein-Art) wieder pro Automat
und fir den Zeitraum zwischen zwei beliebig wahlbaren Geldentnah-
men, und aulerdem die Zusammenstellung dieser Werte in einer
csv-Datei zur Ubergabe an ein Buchhaltungssystem. So kénnen die
auf den Ausweisen gespeicherten Guthaben bei Bedarf abgegrenzt
und dafiir Riickstellungen gebildet werden.

Modul E Betriebrestaurantabrechnung 91



|Bl®yler

5.7. Zusatzmodul E3 Ubergabe an Lohn und

Gehalt

Daten fiir die Abrechnung und ggf. Versteuerung

Fir jeden Mitarbeiter kann Uber die IBIX-Standardschnittstelle ein
Satz mit seinen Periodensummen erstellt und zur Ubergabe an ein
Lohn- und Gehaltsabrechnungssystem bereitgestellt werden. Der
Satz enthalt

Personalnummer

Abrechnungskreis

Periodenbeginn (Datum)

Betrag gesamt

Anzahl Buchungen gesamt
Besteuerungskennzeichen (einzeln, pauschal)
Gesamtbetrag steuerpflichtiger Buchungen
Anzahl steuerpflichtiger Buchungen

Zu versteuernder Betrag
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|6. Bestellinformationen

Die IBIX Module werden nach zwei Kriterien unterschieden:
m Servermodule werden nach Mitarbeiterzahl lizenziert

m Clientmodule werden nach Arbeitsplatzen lizenziert

6.1. Module, abhangig von der Mitarbeiterzahl

Folgende IBIX-Module werden nach Mitarbeiteranzahl lizenziert.

Modul | Produktnummer. Beschreibung

A0 12I-FLEXAQ Modul A Datenerfassung und
Systemsteuerung

BO 12|-FLEXBO Modul B Zutrittskontrolle - Plus

B1 12I_FLEXB1 Modul B Zutrittskontrolle - Stan-
dard

DO 12I-FLEXDO Modul D Personalzeitwirtschaft

D1 12I-FLEX-D1 Zusatzmodul D1 Schnittstelle zu
Lohn und Gehalt

EO 12I-FLEX-EQ Modul E Betriebsrestaurantab-
rechnung

E3 12I-FLEX-E3 Zusatzmodul E3 Schnittstelle zu
Lohn und Gehalt

6.2. LizenzgréfRenberechnung / -priifung

Obige IBIX-Module werden in verschiedenen Lizenzgrofen angebo-
ten. Die LizenzgroRe richtet sich nach den gleichzeitig im System
verwalteten Ausweis- bzw. Personalstammsatzen. Fur die Lizenzgré-
Re zahlt die jeweils groBere Anzahl (Ausweise oder Personalstamm-
satze); dazu zahlen auch Fremdfirmenmitarbeiter, Besucher und
Pseudopersonalstamme fiir die Kantine (Kostenstellenausweise).

Ist die maximale Anzahl erreicht, so erfolgt eine Warnung. Innerhalb
von 30 Tagen muss dann die Lizenz erweitert werden, sonst kann
IBIX nicht mehr aufgerufen werden. Das IBIX-Team bietet gegen Be-
zahlung der Differenzgebiihren Lizenzupgrades an, mit denen dann
eine neue LizenzgréRe festgelegt wird.

6.3.Zusatzmodule

Folgende Module sind jeweils nur einmal notwendig.

Modul | Produktnummer. Beschreibung

A3 12I-FLEXA3 Anschluss von KABA-Terminals

A4 12I-FLEXA4 Anschluss von INTUS-Termi-
nals

A9 12I-FLEXA9 IBIX*LOG Logbuch

B2 12I-FLEXB2 Integration PegaSys

E2 12I-FLEXE2 E2 Auswertung von Automaten-
umsatzen

6.4. Module, abhangig von der Arbeitsplatzanzahl

Folgende Module werden nach der Arbeitsplatzanzahl lizenziert.

Modul | Produktnummer. Beschreibung

A1 12I-FLEXA1 zusatzlicher Client-Arbeitsplatz

A7 12I-FLEXA7 IBIX*GZM Grafischer Zutritts-
manager

E1 12I-FLEXE1 IBIX*POS Kantinenkasse

Die Anzahl gleichzeitig aktiver User ist entschidend.

* Abhéngig von der LizenzgroRe der Module A0, BO/B1 und DO, ist
eine bestimmte Anzahl Client-Arbeitsplatze bereits darin enthalten.
Werden zusatzliche Client-Arbeitsplatze benétigt, so missen diese
separat lizenziert werden.

Die Lizenzverwaltung erfolgt Gber den Licence-Manager ,Flex-LM*.
Dabei werden die Anzahl der Clients eingetragen, die gleichzeitig ak-
tiv sein kénnen.




|Bl®yler

94 Bestellinformationen



|Bl®yler

D. Erfassungsterminals
I 7. Das IBIX Multiterminalkonzept

IBIX unterstiitzt verschiedene Terminalfamilien mit unterschiedlichen
Protokollen und Funktionen. Dabei ist IBIX so konzipiert, dass je
Terminalfamilie die passenden Treiber bereitgestellt werden, die die
Terminals bedienen. Die Treiber nehmen im wesentlichen folgende
Funktionen war:

7.1. Download

Initialisierung der Terminals und Download der Parameter bzw. Be-
rechtigungs- oder Saldo-Informationstabellen.

7.2. Buchungen

Annahme und Dekodierung von Buchungen und Weiterleitung an die
zentrale Berechtigungsprifung. Riickmeldung des Priifergebnisses
und ggf. eines Saldos oder anderer Info-Meldungen an das Terminal.

7.3. Tiiriiberwachung

Annahme und Verarbeitung von Tiriiberwachungsmeldungen, Sa-
botagemeldungen und Auslésen von entsprechenden Systemreakti-
onen.

7.4. Netziiberwachung

Uberwachung des Terminalnetzwerks, Broadcast von Datum und
Uhrzeit, automatische Umschaltung. von Sommer- / Winterzeit und
Protokollierung von Meldungen bei Ubertragungsfehlern.

Die Verarbeitung der Buchungen von den Terminals wird jedoch zent-
ral und fiir alle Terminals einheitlich vorgenommen. Durch die Definiti-
on und Aktivierung eines weiteren Terminalcontrollers ist es jederzeit
maglich, zusatzliche Terminals in Betrieb zu nehmen.

Mit IBIX kénnen so heterogene Terminalnetze betrieben werden. So
ist es méglich INNTUS-Terminals und KABA-Terminals in einem Sys-
tem gleichzeitig zu betreiben. So schitzt IBIX Ihre Investitionen heute
und in der Zukunft. Einmal angeschaffte und installierte Terminals
konnen auf Jahre hinaus betrieben werden.
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|8. INTUS-Terminals von PCS Systemtechnik GmbH

Die gangigsten INTUS-Terminals stellen wir lhnen hier vor. Weiter- 8.1.3. INTUS 5600
gehende Informationen und individuelle Lésungen kénnen Sie gerne
bei uns anfragen.

Moderne Benutzeroberflache, top-aktuelle Form, robustes Gehause,
. . Passepartout in lhrem Design, AutoClone fiir schnellen Service. Das
8.1. Zeiterfassungsterminals INTUS 5600 Terminal setzt MaRstabe in jeder Hinsicht.

8.1.1. INTUS 5200

Brillanter Touchscreen fiir komfortable Bedienung iber das Display.
Fuhlbare Folientasten fiir Handschuh-Bedienung oder sehbehinderte
Mitarbeiter. Das kompakte Zeiterfassungsterminal INTUS 5200 stellt
sich jeder Herausforderung.

8.1.2. INTUS 5300

Universelles Kompaktterminal mit innovativem MagicEye, Datenver-
schliisselung und integrierter Firewall fiir Zeiterfassung. Modernste
Technologie auf kleinstem Raum.
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8.2. Zutrittsmanager

8.3. Zutrittsleser

8.2.1. INTUS ACM40

8.3.1. INTUS 400

Preisglinstiger Zutrittsmanager fiir 2 oder 4 Leser, kompakt mit Ether-

net-Schnittstelle. Steuert dezentral Zutrittsleser, Turen, Drehkreuze.
Auch als INTUS ACM40 Akku erhaltlich.

8.2.2. INTUS ACM8e - Wand

Intelligenter Zutrittsmanager als Wandgerat mit integrierter Firewall
und Datenverschlisselung. Steuert dezentral 4, 8 oder 16 Tiiren,
Drehsperren oder Drehkreuze.

8.2.3. INTUS ACM8e - Rack

Intelligenter Zutrittsmanager als 19“ Rack-Version zum Einbau in
Ihren Netzwerkschrank fiir strukturierte Verkabelung. Fiir 8 oder 16
Leser, Tlren, Drehsperren oder Drehkreuze.

Zutrittsleser fur beriihrungslose Kartenlesung. Passend fir Schalter-
programme namhafter Hersteller, auch Siedle und Behnke. In den
Leseverfahren Mifare und Legic.

8.3.2. INTUS 600

Zutrittsleser in moderner kompakter Bauform fiir beriihrungslose Kar-
tenlesung in den Leseverfahren Mifare DESFire und Legic advant.
Wahlweise mit PIN.
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|9. Kaba Terminals

Die gangigsten Kaba Terminals stellen wir Ihnen hier vor. Weiterge- 9.2. Zutrittssteueru ng (Zutrittsman ager)
hende Informationen kdnnen Sie gerne bei uns anfragen.

Die Anbindung der Terminals erfolgt Giber das Kommunikationspro-
gramm B-Comm von Kaba. Die entsprechenden Lizenzen sind zu- 9.2.1. B-Net 9290
satzlich erforderlich.

Mit der Zutrittskontrollsteuerung B-Net 9290 kdnnen Sie 2, 4, 8 oder

. . 16 Leser an das System anbinden. Der Zutrittsmanger ist als Wand-
9.1. ZelterfassungStermmals oder Rackeinbauversion verflgbar.

9.1.1. B-web 9340

Das Zeiterfassungsterminal B-web 93 40 eignet sich fiir Organisatio-
nen mit bis zu 2000 Mitarbeitern. Dank des Bedienkonzepts ,Guide by
Light' bedienen Sie das Terminal einfach, bequem und sicher.

9.3. Zutrittsleser
9.1.2. B-web 9360 9.3.1. Kompakteser 9110
Das B-web 93 60 ist so flexibel, dass Sie es auch fur andere Aufga- Der Kompaktleser 9110 kann als Online-Subterminal universell in
ben wie in der Zutrittskontrolle einsetzen kdnnen. Es eignet sich fiir allen Zutrittslésungen eingesetzt werden. Er besticht durch sein in-
groRe und komplexe Organisationen mit bis zu 10.000 Mitarbeitern. novatives Design in edlem Hochglanz und seine kompakte Bauform.
So fligt er sich dezent und harmonisch in moderne Geb&audearchitek-
turen ein.
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E. Ausweise, ID-Medien und Ausweiserstellung

| 1. Wissenwertes zum Thema Ausweise und Identifikation

1.1. Welche Arten von Identifikation gibt es?

Fir die Identifikation geniigt im einfachsten Fall der Besitz eines Aus-
weises, meist mit Lichtbild, das eine Kontrollperson mit dem ,Origi-
nal vergleicht. Einigermalien sicher, abgesehen von Zwillingen und
Doppelgéangern oder wenn die kontrollierende Person unter Zeitdruck
steht und nur fliichtig den Pass ansieht. Bei erhdhtem Sicherheitsbe-
darf wird darum ein zweites Kriterium gepriift:

m Das Wissen eines Passworts oder Pins

m Die personliche Fahigkeit, seine Unterschrift so zu schreiben wie
auf seinem Ausweis

m FEin korperliches Merkmal wie Fingerabdruck, Iris oder Gesicht.

Passworter und PINs sind nur bedingt sicher. Sie kdnnen bewusst
weitergegeben oder ausgespéaht werden; meistens ist es Leichtsinn
wie das Passwort, das auf einem Zettel notiert vor dem Computer-
monitor liegt. Eine Unterschrift zu falschen erfordert schon mehr
Geschick, aber auch das ist kein unldsbares Problem. Das heute
sicherste Verfahren ist die Identifikation iber korperliche Merkmale
wie Fingerprint, Augen-Iris oder Gesichtserkennung. Falschungen
sind hier sehr aufwendig und lassen sich bei entsprechend hohem
technischen Aufwand fast véllig ausschliefien.

1.2. Der Ausweis - alt und neu

Auch wenn heutige Ausweise im Vergleich zu Ausweispapieren von
1960 mit viel mehr Sicherheitsmerkmalen ausgestattet sind, sind sie
im Zeitalter von hochleistungsfahigen Farbkopierern und -Druckern
noch lange nicht falschungssicher. Das Wettrennen zwischen Fal-
schern und Polizei geht weiter.

Die Ausweise der neuesten Generation sind mit einem RFID-Chip
ausgestattet, auf dem das Foto, Informationen zur Gesichtsform, der
Fingerabdruck oder ein anderes biometrisches Merkmal gespeichert
ist. Hierzu gibt es viele verschiedene technische Ansétze, die sich
sowohl von der Zuverldssigkeit als auch von der Geschwindigkeit der
Erkennung wesentlich unterscheiden.

Ein Fingerabdruck kann als komplettes Bild oder als sogenanntes
Template (d. h. nur bestimmte Merkmale des Fingerabdrucks in Form
von digitalen Daten) abgespeichert sein. Abhangig von der eingesetz-
ten Technologie gibt es grofle Unterschiede bei der Erkennungsge-
schwindigkeit und Erkennungsrate. Eine effiziente Erkennung ist nur
iber Templates méglich; daher wird dieses Verfahren seit Jahren fir
Zutrittskontrollsysteme eingesetzt.

Leider gibt es jedoch keine internationalen Standards fiir Templates.
Folglich muss man im Interesse der Kompatibilitat bei Reisepassen
oder Personalausweisen das komplette Bild des Fingerabdrucks
speichern. Die Konsequenz: Fiir die Verifikation einer Person muss
jedes Mal eine Merkmals-Extraktion vorgenommen werden, was zeit-
aufwandig und fehleranfallig ist. Leider gibt es jedoch keine interna-
tionalen Standards fiir Templates. Folglich muss man im Interesse
der Kompatibilitdt das komplette Bild des Fingerabdrucks speichern.

1.3. Biometrische Merkmale / Verfahren

Die diversen biometrischen Verfahren unterscheiden sich wesentlich
in der Fehlerquote / Erkennungsrate und damit in der Zuverlassigkeit.
Laut einer Studie des Bundesamtes fiir Sicherheit in der Informations-
technik BSI rechnet man auch bei den besten Fingerabdruck-Syste-
men mit einer Fehlerrate von 2%. Bei einem biometrischen System
ist immer die Abhangigkeit von der Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR)
zur Falsch-Rickweisungs-Rate (FRR) zu berticksichtigen. Man
kann zwar ein Fingerabdruckerkennungssystem auf eine Falschak-
zeptanzrate von 1% einstellen (d.h. von 1.000 Personen wird eine
Person félschlicherweise akzeptiert), damit steigt jedoch die Falsch-
rickweisungsrate auf 2% (d.h. von 50 Personen wird eine Person
falschlicherweise zurlickgewiesen).

Bei der Einstellung des Systems gilt es daher abzuwégen zwischen
Sicherheitsanforderung und Akzeptanz (bzw. dem Komfort) der Be-
nutzer. Bei einem Hochsicherheits-System wird man die Falschakzep-
tanzrate méglichst niedrig setzen wahrend man bei einem ,normalen®
Zutrittssystem darauf achten muss, dass die eigenen Mitarbeiter nicht
zu haufig zu Unrecht zuriickgewiesen werden.
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1.4. Fingerprint

Mit tiber 40% Marktanteil ist die Fingerprint - Identifikation die am
weitesten verbreitete biometrische Identifikations-Technologie.

Uber einen Scanner oder Sensor werden charakteristische Punkte
wie Linienenden und -verzweigungen des Fingerabdrucks (die so-
genannten Minutien) erfasst und ausgewertet. Um die Erkennungs-
zeit zu minimieren wird bei Zutrittssystemen nicht das komplette Bild
(Foto) des Fingerabdrucks gespeichert und ausgewertet, sondern nur
charakteristische Merkmale, eben das Template.

Bei der Verifikation werden die erfassten Daten mit Referenzdaten
auf einer Chipkarte bzw. in einem Zutrittsterminal verglichen. Bei der
Identifikation erfolgt der Vergleich mit allen Referenzdaten, die auf
einer Datenbank gespeichert sind, was natirlich im Vergleich zur Ve-
rifikation 1&nger dauern kann.

Die Akzeptanz der Fingerprint-Identifikation hat in letzter Zeit stark
zugenommen, nicht zuletzt durch die Integration von Fingerprint-Sen-
soren in Tastaturen, Mausen oder Laptops.

1.5. Handvenenerkennung

Das Prinzip der Handvenenerkennung beruht auf der Tatsache, dass
Infrarotlicht von vendsem Blut starker absorbiert wird als das umlie-
gende Gewebe. Die Kamera des Sensors erkennt auf diese Art das
komplexe Venenmuster innerhalb der Handflache, das einen Men-
schen eindeutig identifiziert. Gegentiber dem Fingerprint-Verfahren
werden zehn Mal mehr Punkte fir die Identifikation abgescannt, ins-
gesamt rund 5 Millionen Punkte.

Die Handvenenerkennung ist so sicher wie die Iriserkennung und
so bequem in der Bedienung wie ein Fingerprint-Sensor. Die beriih-
rungslose Erkennung sorgt zudem fir eine hervorragende Benutzer-
akzeptanz, die Installation ist im Vergleich zu Iriserkennung wesent-
lich einfacher und die Venen unter der Haut kdnnen nicht einfach
wie ein Fingerabdruck ausgelesen werden. Diese unlbersehbaren
Vorteile trugen malgeblich dazu bei, dass die Handvenenerkennung
immer haufiger eingesetzt wird.

1.6. Identisch - authentisch - verifiziert

Beim Thema Zutrittskontrolle stot man unweigerlich auf drei Begrif-
fe: Identifikation, Verifikation und Authentifizierung. Auch wenn diese
Begriffe im Allgemeinen sehr unterschiedlich definiert werden, hat
sich im Sicherheitsmarkt die folgende Definition durchgesetzt:

Bei der Identifikation wird aus einer praktisch beliebig groBen Gruppe
die Identitat einer Person festgestellt. Dazu werden die Daten dieser
Person mit allen Daten im System verglichen (1:n-Vergleich). So kén-
nen bei einem Gesichtserkennungssystem alle in einer Datenbank
gespeicherten Gesichtsmerkmale mit dem aktuell erfassten Gesicht
verglichen werden.

Bei der Verifikation oder Verifizierung wird ein bestimmtes Merkmal
auf einem Datentrdger mit einem Merkmal der Person verglichen
(1:1 - Vergleich). Das klassische Beispiel ist der Fingerabdruck, der
auf einem Ausweis abgelegt ist und mit dem aufgelegten Finger am
Fingerprint-Terminal verglichen wird.

Als Authentifizierung (griechisch: authentikds: echt, verbiirgt) wird der
Vorgang bezeichnet, die Identitét einer Person zweifelsfrei festzustel-
len. Das System stellt fest, dass es die Person selbst ist, und nicht nur
die Karte dieser Person.

1.7. RFID beriihrungsloses Lesen

RFID (Radio Frequency ldentification) ist eine Technologie zur draht-
losen Identifizierung von Waren oder Personen Uber elektromagneti-
sche Wellen. RFID wurde fiir die Logistik beim Militar schon im Jahr
1940 eingesetzt; im zivilen Bereich wird mit RFID seit 20 Jahren ge-
arbeitet.

Auf einem Transponder befindet sich ein Microchip, auf dem eine In-
formation (z. B. eine Seriennummer) gespeichert ist. Verbunden mit
dem Microchip ist eine Antenne, die fiir die drahtiose Kommunikation
zwischen Microchip und einem Leser zustandig ist.

Bei passiven Transpondern (wie Diebstahlssicherungs-Etiketten oder
Firmenausweisen fiir Zeiterfassung und Zutrittskontrolle) wird (iber
die Antenne zusatzlich die Energie fir den Microchip induziert. Aktive
Transponder (wie Autoschliissel mit Fernbedienung) besitzen eine
eigene Batterie, die den Microchip mit Strom versorgt.

1.8. Wie funktioniert RFID?

Auf dem RFID-Chip ist die Information in einem EEPROM gespei-
chert. Kommt der Transponder (Ausweis oder Schliisselanhanger)
in den Sendebereich eines Lesegerates, wird iber die Antenne eine
Spannung induziert, die den Chip aktiviert.

Der RFID-Chip auf dem Transponder priift bei verschliisselten Infor-
mationen, ob der Leser berechtigt ist, die Daten zu lesen, und sendet
im positiven Fall die Information an den Leser.

Der Leser gibt die Informationen an ein ibergeordnetes System (z.
B. an einen Zutrittskontroll-Manager zur weiteren Bearbeitung weiter.

Der Zutrittskontroll-Manager (berpriift anhand der hinterlegten
Raum-Zeit-Profile die Zutrittsberechtigung und betétigt im positiven
Fall den Tréffner.
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1.9. Funktionalitat von RFID

Die Funktionalitdt von RFID hangt von der eingesetzten Technolo-
gie ab und beeinflusst den Preis eines Gesamtsystems. Daher ist es
wichtig, fir eine bestimmte Aufgabe die notwendige bzw. sinnvolle
Technologie von Anfang an festzulegen, um ein optimales Preis/Leis-
tungsverhaltnis zu erzielen.

Lesen/Schreiben
m Nur Lesen: fir Zutritt, einfache Zeiterfassung,

m Lesen/Schreiben: fir Bezahl-Dienste, Produktverfolgung, kom-
plexe ZE- und ZK-Ldsungen mit temporéren Raum-/Zeitprofilen
oder Ablage von Fingerprint-Templates

Antikollision

m Wichtig beim gleichzeitigen Einsatz mehrerer Karten im Emp-
fangsfeld (Pulkerfassung)

Authentifizierung

m Stellt bei Fingerprint sicher, dass Karte nicht von anderer Person
benutzt werden kann

Chipkartenbetriebssystem

Nur fir komplexe, anspruchsvolle Applikationen notwendig, bei Zu-
trittskontrolle / Zeiterfassung reichen Speicherchips aus.

Verschliisselung

Verhindert unbefugtes Auslesen des Ausweisinhalts, fir erhéhte Si-
cherheit z. B. Kreditkarten, Kantinenabrechnung

1.10.Die RFID-Verfahren im Vergleich

Die géngisten RFID-Verfahren sind heute
m Miro

Hitag (Hitag 1 und Hitag 2)

m Legic (classic und advant)

Mifare (classic und DESfire)

Die Verfahren unterscheiden sich in Speicherkapazitit, Lesege-
schwindigkeit, Leseentfernung, Sicherheitsmerkmalen und nattirlich
im Preis (sowohl Ausweis, als auch Leser).

Zusammenfassend lasst sich sagen:

m Fireinfache Anwendungen ohne grol3e Anspriiche an die Sicher-
heit reicht Miro oder Hitag aus.

= Fir mittelgroRe Anwendungen und bei mehreren gleichzeitigen
Anwendungen sind Legic und Mifare mehr oder minder gleich-
wertige Alternativen.
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2. Der Ausweis als Identifikationsmedium

2.1. Ausweise oder Schliisselanhanger?

2.2. Ausweiscodierung

Generell kann mit den modernen berlhrungslosen Leseverfahren die
Identifikation mit zwei unterschiedlichen Medien erfolgen:

m Schliisselanhanger

m Chipkartenausweis

2.1.1. Schliisselanhédnger

Fur die IBIX-Anwendungen Zutrittskontrolle und Zeiterfassung ist
eine statische (unveranderliche) Codierung mit einer Ausweisnum-
mer ausreichend. Dadurch kdnnen die Gesamtkosten des Systems
niedrig gehalten werden, weil die Terminals ,nur Lesen” miissen. Der
Aufbau der codierten Nummer gliedert sich in 2 Teile:

2.2.1. Kundenkonstante

Schllisselanhanger sind robuster als Ausweise. Dagegen werden sie
in der Regel nur mit der Ausweisnummer bedruckt. Es ist zwar auch
maglich, Firmenlogos oder Namen etc. aufzudrucken, das wird aber
in der Regel nicht gemacht. Deshalb eignen sich Schilisselanhanger
nicht zur Sichtkontrolle. Ferner gilt es zu bedenken, dass Schliisse-
lanhanger eine geringere Lese-Reichweite haben als Ausweise. Das
ist dadurch bedingt, dass Antennenflache hier etwas kleiner ist.

2.1.2. Chipkartenausweis

Der Ausweis wird verwendet, wenn das Medium nicht nur zur Identi-
fikation am Buchungsterminal, sondern auch zur Sichtkontrolle oder
als Namensschild erforderlich ist. Wenn Sonderfarben, filigrane Farb-
verldufe oder Hintergrundbilder auf dem Ausweis erwiinscht sind,
dann wird der Ausweisrohling im Digitaloffset-Verfahren vorgedruckt
und laminiert um die gewtinschte Quatlitat zu erreichen. Spater wird
der Ausweis dann mit Bild und Name des Mitarbeiters personalisiert.

Mit dieser in der Regel 5-stelligen firmenspezifischen Nummer wird
vermieden, dass fremde Ausweise zufllig berechtigten Zutritt erlan-
gen. Bei der Vergabe der Kundenkonstante achten wir darauf, dass
diese bei allen IBIX-Systemen nur einmal vergeben wird. Fir Firmen-
gruppen kann diese Nummer z.B. geteilt werden in eine 3-stellige
Gruppennummer und eine 2-stellige Firmennummer.

2.2.2. laufende Ausweisnummer

Die 5-stellige personenspezifische Identifikation. Um die vollen Még-
lichkeiten der Offlinefahigkeit unserer Terminals auszunutzen, mis-
sen die Nummern zwischen 00001 und 65536 liegen.

IBIX kann durch Anpassungen der Terminalsoftware auch andere
Aufteilungen der Nummern lesen. Jedoch kann dann nicht immer die
volle Funktionalitat von IBIX ausgeschdpft werden.

2.2.3. Aufbau der Codierung

Fiir Zutrittskontrolle und Zeiterfassung

Der Aufbau bei dem am haufigsten verwendeten Legic-Verfahren er-
folgt nach dem quasi Standard ,Kaba Group Header". Dadurch ergibt
sich ein 22 Byte grofles Segment, in welchem die Kundenkonstante
und die laufende Ausweisnummer enthalten ist.

Fiir Kantinendatenerfassung

Wenn zusétzlich die Kantinenabrechnung erméglicht werden soll,
so ist ein grolReres oder zusatzliches Segment erforderlich, weil jetzt
zusatzlich Cash-Daten aufgebracht werden miissen. Wir verwenden
den Cash-Aufbau unseres Partners Automaten Seitz in Miinchen,
wodurch die Integration des vollen Automatenprogramms mit Karten-
spender, Ruckgeber und Verkaufsautomaten erméglicht wird, da die
aufgeladenen Betrége nicht nur von der IBIX-Kasse, sondern auch
von diesen Automaten gelesen und auf- oder abgebucht werden kdn-
nen. Das Cash-Segment ist ca. 150 Byte lang.

Fiir Offline-Tiirterminals

Wenn die Offline-Ttirterminals PegaSys mit in ein System integriert
werden sollen, dann ist ein weiterer Datenbereich erforderlich. In der
kleinsten Auspragung belegt das PegaSys-System 52 Bytes auf dem
Ausweis.
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2.3. Kundenspezifisch bedruckte Ausweise

Bei der visuellen Gestaltung eines Ausweises sind praktisch keine
Grenzen gesetzt. Mittels unterschiedlicher Druck- und Ausristungs-
verfahren, mit oder ohne Foto und mit dem hauseigenen Firmenlogo
versehen, kénnen Chipkartenausweise auf alle bestehenden Firme-
nerscheinungsbilder adaptiert werden.

Auch als effektvoller Werbetrager sind Chipkartenausweise nicht zu
unterschatzen. So wird der Mitarbeiterausweis auch unter Corporate
Identity - Gesichtspunkten ein wichtiges Element.

2.3.1. Layout

Wenn Logos, Schriften, Bilder, Felder und Sonstiges auf den Ausweis
gedruckt werden sollen, benétigen wir einen Layoutentwurf. Dort sind
Lage und Position der einzelnen zu druckenden Objekte eingezeich-
net bzw. angeordnet, und zwar maRstabsgerecht.

2.3.2. Druckdaten

Vorzugsweise verarbeiten wir flir den Offsetdruck nur noch Dateien.
Filme kénnen zwar (ibernommen werden, passen jedoch meist in den
Formaten nicht. Ein Scan kann erstellt werden, bringt jedoch einen
Verlust an Qualitat und bedeutet Mehraufwand.

Druckdaten

Vorzugsweise verarbeiten wir flir den Offsetdruck nur noch Dateien.
Filme kénnen zwar (ibernommen werden, passen jedoch meist in den
Formaten nicht. Ein Scan kann erstellt werden, bringt jedoch einen
Verlust an Qualitat und bedeutet Mehraufwand.

Folgende Dateiformate sind gewiinscht:

®m Macintosh (System 9 + 10)
* QuarkXpress
¢ Adobe lllustrator
* Adobe Photoshop
* Macromedia Freehand

m MS Windows
¢ Adobe lllustrator
* Adobe Photoshop
* Macromedia Freehand
* Corel Draw

Auflosung:
¢ Farbbilder mind. 300 dpi
¢ Graustufenbilder mind. 600 dpi
¢ Strichzeichnungen mind. 1200 dpi
* Bei randabfallenden Drucken sind mind. 1 mm Beschnittzu-
gabe vorzusehen.

Quark Express, Freehand und lllustrator
Grofie

Richten Sie die GroRe Ihres Dokumentes im gleichen Seitenverhaltnis
wie die Endausgabe ein, wie z.B. bei einer ISO-Karte: 54 x 85,5 mm
fir eine Ausgabe von 54 x 85,5. Der zu druckende Teil sollte sich nicht
in einem groReren Format befinden. Bei QuarkXPress werden sowohl
die Beschnittzeichen als auch der Uberstehende Beschnitt von 3mm
automatisch mitbelichtet. Bei Freehand sollten Sie aus belichtungs-
technischen Griinden den Beschnitt von 2,5 mm als Druckerweite-
rung einstellen. Die Beschnittzeichen kommen automatisch mit.

Bitte sparen Sie nicht das Chip-Modul aus!
Schriften

Legen Sie Ihrem Auftrag eine Liste der benutzen Schriften bei und
kopieren Sie Drucker- und Bildschirmfonts mit auf den Datentrager.
Bei der Vielfalt der heutigen Schriften und deren Hersteller kann nur
so ein problemloses Belichten sichergestellt werden. Eine weitere
Méglichkeit ist die Umwandlung der Schriften in Zeichenwege.

Ausdrucke

Fertigen Sie von lhrer zu belichtenden Datei - wenn moglich - aktu-
elle Laserausdrucke an und legen diese, mit Datum und Dateiname
versehen, bei.

Ein Laserausdruck pro Farbe mit Angabe des Farbnamens ist emp-
fehlenswert. Nur so haben wir die Méglichkeit, die Filme zu kontrol-
lieren.

TIFFs und EPS

Liefern Sie bitte alle verbundenen Daten und Dateien mit. Farbige
TIFF-Bilder missen als CMYK-TIFFs oder EPS (bei EPS Original-
datei mitliefern) gesichert sein. RGB-Bilder vorher immer in CMYK
wandeln. Der Bildrahmen freigestellter TIFFs benétigt einen weillen
Hintergrund, sonst erscheinen unschdne Zacken. Achten Sie auf das
Ubereinanderliegen freigestellter EPS-Bilder. Oft stehen weile Kan-
ten der einen Abbildung in der anderen Abbildung, weil im Photoshop
kein Pfad angelegt wurde.

Farben

Beim Abspeichern von QuarkXPress-Dateien sollte das Farbmanage-
ment-System Efi-Color nicht mit eingeschaltet sein. Bitte I6schen Sie
in allen Programmen die Farben, die in der Datei nicht vorkommen,
sonst werden haufig leere Filme mitbelichtet.
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|3. Integrierte Ausweiserstellung mit IBIX 1D Works

Die integrierte IBIX Ausweiserstellung basiert auf dem Produkt ID
Works, ein netzwerkfahiges System zur Produktion von professionel-
len Sicherheitsausweisen mit Farbbild, eventuell mit Unterschrift und
Codierungen.

Es ist &uerst flexibel in der Layoutgestaltung und einfach in der
Handhabung. Dabei werden die Ausweisdaten direkt in der IBIX
Datenbank gespeichert, was die Konsistenz und Durchgangigkeit si-
cherstellt. So kdnnen etwa in Ihren Niederlassungen die Bilder in die
IBIX Datenbank eingefiigt werden und die Ausweise dann am zentra-
len Produktionsplatz ausgedruckt werden.

3.1.1D Works Designer

3.2.1D Works Produktion

Mit dem ID Works Designer werden Bild, Unterschrift, Logos, farbi-
ge Flachen, fixe Texte und variable Texte auf dem Ausweis platziert.
Schriften, Vordergrund- und Hintergrundfarben kdnnen frei gewahlt
werden. Es stehen alle Schriften zur Verfligung, die unter Microsoft
Windows erhaltlich sind. Logos und andere Grafiken sind einbindbar.

Es konnen belibig viele Ausweislayouts definiert werden. Das richtige
Layout kann anhand einer Datenbankvariable automatisch ausge-
wahlt werden, oder es kann iiber eine Dropdownliste bei der Produk-
tion des Ausweises abgefragt werden.

Hier zur Verdeutlichung ein paar Beispiele:

m Besucher
GroRes ,B* und orangener Balken

m Mitarbeiter
Bild und Personalnummer

m Fremdfirmen-Mitarbeiter
Blauer Balken, Name der Fremdfirma, FFMA-Nummer

Bei der Produktion von Ausweisen bietet ID Works folgende wesent-
lichen Funktionen:

m Frei definierbare Suchfunktionen, z.B. ,Neue Ausweise, die bis-
her noch nicht gedruckt wurden®

m Bildaufnahme tber Twain und Video for Windows (Kamera, Scan-
ner)

m Bildiibernahme aus der IBIX Datenbank oder aus Datei

m Korrektur der Schreibweise von Name, Vorname, Titel etc. mdg-
lich.

®m Bild und Anderungen werden in die IBIX Datenbank zuriickge-
speichert.

m Automatisches Einfiigen von Benutzername und Systemdatum
m Erstellung von Reports

m Anzahl Ausdrucke werden gezéhlt.

m Barcode-Unterstlitzung (21 Typen)

m optionale Integration einer RFID- Kodiereinheit mittels UniC10-
Plugin (Legic / Mifare / Hitag...)
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3.3.Bildaufnahme

Mit der CANON EOS Digital SRL Kamera und unserem Twain-Treiber
erstellen Sie Professionelle Bilder. Das LIVE-Bild wird wéhrend der
Aufnahme am Bildschirm angezeigt. Die Kamera wird Uber den PC
bedient. Automatische Gesichtserkennung und Bildverbesserung un-
terstlitzen Sie optimal. Fir einfachere Anforderungen gibt es profes-
sionelle Webcams.

Die Bilder der Mitarbeiter werden mit der Kamera aufgenommen und
im der IBIX Datenbank gespeichert. Sie sind somit immer wieder ab-
rufbar. Die Bilder kdnnen auch von Datei importiert werden. Die Bilder
werden komprimiert nach einem Algorithmus in JPEG-Norm. Dadurch
verringert sich der Speicherbedarf eines Bildes um den Faktor 5-8.

Die Unterschriften der Mitarbeiter konnen bei Bedarf mit einem Un-
terschriften-Pad erfasst werden und ebenfalls in das Auswislayout
Uibernommen werden.

3.4. Ausweisdrucker

Der Ausweis (mit Mitarbeiterdaten und Bild) wird am Bildschirm an-
gezeigt und kann dann mit einem Ausweisdrucker auf einen neut-
ralen Ausweisrohling aufgedruckt werden. Der Ausweisrohling kann
innenliegende Codierungen, Chip, Magnetstreifen etc. enthalten. Je
nach eingesetztem Ausweisdrucker kénnen Vorder- und Riickseite
in einem Arbeitsgang bedruckt und der Magnetstreifen und/oder der
Chip codiert werden.

Diese beiden Drucker empfehlen wir fiir lhre professionelle Auswei-
serstellung. Sie bieten eine Aufldsung von 300 DPI und bis zu 16,7
Mio. Farben.

Enduro (Uno) fiir einseitigen und Enduro (Duo) fiir zweiseitigen
Druck sind zwei robuste einfach zu bedienende Direktdrucker mit ei-
nem &uferst attraktiven Preis- / Leistungsverhltnis.

m Druckzeit Enduro (Uno): bis zu 100 einseitige Karten pro Stunde

XID8300 ist ein professioneller Retransfer-Drucker. Er kann ein-
oder zweiseitig Ausweise fast in Offset-Druckqualitat erstellen.

m Druckzeit: bis zu 100 einseitige Karten pro Stunde

m Optional randabfallender Druck moglich

Diese beiden Drucker empfehlen wir fiir lhre professionelle Auswei-
serstellung. Sie bieten eine Auflésung von 300 DPI und bis zu 16,7
Mio. Farben.

Enduro (Uno) fir einseitigen und Enduro (Duo) fiir zweiseitigen
Druck sind zwei robuste einfach zu bedienende Direktdrucker mit ei-
nem aulerst attraktiven Preis- / Leistungsverhaltnis.

m Druckzeit Enduro (Uno): bis zu 100 einseitige Karten pro Stunde

XID8300 ist ein professioneller Retransfer-Drucker. Er kann ein- oder
zweiseitig Ausweise fast in Offset-Druckqualitat erstellen.

m Druckzeit: bis zu 100 einseitige Karten pro Stunde

m Optional randabfallender Druck méglich

Der Ausweis als Identifikationsmedium 105
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3.5. Konfiguration eines ID Works Systems

Ein Ausweiserstellungssystem bendtigt folgende Komponenten:

m Eine oder mehrere Lizenzen der Software IBIX ID Works zur Er-
fassung der Stammdaten, zur Bildaufnahme und zur Drucken des
Ausweises

m Kamera zur Bildaufnahme
m Ausweiskartendrucker

m Beleuchtungset

3.6. Nutzen der integrierten Ausweiserstellung

m Geschwindigkeit
Neue Ausweise kénnen innerhalb kirzester Zeit produziert wer-
den (ca. 2 Minuten inklusive Datenerfassung und Bildaufnahme).

Keine ausweislose Zeit

Flr neue Mitarbeiter oder bei Ausweisverlust ist keine ausweis-
lose Zeit zu (iberbriicken mit all den Unannehmlichkeiten flir den
betroffenen Mitarbeiter und dem hohen Verwaltungsaufwand (z.
B. Zeiterfassungskorrekturen).

Bilder bleiben in der Datenbank gespeichert

Da die Bilder abgespeichert sind, kdnnen sie beliebig oft repro-
duziert werden, z. B. bei Ausweisverlust oder Namenséanderung.
Die Bilder kdnnen auch in anderen Programmsystemen benutzt
werden.

Arbeitserleichterung
Die zeitintensive Bestellung, Lieferiiberwachung und Funktions-
kontrolle von neuen Ausweisen entfallt.

Geringere Lagerhaltung

Die Lagerhaltung von verschiedenen Ausweisrohlingen entfallt.
Es wird nur noch eine Verbrauchsmenge von neutralen Ausweis-
rohlingen bendtigt.

|4. Zubehor fir Ausweise und Schliisselanhanger

Fordern Sie unser aktuelles Datenblatt an; um alle Ausfiihrungen oder
Varianten zu sehen. Gerne senden wir Ihnen auch Ansichtsmuster zu,
damit Sie die Funktionalitat und die Handhabbarkeit testen konnen.

Hier zeigen wir [hnen nur einige der vielen nitzlichen Accessoirs.

4.1. Kartenhalter

- - T - -]
I
[

4.2.Yoyos

S

4.3. Lanyards

R .o
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F. Einfiihrungsunterstiitzung und Nachbetreuung

Das IBIX-Team bietet lhnen ein umfassendes Dienstleistungsspekt-
rum an, um die Einflihrung des Systems so reibungslos und effektiv
wie moglich zu gestalten. Die Mitarbeiter in unserem IBIX-Team sind
teilweise schon seit (iber 15 Jahren mit der Einflihrung von Zeiter-
fassungs- und Zutrittskontrollsystemen befasst und kénnen Sie um-
fassend beraten und unterstiitzen. Projektleitung und Inbetriebnahme
des Systems wird von uns in Zusammenarbeit mit lhnen durchge-
fuhrt; wir bieten zu jedem Thema zielgruppenorientierte Schulun-
gen an. Nach der erfolgreichen Einfilhrung bieten wir sowohl fir die
Hardware, als auch fiir die Software Wartungsvertréage an, die lhnen
einerseits die Werterhaltung sichern, andererseits Anpassungen und
Erweiterungen des Systems vereinfachen.

Dienstleistungsangebot

Durch unseren technischen Service bieten wir von der Installation der
Erfassungsterminals mit Installationsberatung und Terminalkonfigu-
ration bis zu Hotlineservice, Hardwarewartung und Ersatzteilversor-

gung eine Komplettldsung. Unsere Anwendungsberater helfen Ihnen
bei der Abbildung Ihrer Zeitmodelle in IBIX, sie koordinieren zusam-
men mit lhrem Projektleiter alle Aktivitdten, nehmen den Rechner in
Betrieb, installieren die Datenbank und die Anwendungsprogramme
und betreuen Sie wahrend der gesamten Projektlaufzeit.

Nach der erfolgreichen Einfilhrung, die (iber den Pilotbetrieb in den
Echtbetrieb flhrt, werden Sie durch unseren Helpdesk betreut. Beim
IBIX-Helpdesk laufen alle Aktivitaten der Systembetreuung zusam-
men. Die Mitarbeiter des Helpdesk kdnnen sich im Problemfall per
Ferndiagnose direkt in Ihr System einwahlen (sofern Sie dem zustim-
men) und die Ursache ermitteln. Meist ist nur eine Kleinigkeit falsch
definiert, oder im Betriebssystem ist ein Arbeitsbereich tibergelaufen.
Mit unserer jahrelangen Erfahrung ist die Fehlerbeseitigung oft nur
eine Sache von wenigen Minuten. Probleme, die nicht sofort gel6st
werden konnen, werden in einer Problemdatenbank festgehalten und
weiter verfolgt, bis zur erfolgreichen Lésung des Problems. So ist si-
chergestellt, dass nichts verlorengeht.
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1. Typischer Projektablauf

Je nach ProjektgroRe und Umfang (Terminals vorhanden, Ausweise
vorhanden) muss fiir die Einflihrung eines Zeitwirtschaftssystems mit
einer Projektdauer von 2 bis 5 Monaten gerechnet werden. Im folgen-
den wird ein typisches Projekt vorgestellt fiir eine FirmengroRe von
ca. 1000-2000 Mitarbeitern.

Monate

—

Projektstart, Ablauf festlegen
Installationsbesprechung
Ausweisdesign
Ausweisfertigung
Terminalinstallation
Schulung/Einweisung
Rechnerinbetriebnahme
Stammdatenerfassung/Ubemahme
Pilotbetrieb

telefonische Betreuung
Unterstiitzung Monatsabschluss
Ubergabe an Lohn & Gehalt
Echtbetrieb

h

1.1. Projektstart

1.4. Pilotbetrieb

Hier benennen wir einen Projektleiter, der mit Inrem Projektleiter im
Team die ganze Einflihrung koordiniert.

1.2. Installationsbesprechung

Unser Techniker wird mit Ihrem Mitarbeiter (Sie haben doch ei-
nen Betriebselektriker, oder vergeben Sie die Verkabelung an eine
Fremdfirma?) alle Terminalstandorte abgehen und fiir jedes Terminal
festlegen, wo es montiert wird, wie es verkabelt wird, und ob es Auf-
putz oder Unterputz montiert wird. So ergeben sich dann die genauen
Terminalkonfigurationen.

1.3. Schulung, Einweisung

Typischerweise wird Block 1 fiir die Systemverwalter relativ frih,
gleich mit der Installation des Servers, gemacht. Im Block 2 findet
dann die Einweisung der Sachbearbeiter statt, idealierweise dann,
wenn das System schon parametriert ist.

Stammdatenerfassung / Ubernahme ist die Voraussetzung fiir den
Pilotbetrieb. Dieser sollte ca. 50 Mitarbeiter umfassen bzw. sowohl
Angestellte, als auch gewerbliche Mitarbeiter abdecken. Wenn eine
Ubergabe an das Lohn-/Gehaltsabrechnungssystem erfolgen soll,
braucht man erfahrungsgemal Pilotdaten von einem ganzen Monat.

1.5. Echtbetrieb

Nach erfolgtem Pilotbetrieb geht das System in Echtbetrieb. Es wer-
den an alle Mitarbeiter die Ausweise ausgegeben und eine kurze
Einweisung in die Bedienung des Terminals, sowie Uber die organi-
satorischen Ablaufe durchgefiihrt.
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|2. Schulungsbausteine

Unser Schulungsprogramm ist auf die Anforderungen der verschiede-
nen Anwendergruppen abgestimmt und versetzt Sie in die Lage, IBIX
in Ihrem Hause effektiv zu nutzen.

Alle Schulungen werden von unseren erfahrenen Beratern abgehal-
ten und beinhalten sowohl theoretische Anteile, als auch praktische
Ubungen am System.

Diese Schulungen werden flir die Anwendungen von IBIX angeboten
und vermitteln das Riistzeug, das System auf die individuellen Anfor-
derungen zu parametrisieren, bzw. das System zu bedienen.

Je nach installierten Modulen wird aus den Schulungsbausteinen
ein optimal auf die Teilnehmer abgestimmtes Schulungsprogramm
zusammengestellt. Die Schulungen finden in der Regel in lhren Ré&u-
men statt.

Unser Referent bringt dazu sein Notebook mit dem Schulungssystem
mit. Das hat den Vorteil, dass eine Schulungsumgebung vorhanden
ist und auf einem konsistenten Datenbestand aufgesetzt werden
kann, der auf die Schulungen abgestimmt ist.

Daneben wird in vielen Schulungen direkt auf das bei lhnen installier-
te System zugegriffen, so dass die Besonderheiten lhrer Installation
sicher gelibt werden.

Der zustéandige Projektleiter, bzw. Referent wird mit Ihnen zusammen
den Ablauf und die Zusammensetzung der Teilnehmer abstimmen.

2.1. Bausteine fiir Datenerfassung / Aligemeines

Diese Schulungen setzen keine Vorkenntnisse voraus. Sie richten
sich an alle IBIX-Benutzer, die mit dem IBIX-System neu anfangen.

Sie werden hier die wichtigsten Ablaufe und die Grundbedienung des
IBIX-System kennen lernen.

2.1.1. Baustein A1 Einfiihrung - Basis

Dauer: ca. 3 Stunden

Diese Schulung ist Voraussetzung fiir alle anderen Anwendungs-
Schulungen. Sie setzt Sie in die Lage, die IBIX Java-Oberflache si-
cher zu bedienen und fiir Inre Zwecke zu optimieren.

Aufbau der Oberflache
Navigator / Mein IBIX

Workflows, Maskenwechsel

Drucken, Exportieren

2.1.2. Baustein A2 Personal-/Ausweissachbear-
beitung

Dauer: ca. 2 Stunden
Voraussetzung: Schulungsbaustein A1

Diese Schulung richtet sich an Personalverantwortliche und Sicher-
heitsverantwortliche. Sie lernen, die Prinzipien kennen, wie IBIX Mit-
arbeiterstammdaten, Ausweise und Berechtigungen verwaltet. Sie
werden in die Lage versetzt, Personen und Ausweis zu definieren
und zu verwalten, und Buchungsberechtigungen zu vergeben.

Anlage / Anderung von Mitarbeiter

Zuordnungen Merkmale

Ausweise

Zuordnung Berechtigungen Ausweis / Person

Ersatzausweiszuordnung

Sperren / Freigeben von Ausweisen

Baustein A3 Uniface-Oberflache - Basis
Dauer: ca. 1 Stunde

Diese Schulung ist fir einige Administrationsfunktionen der anderen
Anwendungsmodule erforderlich.

m Aufbau der Oberflache

m Bedienung / Hilfen
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2.2. Bausteine fiir Zutrittskontrolle

2.2.1. Baustein B1 Zutrittskontrolle - Standard

Dauer: ca. 3 Stunden

Voraussetzung: Schulungsbaustein A1 und A2 oder vergleichbare
Kenntnisse

Die Schulung ist fiir die Benutzer gedacht, welche als Zutritts- oder
Sicherheitsverantwortlicher fir die Zutrittskontrolle in einer Firma
zustandig sind. Sie werden die Grundprinzipien der Zutrittskontrolle
kennen lernen. Die zeitliche Steuerung der Berechtigungen, Online- /
Offline-Modus und das allgemeine Konzept der Zutrittssteuerung wird
lhnen vertraut sein.

Kalender

Tagesrhythmus
Zeitstrahl

Online- / Offline Berechtigungsregel

Berechtigungsmodell

Auswertung Zutrittsmeldungen

2.2.2. Baustein B2 Zutrittskontrolle - erweitert

Dauer: ca. 2 Stunden

Voraussetzung: Schulungsbaustein A1, A2 und B1 oder vergleichba-
re Kenntnisse

Als Administrator der Zutrittskontrolle werden Sie in die Lage versetzt,
die erweiterten Funktionalitaten der Zutrittskontrolle von Zonen, Multi-
und Auswahlzonen, Parkplatzsteuerung bis zu Antipassback einzu-
setzen. Sie werden auch die interne Steuerung der Terminals beherr-
schen, die Dauerd6ffnungen, PIN-Steuerung und ahnliches richtig zu
benutzen und steuern.

m Fremdfirmen / Fremdfirmenmitarbeiter
m Zonen

® Antipassback

m Netzwerk- / Terminaldefinitionen

m Steuerung der Terminals

2.2.3. Baustein B3 Pegasys Integration

Dauer: ca. 2,5 Stunde

Voraussetzung: Schulungsbaustein A1 und A2, sowie Grundkenntnis-
se Pegasys

Diese Schulung ist fir die Administratoren der Zutrittskontrolle be-
stimmt. lhnen wird die Integration des Pegasys-Systems in IBIX
dargestellt. Sie werden die Zeitmodelle, Verwaltung der Tiren, Be-
rechtigungen und die Anwendung vieler speziellen Funktionen be-
herrschen.

m Kurzeinweisung in die Pegasys-Technik

m Definition von Tirterminals und Turgruppen

m Zeitliche Steuerung der Berechtigungen

® |nitialisierung von Turterminals

m Bedienung PegaSys Mobile fir Up- und Downloads
m Schnittstelle zu IBIX Export / Import

m Ausweisdefinitionen in IBIX

m Personendefinitionen in IBIX

m Vergabe von Berechtigungen

2.2.4. Baustein B4 Besucherverwaltung

Dauer: ca. 2 Stunden
Voraussetzung: Schulungsbaustein A1

Diese Schulung richtet sich iiberwiegend an die Mitarbeiter des Emp-
fangs bzw. Sekretariats. Sie werden lernen, wie man im IBIX die Be-
sucher und deren Firmen verwaltet. Sie werden einen Besuch erfas-
sen, verwalten, voranmelden und abmelden kdnnen. Der Druck der
Besucherausweise wird lhnen vertraut sein.

Fremdfirmen

Besucher

Voranmeldung / Anmeldung / Abmeldung

m Besucherausweisdrucker

2.2.5. Baustein GZM1 Grafischer Zutrittsmonitor

Dauer: ca. 2 Stunden

Voraussetzung: Kenntnisse des IBIX-Systems sind nicht notwendig,
sie konnen allerdings das Verstandnis fiir das Tool erleichtern.

Diese Schulung richtet sich direkt an die Sicherheitsverantwortlichen.
Sie werden lemen, wie man die Uberwachung aller Tiiren, Zutritte,
Zonen oder Parkplatze gestallten und optimieren kann. Bei der Be-
dienung des GZMs werden Sie sehen, dass es auch von EDV-Laien
effektiv eingesetzt und bedient werden kann.

m Systemaufbau
m Verwalterfunktionen

m Bedienung des Monitors
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2.3. Bausteine fiir Personalzeitwirtschaft

2.3.1. Baustein D1 Zeitsachbearbeitung

Dauer: ca. 2 Stunden
Voraussetzung: Schulungsbaustein A1 oder vergleichbare Kenntnisse

Diese Schulung richtet sich an Zeitsachbearbeiter welche das Modul
Personalzeitwirtschaft im Einsatz haben. Sie lernen die Zeitkonten
der Mitarbeiter zu pflegen und Auswertungen aufzurufen.

m Pflege des Zeitkontos

Eingabe von Abwesenheiten

Eingabe von Ausnahmeregeln

Genehmigung von Mehrarbeit

Auswertung Zeitkonto

Auswertung Fehlerliste
m Jahresiibersicht
m Auswertung der Zeitmeldungen

m Aufruf Zeitreports

2.3.2. Baustein D2 Zeitwirtschaftsadministration
- Standard

Dauer: ca. 4 Stunden

Voraussetzung: Schulungsbaustein A1 und A2 oder vergleichbare
Kenntnisse

Sie erlernen das Anlegen von Zeitmodellen zur Abrechnung Ihrer Mit-
arbeiter. Inre Mitarbeiter arbeiten nach fester, gleitender oder flexibler
Arbeitszeit.

m Kalender

m Wochenrhythmus

Tagesmodelle

Zeitmodelle

Urlaubsvorschriften

Zeitarten

Aufruf von Zeitreports

2.3.3. Baustein D3 Zeitwirtschaftsadministration
- Schicht

Dauer: ca. 2 Stunden

Voraussetzung: Schulungsbaustein A1 und A2 oder vergleichbare
Kenntnisse, sowie der Schulungsbaustein D2

Hier wird der Umfang um Themen erweitert, die in Zusammenhang
mit dem Schichtbetrieb auftreten. Sie erlernen das Anlegen der ent-
sprechenden Zeitmodelle fir diese Mitarbeiter.

Schichtrhythmus

Tagesmodelle / Zuschlagsmodelle / Mehrarbeitsmodelle

Automatische Schichterkennung

Zeitmodelle

2.3.4. Baustein D4 Zeitkontoreports erstellen

Dauer: ca. 2 Stunden

Voraussetzung: Schulungsbaustein A1, A2 und D2 oder vergleichba-
re Kenntnisse

Hier erlernen Sie das Erstellen von individuellen Zeitkontoreports. Sie
kénnen gewiinschte Reports selbst definieren und die Daten ausdru-
cken oder exportieren.

m Verdichtungsregeln
m Erstellen eigener Zeit-Reports

m Aufruf / Export von Zeit-Reports

2.3.5. Baustein D5 Lohn- / Gehaltsschnittstelle

Dauer: ca. 2 Stunden

Voraussetzung: Schulungsbaustein A1, A2 und D2 oder vergleichba-
re Kenntnisse

Diese Schulung bendtigen Sie wenn Sie eine Schnittstelle zu einem
Lohn- und Gehaltssystem einsetzen wollen.

m Lohnarten
m Lohnabrechnungsvorschriften

m Aufruf der Abrechnung

2.3.6.Baustein TAB1 Anzeigetableau administrieren

Dauer: ca. 1 Stunden

Voraussetzung: Schulungsbaustein A1 sowie Grundkenntnisse in der
Personalzeitwirtschaft

Diese Schulung richtet sich an einen Administrator. Dieser kann da-
nach das Anzeigetableau parametrisieren und bedienen.

® + Parametrierung der Zeitarten in IBIX

m - Einstellungsméglichkeiten im Anzeigetableau
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2.4. Bausteine fiir IBIX*MSS Self Service

2.5. Bausteine fiir Kantinendatenerfassung

2.4.1. Baustein M1 MSS fiir Zeitwirtschaft

2.5.1. Baustein E1 Kantine

Dauer: ca. 2 Stunden

Voraussetzung: A1 sowie Grundkenntnisse in der Personalzeitwirt-
schaft

Diese Schulung ist fiir den Administrator der Self Service Anwendung.
Sie erlernen die Parametrierung und Bearbeitung der Anwendung.

m Parameter des Moduls
m Personengruppe mit Berechtigungen
m Zuordnung der MSS-Merkmale

m Bearbeitung im Self-Service Modul

2.4.2. Baustein M2 MSS fiir End-Benutzer

Dauer: ca. 1 Stunden
Voraussetzung: keine

Diese Schulung richtet sich an Mitarbeiter die mit der Self Service
Anwendung arbeiten sollen. Sie erlernen die Bedienung der Anwen-
dung.

m Bearbeitung im Self-Service Modul

Absetzen von Buchungen

Eingabe von Korrekturen

Planung von Abwesenheiten

Fir Vorgesetzte werden hier auerdem die Funktionen zum Zustim-
men, Genehmigen und Ablehnen von Antragen geschult.

2.4.3. Baustein M3 MSS Besuchervoranmeldung

Dauer: ca. 1 Stunde
Voraussetzung: keine

Diese Schulung richtet sich an Mitarbeiter, die Uber IBIX*MSS die Besu-
chervoranmeldung durchfiihren sollen.

Dauer: ca. 3 Stunden

Voraussetzung: Schulungsbaustein A3, sowie Grundkenntnisse Uber
Personal- und Ausweisverwaltung.

Als Kantinenverantwortlicher werden Sie die allgemeinen Prinzipien
kennen lernen, wie ein Betriebsrestaurant in IBIX abgebildet werden
kann. Es wird Ihnen ermdglicht, die Struktur der Artikel, Sortimente
und Meniplane zu entwerfen, die Berechtigungen und Steuerung
der Artikelpreise pro Mitarbeiter zu gestallten. Auch die betriebswirt-
schaftlichen Hintergriinde wie Steueraspekte werden lhnen vertraut
gemacht. Das Fiihren vom Mitarbeiter- und Artikelkonten und die vie-
len mdglichen Auswertungen werden lhnen keine Probleme bereiten.
Sie werden lernen, wie man firmenfremde Personen, wie z.B. Fremd-
firmenmitarbeiter, in die eigene Kantine einbinden kann.

m Artikelbezogene Definitionen, Artikel, Sortimente, Menipléne

m Personenbezogene Definitionen, Preisgestaltung, Kantinenregel
m Allgemeine Prinzipien, Steueraspekte, Kantinen, Berechtigungen
m Bewirtungen, Bewirtungsbelege

m Abbuchungen vom aufgeladenen Ausweis

m Aufladen der Ausweise, Aufladeautomaten

m Auswertungen

m Mitarbeiterkonten

m Artikelkontenn

2.5.2. Baustein POS1 Kantinenkasse

Dauer: ca. 1 Stunde
Voraussetzung: keine

Der Systemverantwortliche wird geschult, wie eine Kasse in IBIX
definiert und verwaltet werden kann. Dazu werden auch die vielen
Konfigurationsmdglichkeiten der Kasse und ihre Auswirkungen auf
die Arbeitsweise der Kasse geklart. Es werden die Prinzipien und
Einzelheiten der Bedienung, vom einfachen Erfassen eines Essens,
Uber Pauschal- und Barverkaufe, Stornos bis zum Nacherfassen der
Buchungen erlautert.

Definition in IBIX

Konfiguration der Kasse

Bedienung der Bedienkasse

Bedienung der SB-Kasse
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2.6. Bausteine fiir Personaleinsatzplanung

2.7. Bausteine fiir Ausweiserstellung

2.6.1. Baustein P1 PEP - Administrator

Dauer: ca. 4 Stunden

Voraussetzung: Schulungsbaustein A1, A2 und D2 oder vergleichba-
re Kenntnisse

Als Administrator der Personaleinsatzplanung erlernen Sie die Ein-
stellungsmdglichkeiten der Einsatzplanung und die Parametrierung
der Schnittstelle zur Zeitwirtschaft. Sie kennen die Anforderungen der
Planer und kénnen erlernen diese umzusetzen.

m Aufbau IBIX*PEP

Schnittstelle zur Personalzeitwirtschaft

Planungseinheiten

Zuordnungen in IBIX
Aktivitaten / Zeitarten

Aktivitaten / Tagesmodelle
m Auswertungen in IBIX*PEP und IBIX@flex

2.6.2. Baustein P2 PEP - Planer

Dauer: ca. 2 Stunden
Voraussetzung: keine

Hier lernt ein Planer die Bedienung der Personaleinsatzplanung. Er
kann die Mitarbeiter seiner Planungseinheit mit ihren Aktivitaten ein-
planen.

m Aufbau IBIX*PEP

m Aktivitaten

® Planen in PEP

®m Auswertungen in PEP

Maximal 8 Planer gleichzeitig

2.7.1.Baustein AUS1 Ausweiserstellungssystem -
Bedienung

Dauer: ca. 2 Stunden
Voraussetzung: keine

Die Schulung wendet sich sowohl an Bediener, die mit dem Her-
stellen von personalisierten Ausweisen beauftragt sind, als auch an
Systemverwalter, welche den Grunddefinitionsumfang des Systems
beherrschen missen. Geschult wird hauptséchlich die Bedienung
des Systems, von der Eingabe bzw. Ubernahme der Daten, {iber Fo-
toaufnahme bis zum Druck der fertigen Ausweise.

m Datensuchfunktionen

Bildaufnahme

Bildimport aus Datei

®m Anpassung der Ausweislayouts

Drucken der Ausweise

2.7.2.Baustein AUS2 Ausweiserstellungssystem -
Administration

Dauer: ca. 4 Stunden
Voraussetzung: keine

Die Schulung wendet sich an Systemverwalter, welche das System
einrichten und betreuen missen. Geschult wird das Einrichten von
weiteren Layouts, Zuordnung der Datenbankfelder, Erstellen von in-
dividuellen Suchen und Reports, sowie Datensicherung der Layout-
definitionen.

m Verwalterfunktionen, Benutzerrechte

Datenaustausch / Schnittstellen

Card-Designer, Erstellen von Layouts, Berichten und Suchen

Einstellungen fiir Bildaufnahme

Einstellungen fur Drucker
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|3. Softwarewartung und Softwarepflege

3.1. Wartung

Im Rahmen der Softwarewartung werden die an der Software bzw.
der Benutzerdokumentation festgestellten Fehler beseitigt oder es
werden MaBnahmen zur Vermeidung von Wiederholungen des Feh-
lers bzw. zur Beseitigung der Auswirkungen des Fehlers aufgezeigt.

3.2. Pflege

Im Rahmen der Softwarepflege stellen wir Ihnen von Zeit zu Zeit Up-
dates zu lhrer Software zur Verfiigung. Hierunter fallen auch Anpas-
sungen von IBIX an neue Versionen des Betriebssystems, ORACLE,
Uniface oder Java.

3.3. Option: Update-Service

Gegen eine zusétzliche Geblihr steht optional ein Update-Service zur
Verfligung, der auch das Einspielen aller Updates einer laufenden
Version beinhaltet. Darin sind ,GroRe Versionsumstellungen®, die
auch einen Versionswechsel beim Betriebssystem und bei der Da-
tenbank beinhalten nicht enthalten. Diese miissen separat bei Bedarf
beauftragt werden.

3.4.schnelle Reaktion

Spatestens am nachsten Arbeitstag nach Eingang der Fehlermel-
dung wird mit der Fehlerbehebung begonnen. In dringenden Fallen
bekommen Sie telefonische Unterstlitzung bei der Fehlerbeseitigung
bzw. Fehlervermeidung. Wir helfen Ihnen, die Auswirkung des Feh-
lers zu reduzieren. Uber das Fernwartungspaket wahlen wir uns bei
Bedarf in lhr System ein und analysieren bzw. korrigieren den Fehler
im Online-Zugriff. Voraussetzung ist die Inbetriebnahme und Frei-
schaltung des Fernwartungsrouters. Durch reservierte Kapazitét fir
unsere Wartungsvertragskunden und durch das Fernwartungspaket
ist schnellste Reaktion mdglich. Stérungen bei Wartungsvertragskun-
den werden immer mit Vorrang behandelt.

3.5. Weiterentwicklung

Sie nehmen an der standigen Weiterentwicklung von IBIX teil. Im
Rahmen von neuen Releases erhalten Sie nicht nur Fehlerkorrektu-
ren, sondern auch neue Funktionen, die z. B. durch gesetzliche An-
derungen erforderlich werden. IBIX wird immer neuen Betriebssys-
tem- und Datenbank-Releases angepasst. So ist sichergestellt, dass
Sie immer den neuesten Stand einsetzen kénnen. Wir kennen die
bei lhnen installierte Software; die Dokumentation wird bei uns immer
auf dem neuesten Stand gehalten. Dadurch kénnen wir Wartungsver-
tragskunden optimal helfen.

3.6. Anpassungen eingeschlossen

Auch individuelle Anpassungen / Erweiterungen werden in den War-
tungsvertrag aufgenommen, dadurch ist bei neuen Releases der
Standardsoftware auch gewahrleistet, dass diese noch zusammen-
passen. Neu gelieferte IBIX-Module oder individuelle Anpassungen /
Erweiterungen werden automatisch nach der Lieferung in den War-
tungsvertrag aufgenommen; dadurch ist Ihr Vertrag immer komplett.

Der Wartungsvertrag sichert lhnen im Bedarfsfall die schnelle Wie-
derherstellung der Betriebsbereitschaft.
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| 4. Erweiterte Softwarewartung (Betreuung)

Die Betreuung einer Anwendung wie IBIX erfordert im laufenden
Betrieb immer wieder Unterstiitzungsleistungen, um schnell und mit
wenig Aufwand Losungen bereitzustellen.

Uber dieses Wartungspaket kdnnen wir lhnen folgende Leistungen
schnell und effektiv im Bedarfsfall bieten:

m Konzeption / Erstellung neuer IBIX-Definitionen
m Anpassung und Pflege der IBIX-Anwendungen

m Optimierung der IBIX-Anwendungen

Abbildung neuer Tarifvereinbarungen in IBIX

Optimieren der Zutrittsberechtigungsmodelle

Hilfe bei Betriebssystem / Datenbank-Anpassungen
m RegelméaRige Systemiiberwachung
Organisationsberatung zu Themen wie:

m Einfiihrung neuer Zeitmodelle im Unternehmen
m Organisation des Korrekturwesens mit IBIX

m Datensicherung / Datenschutz

m Datenbank-Administration und -Tuning
Konzeption und Installation von:

m Netzwerken

m [ntegration von IBIX in bestehende Netze

m Rechnerkopplung

®m Remote-Printing

Systemadministration des IBIX-Rechners

m RegelmaRige Uberwachung des Rechners und rechtzeitiges Ein-
greifen, wenn Ressourcen knapp werden oder sich Hardwarefeh-
ler ankiindigen.

m Einrichten / Andern von Druckern / Bildschirmen

m Erstellen von Shell-Scripts

4.1. EWI-plus

Wir bieten dafiir abgestufte Leistungspakete an.

Dabei bekommen Sie von uns je nach Anzahl Stunden zwischen 10%
und 20% mehr Stunden, als Sie bezahlen.

z.B. Sie bezahlen 40 Stunden, wir leisten 40plus4 = 44 Stunden
= von 10plus1 Stunden pro Jahr bis 200+40 Stunden pro Jahr

4.2.Voraussetzungen

Voraussetzung fir einen EWI-Vertrag ist der oben genannte Soft-
warewartungsvertrag und die Verfugbarkeit des IBIX-Fernwartungs-
anschlusses.

4.3. Ihr Nutzen

Sie haben kurzfristigen und unbirokratischen Zugriff auf unseren
IBIX-Support. lhr personlicher Ansprechpartner kennt lhre Anwen-
dung sowie das organisatorische und technische Umfeld. Sie haben
ein jahrlich wiederkehrendes garantiertes Kontingent an Support-
Leistungen ohne die Notwendigkeit, bei jedem Einsatz einen Auftrag
zu erteilen. Sie haben planbare Kosten, denn die EWI-Geblihren
werden zusammen mit den Wartungsgebiihren quartalsweise be-
rechnet. Speziell fiir kleinere und mittlere IBIX-Anwender entfallt das
kosten- und personalintensive Aufbauen von vertieftem IBIX- und
Linux-Knowhow.

4.4.Quartalsweise Kontoauszug

Sie bekommen von uns quartalsweise einen ,Kontoauszug®, der alle
Leistungen auflistet. So kénnen Sie jederzeit tiberprifen, was ,abge-
rechnet’ wurde und was nicht. Sie kénnen jahrlich Ihr Stundenkontin-
gent erhdhen oder reduzieren und so Ihren tatsachlichen Erfordernis-
sen und/oder lhrem Budget anpassen.

115



|Bl®yler

|5. Serverwartung

Fir Linux-Server bieten wir ebenfalls Wartung in zwei unterschied-
lichen Auspragungen an. Dabei ist nicht nur die reine Hardware-
Wartung (z.B. Austausch einer defekten Platte), sondern auch die
Wiederherstellung des Systems enthalten.

Gegenstand der Serverwartung ist einerseits die Stérungsbeseiti-
gung z.B. nach einem Platten-Defekt, andererseits kiimmern wir uns
auch um Betriebssystem-Updates, stellen diese zur Verfligung und
spielen diese ein, wenn es fiir den IBIX-Betrieb erforderlich ist.

5.1. Serverwartung - Leistungsiibersicht

Die Leistungsmerkmale der beiden unterschiedlichen Service-Ver-
tragstypen unterscheiden sich wie folgt:

Leistungsmerkmal Carry-In Full Service
Service

Telefonische Unterstlitzung an der Ja Ja

Hotline

Fehlerdiagnose ber den Fernwar- Ja Ja

tungszugang

Notwendige Aktionen zur Vermei- Ja Ja

dung groRerer Schaden (z.B. Off-

line-Nehmen aller Terminals)

kostenlose Ersatzteil-Versorgung im Ja Ja

Rahmen des IBM-Vertrags

Behebung von Hardwarefehlern z.B. Ja Ja

defekte Platten

Arbeitszeit fir Reparatur Kostenlos Kostenlos

Arbeitszeit vor Ort Kosten- Kostenlos
pflichtig

Wiederherstellung des IBIX-Sys- Ja Ja

tems mit Hilfe der aktuellen Daten-

sicherung.

Server-Reparatur bei IBIX vor Ort

Koordination aller Beteiligten im Ja Ja

Fehlerfall durch IBIX

Garantierte Reaktionszeit, werktags Nein Ja

8:00 bis 17:00 Uhr

5.2. Serverwartung - Carry-In-Service

Zu wesentlich glinstigeren Konditionen bieten wir einen Service an,
der allerdings erfordert, dass der Server zu uns eingeschickt wird. So-
fort nach der Fehleranalyse per Telefon oder Fernwartungsanschluss
bitten wir Sie, den Server zusammen mit der letzten Datensicherung
zu uns zu schicken. Wir koordinieren dann den Hardware-Service des
Herstellers so, dass dieser gleich nach dem Eintreffen des Servers
bei uns im Hause mit der Arbeit beginnen kann.

5.3. Serverwartung - Full-Service

Bei einem Full-Service-Vertrag ibernehmen wir im Stérungsfall die
gesamte Koordination aller Beteiligten, um die Stérung so schnell wie
mdglich zu beseitigen. Wir unterstiitzen Sie telefonisch oder iiber den
Fernwartungszugang, um den Fehler so genau wie mdglich zu loka-
lisieren.

Notwendige Aktionen zur Vermeidung von groReren Schaden, z.B.
Offline-nehmen der Terminals und zur Vorbereitung der Rekonstrukti-
on werden in die Wege geleitet.

Bei einem Hardware-Defekt (z.B. defekte Platte), beauftragen wir
dann den entsprechenden Vor-Ort-Service (IBM) und geben unsere
Fehleranalyse durch. Gleichzeitig setzt sich unser Service-Mitarbeiter
in Bewegung, um mdglichst noch zusammen mit dem Hardware-
Techniker vor Ort zu sein. Er nimmt die Arbeit des Hardware-Tech-
nikers ab und beginnt mit der Wiederherstellung des IBIX-Systems
(Einspielen der entsprechenden Datensicherung etc.).

Sofort nach der Hardware-Reparatur beginnen wir mit der Wieder-
herstellung des IBIX-Systems und bedienen uns dazu ggf. der mitge-
schickten Datensicherung.

5.4. Serverwartung - Gebiithrenanpassung

Wahrend der ersten 3 Jahre ab Lieferdatum ist der Hardware-Service
des Herstellers Bestandteil unserer Kalkulation. Damit kénnen wir |h-
nen relativ glinstige Konditionen firr die Server-Wartung anbieten. Ab
dem 4. Jahr erhdhen sich die Wartungsgebuhren jedes Jahr um 20%.
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5.5. Serverwartung - Plus fiir SLES

Fur Server mit dem Betriebssystem ,SUSE Linux Enterprise Server*
bieten wir einen Update-Service an, damit Ihr Betriebssystem immer
auf den neuesten Stand ist und damit vor allem Sicherheits-Updates
automatisch von uns eingespielt werden.

Wir abonnieren auf unsere Kosten bei SUSE das Server-Update-
Paket und registrieren Ihren Server bei SUSE.

Einmal monatlich schalten wir uns auf Ihren Server auf und laden alle
relevanten Updates herunter. Wir starten dann lhren Server neu und
priifen ob IBIX wieder sauber hochfahrt.

Dazu wird mit Innen der Update-Termin festgelegt, z.B. jeden letzten
Freitag im Monat. Wir kiindigen den Update vorher an, so dass Sie
Ihre Anwender dartiber informieren kénnen.

5.6. Serverwartung - Plus: Voraussetzungen

Damit wir diese Dienstleistung durchfiihren kdnnen, miissen folgende
Voraussetzungen gegeben sein:

m \om [BIX-Server muss ein Internet-Zugang zum Update-Server
von SUSE maglich sein.

= Wir bendtigen einen Fernwartungszugang zu lhrem IBIX-Server.
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|6. Terminalwartung

Unsere Service-Techniker haben eine sehr gute Ausbildung und wer-
den laufend fortgebildet, dadurch bieten wir Ihnen jetzt und in Zukunft
einen optimalen Service. Die hervorragende Ausstattung unserer
Techniker erlaubt es, einen Fehler sicher zu analysieren und nachge-
wiesenermafben auch zu beseitigen.

Wahrend der Arbeitszeit (Montag - Freitag 8.00 Uhr - 17.00 Uhr) kén-
nen Fehlermeldungen an den Helpdesk gerichtet werden. AuRerhalb
dieser Zeiten steht der Anrufbeantworter fir Fehlermeldungen zur
Verfiigung.

Neu gelieferte Komponenten werden automatisch in den Wartungs-
vertrag aufgenommen; dadurch ist Ihr Vertrag immer komplett.

Der Wartungsvertrag sichert Ihnen im Bedarfsfall die schnelle Wieder-
herstellung der Betriebsbereitschaft und tragt zur Wert-Erhaltung des
Systems bzw. der Geréte bei.

6.1. Terminalwartung - Leistungsiibersicht

Wir bieten zwei unterschiedliche Wartungsvertragstypen an. Die
Leistungen unterscheiden sich wie folgt:

Leistungsmerkmal Carry-In | Full-Service
Service

Telefonische Unterstiitzung an der Ja Ja

Hotline

Fehlerdiagnose uber den Fernwar- Ja Ja

tungszugang

Vorparametrierung von Terminals bei Ja, Ja

einem Austausch

Firmwareupdate (ber den Fernwar- Ja Ja

tungszugang, wenn vom Hersteller

empfohlen

Ersatzteile kostenlos kostenlos

Arbeitszeit fiir Reparaturen kostenlos kostenlos

Einsétze vor Ort kosten- kostenlos
pflichtig

Ersatzterminal bei l&ngerer Repara- Nein kostenlos

turdauer (sofern der Terminaltyp vom

Hersteller nicht abgekiindigt ist)

Aktualisierung der Dokumentation Nein Ja

und Update-Lieferung mindestens

einmal jahrlich.

Vorbeugende Wartung vor Ort Nein Ja

Vorbeugender Austausch von Batte- Nein Ja

rien nach Empfehlung des Herstel-

lers.

6.2. Terminalwartung - Carry-In-Service

Alternativ zum Full-Service bieten wir Ihnen zu giinstigeren Konditio-
nen einen Carry-In-Service an.

Nach einer Ausbildung bei uns im Haus sind lhre Techniker in der
Lage, defekte Teile und Komponenten zu erkennen und diese selbst
zu tauschen.

Um Ihnen den Austausch zu erleichtern, nehmen wir Vorparametrie-
rung von Terminals bei einem Austausch vor. AuBerdem halten wir
auch hier die Dokumentation so aktuell wie uns das méglich ist, wir
sind jedoch darauf angewiesen, dass Sie uns Ihre Anderungen mit-
teilen.

Die Instandsetzung defekter Gerate erfolgt durch Komponenten-
Tausch, damit Ihr Gerat schnell wieder einsatzfahig ist. Die getausch-
ten Komponenten werden bei uns repariert, getestet und wieder zu-
riickgeschickt.

Und sollten Sie Hilfe vor Ort bendtigen, so rechnen wir diese Ein-
satze nach den kostengiinstigen Nebenkostenpauschalen (die auch
die Reisezeit enthalten) ab. Die Arbeitszeit vor Ort wird jeweils zum
aktuellen Stundensatz in Rechnung gestellt.

Ein Carry-in-Service-Wartungsvertrag bedeutet fiir Sie planbare Kos-
ten.
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6.3. Terminalwartung - Full-Service

6.3.4. Faire Partnerschaft

Bei einem Full-Service-Wartungsvertrag sind alle Leistungen enthal-
ten und Sie missen selbst kein Hardware-Knowhow aufbauen.

6.3.1. Garantierte Reaktionszeit

Mit einem Full-Service-Vertrag beginnt spatestens am nachsten Ar-
beitstag nach Eingang der Fehlermeldung die Fehlerbehebung. Wir
sagen Ihnen nach Eingang der vollstdndigen Fehlermeldung, wie
lange die Fehlerbeseitigung voraussichtlich dauert. Bei (iber 80%
aller Falle kénnen wir noch am selben Tag reagieren und die Sto-
rung beseitigen. Falls erforderlich, bekommen Sie sofort telefonische
Unterstitzung bei der Fehlerbeseitigung bzw. Fehlervermeidung. Wir
helfen lhnen, die Auswirkungen des Fehlers zu reduzieren.

Durch reservierte Kapazitét fir unsere Wartungsvertragskunden ist
schnellste Reaktion méglich. Stérungen bei Wartungsvertragskunden
werden immer mit Vorrang behandelt. Durch die gute Kenntnis lhrer
Installation kdnnen wir Sie bei der Ldsung von neuen Problemstellun-
gen optimal beraten.

6.3.2. Komponententausch / Ersatzgerate

Die Instandsetzung defekter Gerate erfolgt durch Komponenten-
Tausch, damit Ihr Gerét schnell wieder einsatzfahig ist. Die getausch-
ten Komponenten werden bei uns repariert und getestet. Sollte ein
Gerat nicht sofort zu reparieren sein, so stellen wir Ihnen fir die Dau-
er der Reparatur kostenlos ein Ersatz-Gerét, sofern dies ein aktueller
Typ des Terminal-Herstellers ist, welcher noch nicht abgekiindigt ist.

6.3.3. Vorbeugende Wartung

Wir aktualisieren die Dokumentation Ihrer Hardware-Installation lau-
fend, deshalb wissen wir, was bei Ihnen installiert ist. Bei jeder grofe-
ren Anderung, jedoch mindestens einmal jahrlich schicken wir Ihnen
die Dokumentation zu.

Einmal jahrlich werden wir bei Ihnen vor Ort eine vorbeugende War-
tung durchfiihren. Dabei werden insbesondere Verschleill-Teile und
Batterien gepriift ggf. getauscht und die Ubereinstimmung der Instal-
lation mit der Dokumentation {iberpruft. Wir lehnen uns dabei an die
VDMA-Richtlinie 24186 Teil 4 und 5 an.

Wir sehen uns als fairer Partner und zeigen uns auch kulant, wenn
die Stérung durch eine andere Komponente, die nicht im Wartungs-
umfang ist, verursacht wurde. Wir wollen primar die Storung besei-
tigen und nicht untersuchen, ob der Stérungsverursacher auch im
Wartungsumfang enthalten ist.
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